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QSCYLOSKOP Y 

irJSTRUfVlEI\JTS I 

GENERATOR FUNKCYJNY V LAB2 

ZASILACZ J 

Profesjonalny zestaw warsztatowy LAB2 to oscyloskop cyfrowy, generator funkcji oraz zasilacz. 
LAB2 pozwoli stworzyc labolatorium pomiarowe o ogromnych mozliwosciach 
i jednoczesnie niewielkich wymiarach. 




Oscyloskop: 

- pasmo: do 10 MHz 

- napi^cie wejsciowe: ImV do 20V/dz 

- cz^stotliwosc prdbkowania: 40 MHz 

- rozdzielczosc: 8 bitow 

- podstawa czasu: 250ns do 1 h/dz 

- auto setup 

- odczyt DC, AC +- DC, True RMS, dBm, Vpp, Min-Max 

- pcmiar mocy audio 

- max napi^cie wejsciowe: lOOVp AC + DC 

- sonda 1 Mom 60 MHz xl/xl 0 w komplecie 

- biate podswietlenie LED 




Generator funkcyjny: 

- synteza DDs 

- rozdzielczosc 1 0 bitow 

- zakres cz^stotliwosci od 1 Hz do 1 Mhz 
-zakresy: 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz 

- przebiegi: sinus, kwadrat i trojk^t 

- napi§cie wyjsciowe: max. 1 5Vpp 

- rzeczywisty poziom wyjsciowy pomiar; dBm / Vrms lub odczyt Vpp (± 3%) 
* znieksztalcenia THD: <0,1 % 

- impedancja wyjsciowa: 50 om 

- biale podswietlenie LED 

Zasilacz: 

- przelaczane napi^cie wyjsciowe: 3V, 5V, 6V, 9V, 12V 

- pr$d maksymalny: 1A 

- sygnalizacja przeciqzenia 
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Wydanie elektroniczne pizeznaczone wy+^cznie do uzytku wtasnego bez praiAia do rozpoiAHzechniania. 
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Systemy wspieraface procesy dowodzenia izatzadzania vzalka - SWB G3IS JASMIN 

Systemy Zarzpdzania Kryzysowego - na bazie Sieciocenlrycznej Platformy Teleinformatycznei JASMIN 

vsiuBm^itam^oDarciu m.in.o Stacie Centralna HOB, iako operator telekomunikacyjny 
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eWj3anie dlfit Andrzej Kowalowka (89222) 

W^danie elektroniczne przeznaczone wyt^cznie do uzylku wtasnego bez prawa do rozpoiArszechniania. 









...Biezqce informacje przez 24 h na serwisie „lnternetowy Swiat Radiooperatora” 
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Minitransceiver ILER 40 


Autorem minitransceivera ILER jest hiszpanski krotkofalowiec 

EA3GCY, ktory na bazie opisu minitransceivera Antek wg 

SP5AHT zbudowaf swoje urzqdzenie nadawczo-odbiorcze 

SSB na pasmo 40 m (zakres pracy 7010-7105 kHz, moc 

wyjSciowa nadajnika 3-4 W). 


Sercem urzqdzenia sq dwa ukfady scalone SA602 wyko- 

rzystywane zarowno w torze odbiornika, jak i nadajnika. 


Artykut z oktadki - str. 48 
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CB President 
Thomas 

Na krajowym rynku pojawit siQ 
nowy model radiotelefonu samo- 
chodowego CB President Thomas, 

zbudowany z mysl^ o najbardziej 
wymagaj^cych klientach. 

Urz^dzenie ma niewielkie wymiary 

i zostato skonstruowane wedtug 
nowszej technologii. 

Podstawowe parametry radio- 
telefonu, to zakres pracy 
26,960-27,410 MHz, 
emisje AM/FM, moc 
nadajnika 4 W. 


Flex-1500 

Flex-1 500 jest reprezentantem 
najnowszej linii sprzQtu nadawczo- 
-odbiorczego SDR na amatorskie 
pasma krotkofalowe. W odroznieniu 
od innych konstrukcji zawiera 
wtasne przetworniki analogowo- 
-cyfrowe (cyfrowo-analogowe) oraz 
mikroprocesor i wymaga potyczenia 
z komputerem za pomoc^ zt^cza 
USB. Flex-1 500 ma moc nadajnika 
5 W, a do obrobki sygnatow i ste- 
rowania radiostacjq wykorzystuje 
program PowerSDR 



Str. 44 


Terminale i mierniki PSK 31 

Sposrod emisji cyfrowych HF chyba najwiqksz^ popularnosc zyskata sobie 
PSK31 . Stosunkowo w^ski zakres zajmowany przez sygnat pozwala nie tylko 
na skuteczne wykorzystanie pasm amatorskich, ale i na prowadzenie tqcznosci 
przy uzyciu malych mocy i prostych anten albo w niekorzystnych warunkach 
propagacji. W artykule jest opisany przydatny sprzqt dla mitosnikow PSK. 
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Radio - moja pasja 



Rozmowa z Andrzejem Cieslakiem SQ3EYQ, znanym polskim kolekcjonerem 

sprzqtu radiowego z minio- 
nych lat, przyblizy kulisy 

powstania wielu jego replik 
odbiornikow retro, wtym 
zwyciqskiej pracy konkurso- 
wej „Zrob sobie radio". Cen- 
ne sqtez rady, jakich udzielit 
pasjonat przyszlym i nowym 
kolekcjonerom radia retro. 


Wiele zalezy i od nas, czytelnikow Swiata Radio 
od tego, jak potraktujemy ogolnopolskq okazjg do 

pokazania swoich konstrukcji. 

Tym razem technika 

Po wielu letnich spotkaniach krotkofalarskich przed mini 

wciqz I Zjazd Techniczny SP w Burzeninie w polowie wrzes'nia. 
Impreza w calosdjest poswi§com prezentowaniu mjnowszych 
zagadnieh technicznych: konstrukcji amatorskich urzqdzeh 
mdawczo-odbiorczych i antenowych , radiowych ukladow 
pomiarowych, sprzgtu APRS, D-STAR oraz innych, w tym 
ukladow i oprogmmowania do emisji cyfrowych. 

Na roznychj orach wiele si§ pisze o ciekawych konstruk- 
cjach, ktore wykonujq koledzy, tydzie wi$c doskonab okazja, 
aby pokazac i zademonstrowac dzbbnie tych urzqdzeh. Bye 
moze uda si§ pormnac dzialanie podohnych modeli w praktyce, 
a moze mwet pomierzenia podstawowych parametrow technicz- 
nych. Nie bez zmezenb tydzie publiezm ocem uezestnikow 
spotkania, ws'rdd ktorych znajdq si§ specjalisci mjwyzszej kbsy. 
Zarowno liczty zgloszonych tematow do konkursu PUK2012 
(Przydatne Urzqdzenb Krotkofabrskie), jak ijakosc opracowah 
poznamy dopiero po otwarciu Zjazdu. Bardzo bysmy chdeli, 
aby w tym roku bylo wi$cej uezestnikow konkursu z ciekawymi 
pracami niz we wczesniejszych edycjach. 

Wichwili, kiedy piszq te slowa, trudno przewidziec, jak 
duza tydzie to impreza i ktory temat techniczny tydzie wiodl 
prym. Wiele zalezy i od ms, czytelnikow „ Swiata Radio ", od 
tego, jak potraktujemy ogolnopolskq okazja do pokazanb swojej 
tworezos'ei konstrukcyjnej. 

Wszystkich, ktorzy nie b$dq mieli mozliwosci uczestniczenb 
w imprezie, zapewnbm, ze postaramy si $ przedstawic wszystkie 
najciekawsze rozwiqzank m bmach SR. 

Na razie dolozylismy wielu starah, aby w tym niejako 
zjazdowym numerze zaprezentowac jak mjwi^cej nowosci 
technicznych. 

Db zwolennikow urzqdzeh profesjonalnychjest opis 

miniaturowego radiotelefonu TETRA THln o mocy 1,8 W, a dla 
kierowcow radiotelefon samochodowy CB President Thomas, 

zbudowany z myslq o mjbardziej wymagajqcych klientach. 

Na przykbdzie detektora ACUSTEK tydzie okazja do 

poznania zasady dzialania takich i podohnych lokalizatorow 

urzqdzeh elektronicznych, uzywanych mi$dzy innymi przez 
sluiby bezpieczehstwa. 

W wywiadzie z przedstawicielem Mielke Electronics 

poznamy migdzy innymi oferowane przez t$firm$ zestawy do 
transmisji obrazu i dzwi$ku oraz zdalne sterowanie radio- 
staejq Remoterigi Kolekcjonerzy radio retro poznajq nie tylko, 
zwyci$zc$ konkurs „Zrob sobie radio", ale takze wiele innych 

konstrukcji do niego zgloszonych, a wzorowanych na przedwo- 
jennych modekeh radiowych. 

Krotkofalowcy'zainteresowani radiostaejami QRP z cyfrowq 
obrobkq sygnatow SDR powinni zwrocic uwag$ m Flex-1500 

(obsluguje pasma HF + 6 m i emisje CW SSB, AM, TM), a mi- 

losnicy emisji cyfrowych - m artykul prezentujqcy terminale 

i mierniki PSK31. 

Mysty, ze prawdziwq gratkq db konsiruktorow urzqdzeh 
QRP fydzie opis minitransceivera ILER m 40 m/SSB Javiera 
EA3GCY (hiszpahska wersja minitransceivera SSB Antek) 

- m pewno zainteresuje on wielu mitosnikow wbsnor§cznych 

konstrukcji malej mocy. 

Wszyscy zainteresowani 
konstrukejami nowoczesnych 

wzmacniaczy mocy rowniez zmjdq 
cos db siebie, a mmnowide przykb- 

dowe schematy wzmacniaczy mocy 
m rozne pasma. 

Udanych konstrukcji radiowych 
oraz cmcnego 1 Zjazdu Tech- 
nieznego SP w Burzenine 

zyezy Andrzej Janeczek 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Albrecht AE355M 



Przewozno-stacjonarny skaner cz^stotliwosci 



Na krajowym rynku jest juz dost^pny 
przewozno-stacjonarny skaner cz^sto- 
tliwosci AE355M firmy Albrecht. Jest to 
bardzo szybki i latwy w obsludze od- 
biornik szerokopasmowy, sluzqcy do 
przeszukiwania i nasluchu cz^stotliwosci 
w zakresie 25-960 MHz (pasma: CB, VHF, 
UHF). 

Podstawowe dane techniczne: 

■ zakresy cz^stotJiwosci: 25-88 MHz, 108— 

-174 MHz, 406-512 MHz, 806-960 MHz. 

■ modulacja: AM/FM 

■ krok: 5, 6,25, 8,33, 10, 12,5, 15, 20 kHz 

w zaleznosci od podzakresu 

■ gniazdo antenowe: BNC 


■ napi^de zasilania: 10— 15,6V (typowe 13,8 

V) 

■ wymiary obudowy: 132 x142 x 42 mm 

■ waga : 640 g 

Oprocz pasma radiofonicznego UKF FM 

skaner umozliwia szybkie przeszukiwanie 
interesujqcych zakresow radiowych: 

■ pasma CB 26,960-27,400 MHz z modu- 
lacji AM i FM (inne skanery obslugujq 
wylqcznie FM, abrak obslugi AM unie- 
mozliwia nastuch tego pasma w Polsce) 

■ pasma AIR Band lotniczego 118,000— 
-136,9916 MHz z modulacja AM 

■ pasma VHF High Band 137,000-174,000 
MHz, w tym wiele sluzb radiowych 
np: pogotowie ratunkowe, straz po- 
zarna, straz miejskq, kolejowa, sluz- 
by miejskie, w tym policja w zakresie 
172,000-174,000 MHz, sluzby profesjo- 
nalne, instytucje publiczne, telefony 
bezprzewodowe, pasma amatorskiego 
2 m (144,00-146,000 MHz) i wiele in- 
nych 

■ pasmo UHF Band 406,000-512,000 MHz, 
w tym radio TAXI, pasma amatorskiego 70 
cm (430,000-440,000 MHz), PMR, sluzby 
profesjonalne, telefony bezprzewodowe 

■ pasmo 800 MHz Band 806,000-960,000 
MHz 

W urzqdzeniu zaprogramowane zostaly 
przez producenta najpopularniejsze cz^- 
stotliwosci zorganizowane w 8 bankach 
pami^ti m.in.: 3840 kanalow pasma lotni- 
czego, 600 kanalow pasma CB, 57 kanalow 


pasma morskiego, 400 kanalow amatorskie- 
go pasma 10 m, 8 kanalow PMR. Dodatko- 

wo uzytkownik moze zaprogramowac 300 

wlasnych kanalow. 

Zastosowane wejscie sluchawkowe po- 
zwala nie tylko na podl^czenie sluchawek, 
ale rowniez podlqczenie dyktafonu, dzi^ki 
czemu mozna zarejestrowac cafy korespon- 
dencj^. 

Wybrane funkcje skanera: 

■ automatycznie dostraja si^ do cz^stotli- 
wosci aktywnych w poblizu (Close Call 

RF) 

■ wyszukiwanie lancuchowe zdefiniowa- 

nych zakresow (Chain Serach) 

■ banki przechowywania kanalow 

■ rozbudowana organizacja pami^d 

■ mozliwosc ustawienia tzw. kanalow prio- 

rytetowych 

■ mozliwosc pomini^cia kanalu lub cz^sto- 
tliwosd, na ktorej zatrzymuje si^ skaner 
podczas przeglqdania czy skanowania 

(Lock-out) 

■ informujqca o aktywnosci na monito- 
rowanych kanalach/cz^stotliwosciach 

(Channel Alert) 

W zestawie oprocz skanera znajduje si^ 

zasilacz sieciowy 230V zasilacz samochodo- 
wy z wtykiem do zapalniczki, dodatkowy 

kabel zasilajqcy, uchwyt do montazu ska- 
nera w samochodzie lub stacjonarnie oraz 
antena teleskopowa. 

[www.dan.pl] 


Zastone ZT-V9 


Nowy r^czny duobander VHF/UHF 


Zastone ZT-V9 to nowy dwupasmowy ra- 

diotelefon r^czny na pasma 2 m i 70 cm 

0 mocy 5 W z podwojnym wyswietlaczem 

1 scramblerem oraz klawiatury numeryczny. 
Urzydzenie wyroznia si^ doskonalym 

wykonaniem, dopracowanym i ergo no - 
micznym menu oraz wieloma ciekawymi 
funkcjami. 

Skrocone dane techniczne radiotelefonu: 

■ pasmo pracy (nadawanie i odbior): 136— 
-174 MHz oraz 400-470 MHz) 

■ krok przestrajania: 5, 6,25, 10, 12,5, 20, 25 
kHz 

■ skanowanie: VFO ibanktiw pami^ci 

■ liczba kanalow pami^d: 99 + 1 ratunko- 

wy 

■ stabilnosc cz^stotliwosd: ± 2,5 ppm 

■ liczba tonow CTCSS/DCS: 50/104 

■ impedancja anteny: 50 fi 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 5 W/l W dla 
pasma VHF i 4 W/l W dla pasma UHF 

■ maksymalna dewiacja: 5 kHz (szeroka)/ 
2,5 kHz (wyska) 

■ promieniowanie niepozydane: <7 /xW 

■ czulosc odbiornika: -122 dBm (12 dB 

SINAD) 


■ moc audio: 0,5 W 

■ maksymalne znieksztalcenia: 10% 

■ tlumienie harmonicznych: -65 dB 

■ zasilanie: akumulator 7,4 V/ 1500 mAh 

■ maksymalny pobdr prydu: 1,6 A (5 W) 

■ wymiary: 100x52x32 mm 

■ waga: 250 g (z bateriy i anteny) 
Radiotelefon jest wyposazony w radio 
FM (87-108 MHz), scrambler, VOX, kanal 
priorytetowy (Emergency Call) i ma wiele 
przydatnych funkcji: Dual Watch, mozli- 
wosd pracy przez przemienniki (ustawienia 
shiftu i kierunku), Squelch, podswietlenie 
klawiatury i wyswietlacza, funkcje oszcz^- 
dzania baterii, informal o niskim pozio- 
mie napi^cia baterii, blokad^ klawiatury 
i nadawania przy zaj^tym kanale (BLCO) 
oraz mozliwosc programowania r^cznego 
lub za pomocy komputera. 

W zestawie oprocz radiotelefonu ZT-V9 
znajduje siy: dwupasmowa antena SMA-M, 
bateria, podstawka z ladowarky i zasila- 
czem, ldips do paska, krotka smycz na r^k^, 
instrukcja obslugi. 

[www.hamradioshop.pl] 
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YouKits FG-01 


INFO 


Miniaturowy analizator 


(SWR) oraz impedancji (graficzna repre- 
zentacja wektora). 

tatwy w uzyciu, a graficzna reprezentacja 

podstawowych parametrow w szerokim 

spektrum cz^stotliwosci (160-6 m) znacznie 

skraca czas potrzebny do prawidlowego 
zestrojenia anteny. 

Zapewnia mozliwosc wyswietlania na ko- 
lorowym wyswietlaczu wartosd (liczbowo 
lub graficznie) wspolczynnika SWR na 
zadanych cz^stotliwosdach. 

FG-01 jest wyposazony w zewn^trznq la- 
dowark^ baterii litowej. 

Najwazniejsze parametry urzqdzenia: 

■ zakres cz^stotliwosd: 1-60 MHz 

■ krok strojenia: 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 
1MHz 

■ szerokosc skanowania: 10 kHz - 50 MHz 

w 12 krokach 

■ wymiary: 98 x 58 x 38 mm 

■ waga: 250 g (380 g z bateriq) 

Analizator umozliwia: 

■ szybkie sprawdzenie anteny 

■ strojenie anteny do jej rezonansu 

■ wykonywanie charakterystyk porow- 
nawczych 

■ dopasowywanie linii zasilajqcych lub 
pomiar ich parametrow 

■ lokalizacja miejsc uszkodzefi kabli 
[www.tBn-tec.com] 


CRE 8900 


antenowy 



Analizatory antenowe przyrz^dami labo- 
ratory nymi przeznaczonymi do testowa- 
nia, kontroli, strojenia oraz napraw anten 
i linii zasilajqcych. Wsrod wielu dost^pnych 
na rynku talach urz^dzefi pomiarowych, 
w ostatnim czasie TEN-TEC, wylqczny dys- 
trybutor w USA produktow YouKits wpro- 
wadzil do oferty analizator antenowy FG- 
-01. Jest to w pelni zmontowane urzqdzenie 
gotowe do uzycia, wykonane w technology 
SMT i ma niewielkie wymiary 
Jest narz^dziem przeznaczonym glownie 
do pomiarow wspolczynnika fali stojqcej 


Supermocne CB-Radio 


Na rynku pojawil si^ nowy radiotelefon na 
zakres 10 m (11m), jako unowoczesniona 
konstrukcja K-PO DX-5000, zminiaturyzo- 
wana do formatu 1DIN (format radia samo- 
chodowego). CRE 8900 to zaawansowane 
radio z mozliwosci^ zaprogramowania PC 
w pasmie 10 lub 11 m. Ma 7 kolorow pod- 
swietlenia do wyboru, wbudowane echo 
z regulacjq. 

Konstruktorzy poprawili modulacj^ oraz 
prac^ RF Gain. Urzqdzenie wyroznia bardzo 

czuly odbiornik i bardzo dobre filtry przedw- 
zakloceniowe NB/ANL (filtr HI-CUT do obci- 

nania wysokich tonow) oraz glosna i czysta 

modulacja z fabrycznego mikrofonu. 

Najwazniejsze dane techniczne: 

■ zakresy cz^stotliwosd pracy: 28,000-29,700 

MHz (10 m), 25,615-28,325 MHz (11 m) 

■ liczba podzakresow: 6 (band: A, B, C, D, 
E, F) 

■ skok cz^stotliwosci (dostrajania): 10 Hz, 

100 Hz, 1 kHz, 10kHz 

■ rodzaje modulacji: AM/FM/USB/LSB/CW 

■ moc nadajnika: 12 W/AM (FM), 25 W SSB 
(CW) 

■ zasilanie: 13,8 V 

■ wymiary zewn^trzne: 

170 x215 x52 mm 

■ waga: 1,4kg 


W komplecie znajduje si^ mikrofon (6-pin) 
z wlqcznikiem automatycznej blokady szu- 
mow oraz przelqcznikiem kanalow z opcja- 
mi UP/DOWN oraz aktywacji ASQ. 

Na przednim panelu oprocz duzego 7- 
-kolorowego wySwietlacza LCD s$ pokr^tla 
automatycznej blokady szumow (ASQ), 
plynnego tlumienia odbiornika (RF Gain), 
plynnego skrotu mocy we wszystkich emi- 
sjach (rowniez SSB). WySwietlacz oprocz 
cz^stotliwosci (kanalu) wskazuje aktualne 
napi^cie zasilania i aktualny SWR. 

Ponadto radiotelefon ma funkcje skano- 
wania, Roger Beep, funkcje DW (odsluch 
drugiego kanalu), przelqcznik +10 kHz, 
funkcje TOT (programowalny limiter czasu 
nadawania), sygnalizacj^ alarmow RB, sy- 
gnalizacj^ wysokiego SWR (braku anteny), 
blokady klawiatury. 

[www.rodiocom.pl] 



Najmnieiszy modul 
GSM/GPRS 

Sierra Wireiess oferuje najmniejszy na Swiecie modut 
GSM/GPRS WS6318 o wymiarach 15x18mm (okolo 40% 
mniejszy od podobnych rozwiqzari). Modut jest przewidziany 
do nowych i innowacyjnych przeno$nych urz^dzeri, w kto- 
rych jest ograniczone miejsce na PCB. Mimo niewielkich 
rozmiarow modut ten ma wszystkie wtaSciwoSci potrzebne 
waplikacjach typu Wireless. Oprocz funkcji dual band 
GSM/GPRS, modut oferuje rowniez funkcje audio (interfejs 
PCM) oraz zintegrowany stos TCP/IP Obudowa typu LGA 
umozliwia tatwy, seryjny montaz modutu. Poza tym moduty 
te charakteryzujq siQ wysokq wytrzymaioSci^ i odpornoSciq 
na warunki Srodowiskowe. 

Pozostate parametry modutu: 

- czQstotliwoSC sieci GPRS/GSM: 900/1800 MHz 

- certyfikaty: CE, GCF-CC, R&TTE 

- SIM Interface: 1,8 V/3 V (alarm: 50 fj A; standby/idle: 1,3 
mA; GSM GPRS: 366 mA) 

- Internet: TCP/UDP- FTP 

- wymiary obudowy: 15x17, 8x2, 5mm 

- zakres temperatur: -40°C do +85°C 
[www.glyn.com] 


Nowe oscyloskopy DSO 

B&K Precision wprowadzita do oferty dwa nowe oscylo- 
skopy DSO zaprojektowane do zastosowari edukacyjnych 
i serwisowych: 2540B o pasmie 60 MHz i 2542B o paSmie 
1 00 MHz. Charakteryzujq sig maksymaln^ szybkoSciq prob- 
kowania 1 GS/s i znacznie rozszerzon^ funkcjonalno$ciq 
w stosunku do poprzednich wersji. 

Obok standardowych portow RS232 i USB zawierajq 
interfejs LAN pozwalajqcy na zdalnq obstugg poprzez 
oprogramowanie Comsoft PC i komendy SCPI, jak 
rowniez na zdejmowanie przebiegow z poziomu prze- 
glqdarki WWW. Drugg wazn^ cechq jest wbudowana 
pamigfi o duzej pojemno$ci (2,4 Mpts) zapewniajgca duzg 
rozdzielczo$6 rejestracji sygnatow w dtuzszym okresie 
w trybie single-shot. Oba modele zawierajg kolorowy 
ekran o przekgtnej 5,7”. 

Oferuje funkcje dostgpne w drozszych modelach, m.in. au- 
tomatycznych pomiarow, testow pass/fail, filtracji cyfrowej, 

wyzwalania szeroko§cig impulsu i inne. Obstugg utatwia kon- 
tekstowa pomoc, wielojgzykowy interfejs i klawisze skrotow 
do wywotywania czgsto uzywanych funkcji. 

Port USB host umieszczony na panelu frontowym umozliwia 
zapis konfiguracji, przebiegow i tabel CSV na zewngtrznej 
pamigci USB. 

[www.bkprecision.com] 


Analizator widma 
i dynamiczny miernik mocy 

WiPry-Combo to pierwszy na rynku analizator widma i dy- 
namiczny miernik mocy oferowany w postaci przystawki do 

urzgdzefi firmy Apple: iPod touch, iPhone i iPad. W odroznie- 
niu od podobnych rozwigzah dla komputerow PC oferuje wy- 
godny interfejs dotykowy do obstugi funkcji pomiarowych. 
Oprocz podglgdu widma i charakterystyk czasowych na 
ekranie w czasie rzeczywistym, umozliwia rejestracjg danych 
w plikach CSV. 

W trybie analizatora widma WiPry-Combo umozliwia iden- 
tyfikacjg interferencji w pasmie ISM 2,4 GHz (2400... 2595 

MHz) wzakresie mocy od -40 dBm do +20 dBm. Za- 
pewnia rozdzielczoSd amplitudowq 2,0 dBm, rozdzielczoSd 
czgstotliwoSciowg 1 MHz i czas przemiatania 200 ms. Moze 
byC wykorzystany np. do identyfikacji otwartych kanatow lub 
nieautoryzowanych punktow dostgpowych WiFi. UdostQpnia 
funkcje ugredniania, identyfikacji wartoSci maksymalnej, raw 
wave, heat map i inne. 
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W trybie dynamicznego miemika mocy WiPry-Combo odwzo- 

rowuje graficznie moc sygnatu w.cz. z zakresu czgstotliwo$ci 
od 1 00 MHz do 2,7 GHz. Generuje charakterystykQ P=f(t) dla 
zakresu podstawy czasu od 2 /js/dz. do 1 s/d z., zapewniajqc 
szerokoSC zakresu dynamicznego od -45 dBm do +20 dBm 
i rozdzielczo$6 amplitudowq2,0 dBm. 

WiPry-Combo pracuje na dowolnym urzqdzeniu iPod touch, 
iPhone i iPad zsystemem operacyjnym iOS wwersji 3.1.3 
lub wyzszej. Zawiera ztqcze SMB do podtqczenia zewngtrznej 
anteny lub dowolnego innego zrodta sygnatu. 

[www.oscium.com] 


Przetwornik energii 
do zasilania nadajnika 

EnOcean zaprezentowata nowy typ przetwornika energii 

elektrycznej na mechanicznq oznaczonego symbolem ECO 
200. Jest to przetwornik przeznaczony do wspotpracy z ukta- 

dem nadajnika PTM 330. Wraz z nim pozwala zrealizowaC 
autonomiczny przetqcznik z komunikacjq bezprzewodowq, 
niewymagajqcy doprowadzania energii z zewnqtrz. 

Moze znalezb zastosowanie w automatyce budynkow i prze- 
mySle. ECO 200 przetwarza energy mechanicznq wciskanego 
przetqcznika na energy elektryczn^ poprzez zmiang strumie- 
nia magnetycznego indukowanego w cewce przemieszczajq- 
cej sig wzglgdem magnesu trwatego. Jest przetwomikiem 3. 
generacji charakteryzujqcym sig w stosunku do poprzednich 
wersji wigkszq sprawno$ciq i mniejszym poziomem genero- 
wanych zaburzeh elektromagnetycznych. 

Zasilany jego energiq nadajnik PTM 330 zawiera 4 wej$cia 
dajqce mozliwoSC wspotpracy z maksymalnie 4 przetwor- 
nikami Moze pracowaC wpasmach 315 i 868 MHz, co 
pozwala na jego stosowanie w riznych lokalizacjach geo- 
graficznych. 

Zapewnia zasigg do 30 m wewnqtrz budynkow i do 300 m 
w otwartym terenie. Kazdy egzemplarz PTM 330 zawiera 

unikalny 32-bitowy numer identyfikacyjny. 

[www.enoceoo.com] 


Moduly z Bluetooth i ANT 
Panasonic produkuje moduty w.cz. PAN 1327 i PAN 131 7, 

ktore obok standardu Bluetooth obstugujq tez protokbt ANT. 

Sq one wykorzystywane typowo w aplikacjach z energoosz- 
czgdnymi czujnikami bezprzewodowymi, komunikujqcymi 
sig na krdtkie odlegto§ci ze stacjq bazowq i zajmujqcymi 
powierzchnig zaledwie 85,5 mm 2 tqcznie z antenq (PA- 

N1327), produkowanymi na tanich dwuwarstwowych ptyt- 
kach drukowanych. 

Charakteryzujq sig energooszczgdnym zasilaniem i znajdujq 
zastosowanie w zabawkach elektronicznych, urzqdzeniach 

fitness i medycznych, elektronice budynkow oraz instalacjach 
przemystowych. Zawierajq interfejs UART 4 Mb/s do komuni- 
kacji z mikrokontrolerem. 

Pozostate dane techniczne: 

- czuto$6: -93 dBm 

- moc nadajnika: do 1 0 dBm 

- napigcie zasilania: 1 ,7.. .4, 8 V 

- zakres temperatur pracy: -20...+70°C 

- profile: SPP A2DP AVRCP 

- kwalifikacja Bluetooth v4.0 EDR, 

- certyfikaty: Bluetooth, FCC, 1C, CE 

- wymiary: 9x9, 5x1, 8mm (PAN1327), 6, 5x9x1, 7mm 
(RANI 31 7) 

[www.ponasonic.com] 


M-LIFE ML0320 


Niezb^dnik kazdego kierowcy 



M-LIFE wprowadzila do oferty serig slu- 
chawek Bluetooth oraz uchwytow do tele- 
fonow komorkowatych. Wszystko po to, by 
ulatwic kierowcom korzystanie z urzqdzen 
mobilnych w trakcie jazdy, przy jednocze- 
snym zachowaniu zasad bezpieczenstwa. 
Seria wysokiej jakoSci uchwytdw uniwer- 
salnych M-LIFE to odpowiedz na potrze- 
by osob, ktore oczekujq indywidualnych 
rozwiqzan. Wchodzqce w sklad serii cztery 
rodzaje nasad i dziewigc rodzajdw ramion 
umozliwiajq skompletowanie uchwytu do- 
stosowanego do swoich potrzeb. Produkty 
wykonane sq z wysokiej jakoSci materia- 
16w, dzigki czemu sq bardziej odporne na 
uszkodzenia. Solidna konstrukcja niweluje 
efekt drgania uchwytu, a duza silikono- 
wa przyssawka mocno utrzymuje go na 
miejscu. 


Wybrane modele ramion np. model ML0338 

majq metalowe czgSci, ktore zwigkszajq 
trwatoSc produktu i dodajq elegancji. Ra- 
miona M-LIFE wyposazone sq w mozli- 
wo£c regulacji Srodkowej czgSci oraz samej 

nasady. 

Z kolei standardowe, kompletne uchwyty 

uniwersalne, jak model ML0342, dzigki 
regulowanym bocznym zaciskom pasujq 
do wigkszoSci telefonow komorkowych, 
nawigacji GPS i innych urzqdzen. 
Uzupelnieniem oferty sq zestawy sluchaw- 
kowe Bluetooth, ktore charakteryzuje szyb- 
ka i prosta obsluga, doskonala jakoSc dzwig- 
ku oraz niestandardowy wyglqd. Oprocz 
typowych modeli, takich jak ML0323, prze- 
znaczonych do prostej obslugi telefonu, M- 
-LIFE oferuje tez zaawansowane produkty, 
majqce wiele przydatnych funkcji. 

ML0320 to zestaw, ktory za pomocq moc- 
nego klipsa mozna przypiqc w wygodnym 
miejscu. Elegancka obudowa w kolorze for- 
tepianowej czerni polqczonej ze srebrnym 
wykonczeniem sprawia, ze urzqdzenie bg- 
dzie prezentowalo sig znakomide w kazdej 
sytuacji. Do zestawu ddqczone sq sluchawki 
stereo z mikrofonem, ktore za poSrednic- 
twem technologii Bluetooth umozliwiajq 
swobodne prowadzenie rozmow lub slucha- 
nie muzyki w kazdej sytuacji bez obawy, ze 
sluchawka wypadnie z ucha. 

Dodatkowo model ten ma wySwietlacz, na 
ktorym uzytkownik moze szybko spraw- 
dzid numer osoby dzwoniqcej czy poziom 
baterii urzqdzenia. 

[www.m-life.pl] 


ACU-LUX 


Detektor zlqczy 

Urzqdzenie ACU-LUX jest przeznaczo- 
ne do wykrywania ukladow, elementow 

i urzqdzen elektronicznych, ktore mogq 
byd ukryte np. w Scianach, meblach lub 
torbach. Dzialanie urzqdzenia opiera sig na 
znanym zjawisku nieliniowoSci charaktery- 
styki prqdowo-napigdowej (U-I) aktywnych 
elementow elektronicznych, takich jak np. 
diody lub tranzystory. Istotna z punktu 
widzenia profesjonalnych uzytkownikow 
jest mozliwoSc wykrywania urzqdzen elek- 
tronicznych niezaleznie od tego, czy sq one 
aktualnie wlqczone, czy tez nie. W gornej 
czggci urzqdzenia znajduje sig zespol anten, 
majqcych pewnq kierunkowoSc. Umiesz- 
czony w uchwycie generator dostarcza do 
anteny sygnal radiowy o czgstotliwoSci fl. 
Antena wytwarza pole elektromagnetyczne, 
ktore dodera do podzespolow wykrywane- 
go urzqdzenia, i indukuje na wyprowadze- 
niach diod i tranzystordw niewielkie napig- 
de w.cz. Nieliniowy element elektroniczny 
powoduje znieksztalcenia nieliniowe sygna- 
lu i wprowadza harmoniczne czgstotliwoSd 


nieliniowych 

(2fl, 3fl...). Anteny i odbiornik umieszczone 

w glowicy urzqdzenia sq nastrojone na czg- 
stotliwosd harmoniczne sygnalu wlasnego 
nadajnika, ich wykrycie jest jednoznaczne 
z wykryciem nieliniowego elementu elek- 

tronicznego. Czasem pary korodujqcych 
metali mogq takze powodowac powstanie 
harmonicznych czgstotliwosci pobudzajqcej, 
jednak majq one inny rozklad mocy, co 
pozwala na odroznienie ich od harmonicz- 
nych pochodzqcychod ukrytych elementow 
elektronicznych. 

[www.hik-consulting.pl] 
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Scala Rider G9 


INFO 



Motocyklowa sluchawka 
Bluetooth 


Sluchawka Bluetooth Scala Rider G9 stwo- 
rzona zostala specjalnie do komunikacji 

w czasie jazdy na jednosladach. 

Nowy zestaw sluchawkowy Cardo System 
jest przeznaczony do wszystkich rodzajow 

kaskow i umozliwia swobodna komunikacji 
9 motocyklistow w czasie jazdy. 

Urzqdzenie pozwala na konwersacji na odle- 
glosc nawet do IjS km: mog^ l^czyc si^ trzej 
kierowcy motocykli lub cztery osoby (dwa 
motocykle - kierowcy i pasazerowie), jest 
mozliwosc wysylania grupowego sygnalu. 
Poza tym sluchawk^ Bluetooth Scala Rider 
G9 mozna sparowac z telefonem komor- 
kowym i bezpiecznie odbierac pol^czenia 
podczas jazdy bez odrywania r^k od kierow- 
nicy. Jest to mozliwe, bo urzqdzenie mozna 
uruchamiac za pomoc^ komend glosowych. 
Motocyklisci mog$ wykorzystywac now$ 
Scali Rider rowniez do sluchania muzyki. 
Zestaw dysponuje wbudowanym radiem 
FM z RDS z pami^d^ 6 i stacji radiowych 
z funkcjami wyszukiwania i zapami^tywania. 
Mozna go tez podl^czyc do odtwarzacza 
MP3. Jesli urzqdzenie, ktore chcemy uzywac 
z G9, nie jest wyposazone w Bluetooth, 
mozna uzyc kabla, ktory jest wzestawie. 
Dzi^ki czujnikom szum6w, dzwiqk w slu- 


chawkach nasila si^ wraz ze zwi^kszaj^q si^ 
pr^dkosci^. 

W zestawie znajduj^ si^ dwa mikrofony: uni- 
wersalny na sztywnym wysi^gniku oraz tzw. 
mi^kki, przeznaczony do kaskow integral- 

nych. Sluchawka jest odporna na zle warunki 
atmosferyczne. Maksymalny czas rozmow to 
13 godzin, a czas czuwania do 7 dni. 

Firma Cardo System po raz pierwszy wpro- 

wadzila tez platform^ internetowq dla moto- 
cyklistow, ktora pozwala korzystac z calego 
zakresu opcji, jak: parowanie sluchawek 
on-line, wysylanie zaproszen do wspolnej 
wyprawy motocyklowej czykonfigurowanie 
parametrow G9 z poziomu PC. 

Urzqdzenie jest wyposazone w mikrofon z re- 
dukcj^ szumow otoczenia oraz VOX (przyj- 
mowanie i odrzucanie polqczen komendami 
glosowymi). Technologia AGC zapewnia au- 


od pi^dkosd i poziomu szumow. 

[www.kontel.pl] 


NETGEAR R6300 


Pierwszy gigabitowy router 
nowej generacji 


Firma NETGEAR 
jakopierwszawpro- 
wadza na polski 
rynek dwa routery 
- R6300 oraz R6200, 
dzialaj^ce w no- 
wym standardzie 
802.1 lac. Umozliwia 
on trzykrotnie szyb- 
szy transfer danych, 
dzi^ki czemu zapewnia bezproblemowe 
ogl^danie wideo w standardzie HD 3D, gr^ 
w trybie on-line czy jednoczesne sd^ganie 
wielu plikow. Model R6300 pracuje wpa- 
smie 5 GHz i oferuje transfer az 1,3 Gbps. 
Dwuzakresowy router NETGEAR R6300 
wytycza nowe standardy - oferuje giga- 
bitow^ siec bezprzewodowe, pozostaj^c 
jednoczesnie kompatybilny z urz^dzeniami 
dzialajqcymi w systemie 802. lln. Jako jedy- 
ny router osi^ga pr^dkosc 450+1300 Mbps, 
natomiast drugi z modeli - R6200, gwaran- 
tuje przesyl danych wpr^dkosd 300 + 867 
Mbps. Oba urzqdzenia dzialaje w techno- 
logii Dual Band minimalizuj^cej zaklocenia, 
a takze poprawiaj^cej zasi^g odbioru sy- 
gnalu domowej lub firmowej sied. Pracuje 
rowniez w sied o czistotliwosci 2,4 lub 5 


GHz. Dostipna w obu routerach funkcja 
ReadySHARE umozliwia podl^czenie do 
nich dowolnego urz^dzenia z USB, a co 
za tym idzie zapewnia odtwarzanie lub 
przegl^danie tresci multimedialnych, dru- 
kowanie plikow czy przesylanie muzyki 
do dowolnego komputera, laptopa, iPada, 
iPhone'a czy smartfona korzystajecego z 1^- 
cza internetowego. Liczba podl^czonych 
do sied wszystkich urz^dzen nie wplywa 
negatywnie na szybkosc transferu. Nowy 
standard Wifi 802.1 lac zapewnia trzy razy 
wi^ksze szybkosc oraz wyjetkowe stabil- 
ise sieci i sil$ sygnalu, takze z uwzgl^d- 
nieniem urzqdzen mobilnych. 

Routery R6300 i R6200 wyposazone se 
w aplikacj^ NETGEAR Genie, dzi^ki ktorej 
z latwoscie podl^czymy tablety, smartfony 
i laptopy bez koniecznosci instalacji z plyty 
CD. Zarz^dzanie, monitorowanie i mo- 
dyfikaeja calej sieci odbywac si^ moze za 
pomocq laptopa czy smartfona. Urz^dzenie 
umozliwia takze kontrolq rodzidelske nad 
przegl^danymi stronami oraz oferuje do- 
st^p do sieci wybranym gosciom z zacho- 
waniem najwyzszej ochrony bezpieczen- 
stwa sieci WiFi w standardzie WPA/WPA2. 
[www.netgear.com] 



Procesory 

z oprogramowaniem WiF 
Procesory WiFi nowej serii SimpleLink CC3000 utatwiajq 
realizacjg funkcji bezprzewodowego dostQpu do Internetu 
w dowolnych urzqdzeniach mikroprocesorowych. Zawierajq 
wbudowane oprogramowanie WiFi 802. 1 1 b/g i sieciowe 
obejmujece niezbgdne sterowniki i stosy protokotdw. 

$q proste w zastosowaniu, a w szczegolnoSci nie wymaga- 
jq od projektanta doSwiadczenia w projektowaniu urzqdzen 
radiowych. Wspbtpracujq z dowolnymi, tanimi mikroproce- 
sorami wyposazonymi w minimum 6KB pamiqci Flash, 3 kB 
pamigei RAM i interfejs SPI. 

Nie wymagajq systemu operacyjnego. Producent udostqpnia 
przyktadowe kody zrbdtowe dla mikroprocesordw m.in. 
rodziny MSP430 i Stellaris. Dostgpny jest takze zestaw ewa- 

luacyjny SimpleLink Wi-Fi CC3000 FRAM EMK. 

[www.ti.com] 


Bezprzewodowe moduly 
Radiocrafts 

Bezprzewodowe moduty M-Bus RC1180-MBUS oraz 
RC1700-MBUS firmy Radiocrafts to standaryzowana platfor- 
ma sprzgtowa, rbzniqca sig funkcjami firmwares. Obudowa, 
rozstaw pinow oraz interfejs jest taki sam dla wszystkich 
wersji oprogramowania. MBUS2 jest zgodny z NTA 8130/ 
DSMR, MBUS3 z 0MS i MUC, a MBUS4 z prEN13757- 
-4:2011. 

Do podstawowych cechtych modutdw nalezq: 

- protokdt Embedded Wireless M-BUS wspierajqcy EN 

13757-4:2005 (tryby: S, T, C, R2) 

- zgodnoSC z wytyeznymi UE R&TTE (EN 300 220, EN 

301 489, EN 60950) oraz EX 

- tatwy w uzyciu interfejs UART do komunikacji i konfigura- 

cji 

- brak zewnqtrznych elementow (oprocz anteny), 

- konfigurowalny Manufacturer ID oraz numer seryjny, 

- uttraniskie tryby poboru energii dla przediuzenia dtugo^ci 
pracy w przypadku zasilania bateryjnego 

Podstawowe parametry: 

- zakres napi zasilania: 2, 0-3, 6 V 

- wymiary: 12, 7x25, 4x3, 3mm (kompaktowa obudowa 
SMD) 

- kanaty w trybie S, T i 0: 868,3 MHz i 868,95 MHz, 

- kanaty w trybie N: 1 69.x MHz (5 czqstotliwogci) 

- kanaty w trybie R2: (868.03 R2 4 - n x 0,06 MHz (10 

czqstotliwoSci) 

[www.nidiocroft5.com] 


Mikrofalowy wzmacniacz 
impulsowy 

Na rynku pojawit siq szerokopasmowy wzmacniacz im- 
pulsowy GaN 380W na pasmo 2,8. ..3,4 GHz. RF3928B to 
szerokopasmowy, impulsowy wzmacniacz mocy przezna- 
czony do zastosowah m.in. w radarach impulsowych na 
pasmo S, systemach kontroli lotu ATOS i wszelkiego typu 
wzmacniaczach mikrofalowych pracujqcych w zakresie 
czQStotliwoSci od 2,6 do 3,4 GHz. Zostat wyprodukowany 
w technology GaN HEMT. 

Jest zamykany w hermetyeznej, ceramicznej obudowie SMD 

0 skuteeznym odprowadzaniu ciepta, umozliwiajqcej popraw- 
nq pracg uktadu w zakresie temperatur od ^10 do +85°C. 
Pracuje z maksymalnym napigeiem zasilania 65 V i zapewnia 
wzmocnienie matosygnatowe 13 dB (2900 MHz, Pin=30 
dBm) oraz sprawnoSC 50%. 

[www.rfmd.com] 
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AKTUALNOSCI 


DX-news 



3B8 Mauritius 


Alex IW5ELA, wsptilnie z zonq Michaela, 
jest w podrtizy poSlubnej po swierie. Irasa 
wiedzie przez Korsyk^, Mongolia Finlan- 
dia i Afryk^. W dniach 6-12 wrzesnia na 
Mauri tiusie (AF-049). Pod znakiem 3B8/ 
IW5ELA b^dzie czynny w wakacyjnym sty- 
lu na 20-12 m na CW i SSB. Sprz^t to FT857 
100 W plus pionowa antena. QSL na znak 
domowy, a jego okolicznoSciowa strona 
w Internecie pod adresem: http://honey- 
moonafrica20l2.jimdo.com. 


5R Madagascar 


Ponownie z Madagaskaru pracowal b^dzie 
Moise F4EZG. Tym razem b^dzie to aktyw- 
noSc z wyspy Nosy Alanana (AF-090) w re- 
gionie Tamatave. Czynny b^dzie w dniach 
1-3 wrzesnia tylko na 20 i 15 m pod zna- 
kiem 5R8VE. QSL viaF4EZG. 


3D2C Conway Reef 


Czlonkowie mi^dzynarodowej grupy 
World-Wide DX Group b^d^ pracowac 
pod znakiem 3D2C z Conway Reef (OC- 
-112) w dniach 24 wrzesnia - 5 pazdzier- 
nika. Glownym celem jest danie szansy 
na zaliczenie tego podmiotu DXCC jak 
najwi^kszej liczbie zainteresowanych na 
calym swiecie. Najwazniejszym dla nich 
kierunkiem b^dzie Europa - dla operato- 
r6w z niej jest to najtrudniejsze ze wzgl^du 
na odleglosc i propagacj^. Aktywnosc na 
160-2 m emisjami CW, SSB, RTTY, SSTV 
i PSK31. Ekipa liczy 15 opera torow: Hrane 
YT1AD szef, Alex UA4HOX, Paul N6PSE, 
Dave AH6HY, David WD5COV, Vasily 
RW4NW Alan K6SRZ, Alan AD6E, Sergej 
RZ3FW, Craig K9CT, Stanislav LZ1CG, 
George N6NKT, Alexander RW3RN, Peter 
PY5CC i Mike K6MKF. Cz^stotliwosci pracy 
i inne informacje mozna znalezc na stronie 
wyprawy http://www.ytlad.info/3d2c/in- 
dex.html. QSL serwis - YT1AD. B^dzie 
mozna rdwniez otrzymac kart^ za posred- 
nictwem systemu OQRS, Iqcznosci b^dq 
ladowane codziennie do clublogu. 


7X Algeria 


Rubryke redaguje 

Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e mail: andrzej. 
sadowski® pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


Okolicznosciowe stacje - o znaku 7T50I, 
obslugiwana przez czlonkow Radio Club 
Algiers, 7U50I i 7V50I Radio Club Lagho- 
uat, 7W50I Radio Club Bou-Saada i 7Y50I 
Radio Club Mostaganem, b^dq czynne do 
konca roku w ramach obchoddw 50-lecia 
niepodleglosci Algierii. QSL via 7X2ARA 
do wszystkich stacji. B^dzie wydawany 
tez okolicznosciowy dyplom za IqcznoSci 
z tymi stacjami oraz innymi z tego kraju, 
szczegoly na QRZ.com pod wymienionymi 
znakami. 


A5 Bhutan 


Shinya JA2PSV jest jeszcze aktywny 


z Thimphu jako A52SV Jego pobyt konczy 
si^ we wrzeSniu 2013. Aktywnosc w wol- 
nym od obowiqzkdw sluzbowych czasie, 

glownie na 15, 12 i 10 m emisjami CW SSB, 

RTTY i PSK. Uzywa FT-450D 100 W i pio- 

nowej anteny drutowej. Zapowiada aktyw- 
nosc w CQWW DX CW Contest. QSL via 
LoTW i przez biuro do JA2PSV Jego strona 
Internetowa pod adresem http://www. 
mars.dti.ne.jp/hirano/bhutan/a52sv/a52sv. 
html. 


C9 Mozambique 


Z Mozambiku czynny jest aktualnie Ivor 

ZS1WY. Jego znak to C91IW a b^dzie prze- 

bywal tarn jeszcze przez rok. DX cluster 

wykazuje jego aktywnosc gldwnie na 40 m 

i nieco na 160 oraz 10 m. QSL via ZS1WY 


HBO Liechtenstein 


Siedmiu belgijskich operatordw wybiera si^ 
do Liechtensteinu. Pracowac b^dq pod zna- 
kami typu HBO/homecall w dniach 19-22 
wrzeSnia. Aktywnosc na 80-10 m prefer u- 
jqc wyzsze pasma zaleznie od propagacji 
emisjami CW i SSB. 

Operatorzy to Philippe ON4ACP, Erik 
ON4ANN, Jose ON4CAU, Erik ON4CCV, 
Walter ON8CW, Cedric ON4CKM i Marc 
ON4CJY. QSL za wszystkie znaki do 
ON4ANN. Ich strona w Internecie pod ad- 
resem http://users.telenet.be/on4ann. 


IOTA 


EU-015: Crete Isl, SV9 Crete. Okoliczno- 
sciowa stacja o znaku SX9S czynna ma bye 
od lipca do grudnia tego roku. Okazjq jest 

50-lecie Parku Narodowego „Samaria Gor- 
ge" (SVFF-011). QSL via SV9AUE. 


JW Svalbard 


Nie maleje aktywnosc stacji ze Svalbardu. 
We wrzesniu Karl LA8DW (JW8DW) i Kjell 
LA9HH b$d % pracowac ze stacji klubowej 
JW5E w Longyearbyen na Spitsbergen 
Isl. (EU-026) 12-19 wrzesnia. Aktywnosc 
obejmie udzial w Scandinavian Activity 
Contest, cz$&£ telegraficzna 15-16 wrze- 
snia pod znakiem klubowym JW5E. Poza 
zawodami pracowac b^dq na CW i SSB. 
QSL JW8DW via LA8DW QSL JW5E direct. 
Strona JW8DW pod adresem http://la8dw. 
com/Svalbard%202011, strona JW5E http:// 
www.jw5e.com. 

Do listopada czynny jest z Bear Isl. (EU- 
-027) Erik LA2US. Jego znak to JW2US, 
a pracuje glownie na SSB plus nieco CW 
na 40-10 m. 


KH6 Hawaii 


Na wakaeje z rodzinami wybierajq si^ na 
piqkne wyspy Hawajdw Tommy VK2IR 

i Peter VK2NN. 

AktywnoSc w eterze rtiwniez jest zapla- 
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nowana - czynni b^dq pod znakami KH6/ 
homecall w dniach 22 wrzesnia - 6 paz- 
dziernika na 40-10 m. W planach rtiwniez 

spotkania z lokalnymi nadawcami. QSL 
via VK2IR. 


KH8S Swains Island 


Kolejna duza atrakeja DX-owa we wrze- 
Sniu. Zesptil doSwiadczonych operato- 

row - 9V1FJ, AA4NN, DJ2VO, DL3DXX, 
K5AB, K9CS, K9CT, K9NW KB80CR N2TU, 
N4HH, N6HC, NA6M, ND2T, SM5A- 
QD, W4BUW, W6KK, W8GEX, W8TN 

i WB9Z, b^dzie pracowal pod znakiem 
NH8S z Swains Island (OC-200) w dniach 
4-18 wrzesnia. W planach uruchomie- 
nie szeSciu stanowisk operujqcych od 
160 do 6 m wszystkimi emisjami. Ten pod- 
miot programu DXCC aktualnie jest na 
31. miejscu listy Most Wanted zwlaszcza 
dla stacji europejskich. B^dq one mialy 
priory tet, to znaezy uczestnicy wyprawy 
wykorzystajq wszystkie okienka propa- 
gacyjne dla stacji europejskich. Logi b^dq 
codziennie przekazywane do clublogu 
a dost^p na stronie wyprawy http://www. 
nh8s.org. 

P6zniej tarn b^dzie link do obslugi QSL 
przez system OQSL. Caly sprz^t wypra- 
wy winien bye juz na American Samoa, 
skqd razem z ekip^ wyrusz^ na Swains. 
Podstawowym sprz^tem nadawczym bt^dq 
transceivery firmy ICOM IC7600. QSL ser- 
wis zapewni Joe AA4NN wspolnie z XYL 
Margarett. 


T6 Afghanistan 


Stefan DL4ST pracuje pod znakiem T6SS 
z Mazar-i- Sharif w Afganistanie. Aktyw- 
nosc ma trwac do 26 wrzeSnia, czynny jest 
glownie na 20 m CW, SSB i PSK31 a QSL do 
DL4ST Rowniez do konca wrzesnia z tego 
kraju pracujq Maj 9A7TJ/T6TJ gltiwnie 
emisjami cyfrowymi i Vlado 9A3QM/T6VT 
gltiwnie na SSB. Wi^cej informaeji plus zdj^- 
cia pod adresem http://www.inet.hr/9a6aa. 
QSL za obu do 9A6AA. 


VP2V British Virgin Islands 


Z Virgin Gorda, British Virgin Islands b^- 

dzie czynny Steve AA7V, ponownie pod 
znakiem VP2V/homecall w dniach 26 wrze- 
snia - 1 pazdziernika. Zapowiada aktyw- 
nosc w CQWW DX RTTY Contest 29-30 
wrzesnia. Zabiera ze sobq 400 W wzmac- 
niaez Ameritron, anteny G5RV i dipol z tra- 
pami na 80/40 m. QSL via AA7V direct lub 
LoTW -no biuro. 


XP Greenland 


Henning OZ1BII/OU2I czynny b^dzie 
jako XP2I z klubowej stacji XP1AB w Kan- 

gerlussuaq w dniach 13-17 wrzesnia. 
Aktywnosc tylko na telegrafii. QSL na znak 

domowy. 


























w kohcu XIX wieku, po raz pierwszy 
przekazano sygnaff radiowy na odleglosc kilometra. 



Informal, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed 1 pazdziernika - poprzez www.swiatradio.pl/prezent, 
e-mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa)” 
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( za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezpfatn^ prenumeratp prnbn^ od pazdziernika 2012 do grudnia 2D1 2 a Ty udoku- 
mentuj swoje zainterescwarie SR wptatp Kwoty 108,00 zl na kolej ne 9 numerow (styczen 2013-wrzesiei 2013). B^dzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli 
nie uda ram przekonac Ci^ do prenumeraty i zr&zygmijesz z niej przed 1G. 12. 201 2 r. - otrzymasz zwrot calej swojej wplaty. 


bezplalna prenumerala probna 

prenumerata 9-miesiqczna {VAT 5%) 

od pazdziernika 2012 r. do grudnia 2012 r. 

od styeznia 2013 r. do wrzesnia 2013 r 

3 x 0,00 zl — C.CDzl 

9 x 1 2 .00 zt “ 108.00 zt 


Jesli j LIZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedTuzvt prenumeraiy! Rczpoczynaftc drug! rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawado znizki. 

W przypadku prenumeraty roeznej jest to znizka w wysokosci ccny 2 numerow. RozpoczQcic trzecicgo roku prenumeraty oznaeza prawo do znizki o wartoaei 3 rumc- 
rdw, zas pn 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow Jeszcze wi^cej zyskasz, decyduj^c 
sip na prenumeraty 2-letnia - nie musisz miec zadnego stazu Pre numerator, by otrzymac w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wipcej - po 3 fata ch nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letmej rdwny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osiqga wartosc 1 2 numerow, tj 50%f 


ceny prenumeraty (VAT 5%. standardowa cena prenumeraty rocznej- 132.00 zf) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub A lata 5 iwi^cej lat 

rocznej 

1 20.00 zt (2 numery gratis) 

1 08.00 zl {3 numery gratis) 

96.00 zt (4 numery gratis) 

2-ietniej 

1 92,00 zl (8 numerow gratis) 

168.00 zf (10 numerow gratis) 144,00 zl {12 numerow gratis) 


PAMI^TAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownoleglej prenumeraty e-wydan {patrz str. 10) 

■ mogs oirzymywac co miesiac bezptatny numer archiwalny SR! {zamawiajac dowolne z dostspnych jeszcze wydan sprzed styeznia 201 2 r - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty zamowienie mozesz zlozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostaj^ czlonkami Klubu AVT i otrzymuj^ wiele przywilejow oraz rabatow 

*) nie dotyezy preriumerat zamdwiorrych u pa&radnlkAw (RUCH. Poczta Polska i inj; me dotvezy bezplatnych prenumerat pribnyeb. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydati, 23% VAT) 

6-miesi^czna 

1 2-miesi^czna 

24-miest^czna 

standard 

51 ,60 i\ 

90.00 zl 

164.00 zt 

dta prenumeratorow 

10.00 it 

18.00 zl 

32,80 zl 



Czfonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesieczng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 





dokonujqc wptaty 


l>ono adwsOwo 

njK7tt(]n 


Pofiry adres pocjlawy 
7 imifniprp,. 

niliwnkifiin frwCnHialmo 
rtarwq lirmy lub insjytucfl 



Numcv fconhl l>:inkr»w»i^ri 

nra&go wydawnitMa' 


Kwotd 

j warunranK 

jmc numeiaty 

piMj^Dynu p™y;n| 


OkroSicwo wasu ptQnumcraty [rotzm, 
pAfroczna, na otcire od... da.- )., osoby 
iiNayrt nuiyndu fnlaui; VA1 
ptosimy a iJapiinnw .Pios/q b fvAl - 
(lirmy i msTylucio pcMimry □ podanio NIP| 


. i *■///'////•/}/ Bpl wypelniajqc formularz w Irtternecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

. ) f//Wypt<e/s?.t4p wysytajac na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- odrl7wonimy i przyjmiemy zamowienie (kos7t SMS-a wp Twojej taryfy), 



Wj> przesytajqc (faksem lub pocztq) wypefniony formularz ze strony 63 tego numeru SR, 
zamawiajgc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dzjal Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00. tel.: 022 257 84 22. e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


Zawody 


AKTUALNOSCI 


Olimpiada TAFISA 8-9.07.2012 Siauliai (Litwa) 

Zawody ARDF na Litwie 


TAFISA (The Association For In- 
ternational Sport for All - mi^dzy- 
narodowe stowarzyszenie na rzecz 
sportu powszechnego) to organi- 
zacja oficjalnie uznana i wspolpra- 
cujqca z MKOL, UNESCO, WHO. 
Zrzesza stowarzyszenia ze 130 
krajow i prowadzi dzialalnosc na 
rzecz wspolnot lokalnych i oby- 
wateli na calym swiecie, promuj^c 
sport dla wszystkich i aktywnosc 
fizycznq jako niezwykle istotne 
zrodlo rozrywki, zdrowia, integra- 
cji. Glowne cele TAFISA to lobbing 
na forum mi^dzynarodowym na 
rzecz sportu dla wszystkich. 

W tym roku na tej swiatowej 
imprezie wsrod wielu dyscyplin 
sportowych nie zabraklo popu- 
larnych „lowow na lisa". Na star- 
cie stan^li zawodnicy z Bulgarii, 
Estonii, Litwy, Moldawii, Polski, 
Rosji, Slowacji, Ukrainy, USA. Nasi 
zawodnicy Agata Kulicka, Agniesz- 
ka Deptulska, Patryk Niedzwiedz- 
ki, Mateusz Deptulski, Mateusz 
Szczypior, Szymon Lawecki, Ry- 
szard Bykowski zdobyli az 24 me- 
dale indywidualne za biegi w kon- 
kurencjach i w klasyfikacji l^cznej 
(4 zlote, 10 srebrnych i 10 br^zo- 
wych). Nast^pna okazja do zdo- 
bycia kolejnych medali za 4 lata 
w Indonezji. 

08.07.2012 pasmo KF: 

Kl4 Maria Deptulska miejsce 

10., K21 Agata Kulicka miejsce 3. 

- medal br^zowy, Agnieszka Dep- 
tulska miejsce 4., M16 Mateusz 
Nalepko miejsce 5., M19 Patryk 
Niedzwiedzki miejsce 1. - medal 
zloty, Mateusz Deptulski miejsce 3. 

- medal brqzowy, Mateusz Szczy- 
pior miejsce 4., M21 Szymon La- 
wecki miejsce 3. - medal brqzowy, 
Marek Kubisiak miejsce 10., M40 
Tomasz Deptulski miejsce 14, M50 
Bogdan Bala miejsce 5., M70 Ry- 
szard Bykowski miejsce 2. - medal 
srebrny. 



09.07.2012 pasmo UKF: 

K14 Maria Deptulska miejsce 2. 
- medal srebrny, M16 Mateusz Na- 
lepko miejscel6., M50 Bogdan Bala 


miejsce 6., M70 Ryszard Bykowski 
miejsce 2. - medal srebrny. 

09.07.2012 pasmo KF: 

K21 Agnieszka Deptulska miej- 
sce 2. - medal srebrny, Agata Ku- 
licka miejsce 3. - medal brqzowy, 
M19 Mateusz Szczypior miejsce 1. 

- medal zloty, Mateusz Deptulski 
miejsce 2. - medal srebrny, Patryk 
Niedzwiedzki miejsce 3. - medal 
brqzowy, M21 Szymon tawecki 
miejsce 5., Marek Kubisiak miejsce 

8., M40 Tomasz Deptulski miejsce 
16. 

10.07.2012 pasmo KF: 

K14 Maria Deptulska miejsce 

12., M16 Mateusz Nalepko miejsce 

17., M50 Bogdan Bala miejsce 4., 
M70 Ryszard Bykowski miejsce 
3. - medal br^zowy. 

10.07.2012 pasmo UKF: 

K21 Agnieszka Deptulska 
miejsce 3. - medal br^zowy, Aga- 
ta Kulicka miejsce 5., M19 Patryk 
Niedzwiedzki miejsce 1. - medal 
zloty, Mateusz Deptulski miejsce 
2. - medal srebrny, Mateusz Szczy- 
pior miejsce 3. - medal br^zowy, 
M21 Szymon Lawecki miejsce 2. 

- medal srebrny, Kubisiak Marek 
miejsce 10. 

Konkurencj^ sprintu przerwano 

z powodu burzy i nie rozegrano. 
Klasyfikacja l^czna: 

K14 Maria Deptulska miejsce 

12., K21 Agnieszka Deptulska 
miejsce 2. - medal srebrny, Agata 
Kulicka miejsce 4., M16 Mateusz 
Nalepko miejsce 14., Ml 9 Patryk 
Niedzwiedzki miejsce 1. - medal 
zloty, Mateusz Szczypior miejsce 
2. - medal srebrny, Mateusz Dep- 
tulski miejsce 3. - medal brqzo- 
wy, M21 Szymon Lawecki miejsce 
2.- medal srebrny, Marek Kubisiak 
miejsce 9., M40 Tomasz Deptul- 
ski miejsce 17., M50 Bogdan Bala 
miejsce 4., M70 Ryszard Bykowski 
miejsce 3. - medal brqzowy. 

XIII Mlodziezowe Mistrzostwa 
Europy w ARDF 11-14.07.2012 




Kategoria Ml 9: 1. Patryk Niedzwiecki (Azymut Siedliska) - 3 zlote, 
1 brqzowy; 



2. Mateusz Szczypior (UKS Lis Gardeja) -1 zloty, 1 srebrny, 

1 brqzowy; 


Tuz po Olimpiadzie TAFISA, na 

tym samym terenie zostaly roze- 
grane kolejne mistrzostwa w ka- 
tegoriach KM 14 i 16. W bardzo 
trudnym terenie naszym reprezen- 
tantom nie udalo si^ wywalczyc 
medalowych miejsc. Nie wszystkie 
kategorie wiekowe byly w pelni 


obsadzone przez naszq mlodziez, 
slabsze niz przed rokiem wyniki 
powinny zmobilizowac nasze sro- 
dowisko do wi^kszej pracy, aby 
lepiej przygotowac si$ do rozgry- 
wanych w przyszlym roku Mlo- 
dziezowych Mistrzostw Europy 
w Czechach (sp9gnm). 
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SP5EWY wicemistrzem 6wiata w DXCC 

DeSoto Cup Challenge 


W sierpniomym numerze QST 
jest opublikowany DXCC Yearbook 
2011 z podsumowniem poprzed- 
niego roku. Wedlug DXCC DeSo- 
to Cup Challenge z 31.12.2011 r. 
Ryszard SP5EWY przesunql si^ na 
II miejsce (do tej pory przez 3 lata 
byl na trzeciej pozycji). To wspa- 
nialy wynik polskiego krotkofa- 
lowca. Gratulacje! 

Jak widac z zestawienia, konku- 


rencja jest bardzo duza: 

1. MEAT 3206 

2. SP5EWY 3197 

3. OZ1LO 3196 

4. DJ6RX 3176 

5. W4DR 3175 


Zawody Staropolskie 2012 



Przypominamy, 

ze w zawodach 


krajowych obowiqzuje 
ograniczenie mocy do 
100 watow. Prosimy 
i apelujemy o spor- 
towq postawf w za- 
kresie przestrzegonio 
tego wymagania, 
ktore zawarte jest we 
wszystkich regulami- 
nach zawodow. Jezeli 
nie zapoznaleS sig 
wczefoiej z regula- 
minem, a pracowalei 
w zawodach z duzq 
mocq, to zglo£ swoj 
log tylko do kontroll. 


Cel: Promocja regionu Staropol- 
skiego Zagl^bia Przemyslowego, 
dyplomu .Zagl^bie Staropolskie" 

oraz aktywacja stacji czlonkow 
OT-51. 

Organizator: Staropolski Oddzial 
Terenowy Polskiego Zwiqzku Kr6t- 
kofalowcdw z siedzibq w Ostrow- 
cu Swi^tokrzyskim. 

Uczestnicy: Wszystkie licencjono- 
wane amatorskie stacje indywidu- 
alne i klubowe, nadawcze i naslu- 
chowe, pracujqce z terytorium SE 
Termin: 2 wrzesnia 2012 r. (nie- 
dziela) od godziny 06.00 do 06.59 
UTC (5 minut QRT przed i po za- 
wodach) 

Pasma i emisje: 80 m/CW i SSB 
w segmentach zgodnych z band- 
-planem 

Wywolanie w zawodach: na SSB 

- .Wywolanie w Zawodach Staro- 
polskich", na CW - .TEST SP" 
Raporty i grupy kontrolne: czlon- 
kowie OT-51 podajq RS(T) + S; 
pozostali RS(T) + dwucyfrowy nr 
QSO (obowiqzuje numeracja ciq- 
gla w przypadku pracy Mixed) 
Punktacja: na SSB - 1 pkt., na CW 

- 2 pkt. 

Mnoznik: liczba stacji podajqcych 

w grupie kontrolnej „S" liczona 


jednokrotnie, niezaleznie od emisji 
(czlonkom OT-51 zalicza si^ r6w- 
niez mnoznik od stacji wlasnej) 
Wynik koncowy: suma punktow 
za Iqcznosci razy mnoznik po- 
wi^kszony o jeden. W przypadku 
rownej liczby punktow o miejscu 
decyduje procentowy wskaznik 
poprawnych Iqcznosci. Do punk- 
tacji nie zalicza si^ Iqcznosci obu 
stacjom, gdy: 

- rdznica czasu przekracza 5 minut 

- zle odebrano znak koresponden- 
ta lub grup^ kontrolnq 

- brak logu korespondenta, a jego 

znak wyst^puje w mniej niz w 5 

logach 

Stacje SWL obowiqzuje odebra- 

nie znakow wywolawczych i grup 
kontrolnych obu korespondentow. 

Nasluch dowolnej stacji mozna 
powtdrzyc innym rodzajem emisji. 

Punktacja analogiczna jak dla stacji 
nadawczych. 

Klasyfikacje: 

A - stacje indywidualne i klubowe 
Mixed 

B - stacje indywidualne i klubowe 
CW 

C - stacje indywidualne i klubowe 
SSB 

D - stacje SWL 
Nagrody za miejsca: 

I - dyplom i nagroda rzeczowa 

II i III - dyplom 

Nagroda za I miejsce b^dzie przy- 
znana, jesli w danej kategorii b^- 

dzie sklasyfikowane minimum 
10 stacji. 

Logi za zawody: Kazdy uczestnik 
zobowiqzany jest do przeslania 
wykazu Iqcznosci w formie elek- 
tronicznej (plik Cabrillo) na adres 
zawody51@gmaii.com w terminie 
do 9 wrzesnia 2012. 

W tytule listu nalezy podac znak 
uzywany w zawodach, a log z na- 
zwq znak.cbr lub znaklog przeslac 
jako zalqcznik. W tresci listu mile 
widziane sq uwagi i sugestie na 
temat zawodow. W zawodach obo- 
wiqzuje ograniczenie mocy nadaj- 
nika do 100 W output. 

Do logowania zaleca si^ stosowac 
program DQR_Log, autorstwa 
Marka SP7DQR. 


Zawody Zielonogorskie 2012 


Zawody Zielonogdrskie z okazji 
„Dni Zielonej Gory - Winobrania" 
im. Juliusza Schmidta - SP3AUZ 
Organizator: Lubuski Oddzial 
PZK, Zielonogorski Klub Sympaty- 
kow Radia - SP3YZG, 

Cel zawodow: promocja Dni Zielo- 
nej Gory - Winobrania, uczczenie 
pami^ci kolegi Juliusza Schmidta 
- SP3AUZ, utrzymanie aktywnosci 


radiostacji indywidualnych i klu- 
bowych. W zawodach mogq brae 
udzial wszystkie amatorskie ra- 
diostaeje indywidualne i klubowe, 
nadawcze i nasluchowe, posiada- 
jqce aktualne zezwolenia. 

Termin zawodow: druga sobota 
wrzesnia (8 wrzesnia br.) 

Czas zawodow: od godz. 15.00 do 
godz. 17.00 czasu ( UTC ) 

Pasma, emisje: 3,5 MHz emisje CW 
i SSB zgodnie z obowiqzujqcym 
bandplanem. Najwyzsza dopusz- 
czalna moc z jakq mozna pracowac 
w zawodach to 100 W 
Wywolanie: na SSB - .Wywolanie 
w Zawodach Zielonogorskich"; na 
CW - .Test ZG" 

Z tq sama staejq mozna nawiqzac 
jednq Iqcznosc emisjq CW i jed- 
nq Iqcznosc emisjq SSB (razem 2 
QSO). Nasluchowcdw obowiqzuje 

odebranie znakow i grup kontrol- 
nych od obu korespondentow. 
Raporty: na SSB - RS ZL (raport 
+ dwuliterowy skrot powiatu) np. 
59 ZL, na CW - RST ZL np. 599 ZL, 
stacje zagraniezne podajq RS(RST) 
+ nr QSO np. 59 (599) 01 
Punktacja w zawodach za QSO ze 
staejami 

- z Zielonej Gory (miejski powiat 
ZL): na SSB - 4 pkt., na CW - 
5 pkt. 

- z powiatu Zielonogorskiego (po- 
wiat ZG): na SSB - 3 pkt., na CW 

- 4 pkt. 

- z pozostalych powiatow woje- 
wodztwa lubuskiego (GP, GW, 
KD, Ml, NL, SC, SK, SN, SO, NG, 
WR ZY): na SSB - 2 pkt., na CW 

- 3 pkt. 

- pozostalymi: na SSB - 1 pkt., na 
CW - 1 pkt. 

Wynik koheowy stanowi suma 

punktow liczona za przeprowa- 
dzone QSO razy liczba zaliczo- 
nych powiatdw SP (bez wzgl^du 
na rodzaj emisji powiat jest tylko 
raz punktowany). 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - stacje QRP 
D - stacje YL 
E - stacje nasluchowe 
Rozliczenie zawoddw nast^puje na 
podstawie dziennikow zawodow 
przeslanych w terminie 14 dni po 
rozegraniu zawodow formie: 

- elektronieznej w formacie Cabril- 
lo na adres: zawody@zielona- 
gora.pl, wygenerowane z pro- 
gramu logujqcego np. DQR_Log 
(obowiqzuje nazwa pliku znak_ 
stacji. ebr, np: sp3iy.cbr) 

- papierowej na adres: Lubuski 
Oddzial PZK, skr. poczt. 14, 
65-950 Zielona Gora 
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Dziennik zawodow musi zawie- 

rac oznaczenie powiatu, z kt6rego 
pracowala stacja startujqca w za- 

wodach. 

t^cznosci niezaliczane: 

- nawiqzanie Iqcznosci przed i po 

czasie trwania zawodow (obo- 

wiqzuje QRT 5 minut przed i po 

zawodach) 

- braku potwierdzenia w dzienni- 
ku korespondenta 

- Iqcznosci powtdrzone 

- rdznica czasu przeprowadzonej 
Iqcznosci powyzej 5 min. 

Nagradzane sq 3 pierwsze miejsca 
w kazdej kategorii w formie dyplo- 
mu oraz nagrod rzeczowych. 
http://hamradio.zielonagora.pl 


Puchar Wielkopolskiej Pyry 2012 


Organizator: Oddzial Terenowy 
nr 27 PZK poludniowej Wielko- 
polski 

Uczestnicy: Do udzialu zaprasza 
si^ wszystkie polskie stacje indy- 
widualne, klubowe, nasluchowe. 
Szczegdlnie zapraszamy kolezanki 
i kolegdw, ktdrzy ukohczyli 18 lat 
(przewidziana jest specjalna kate- 
goria). 

Termin: trzecia niedziela wrzesnia 
kazdego roku (16 wrzesnia br.) 
Zawody rozgrywane sq w dwoch 
turach: 

I (CW, SSB): 05.00-07.00 UTC 

II (BPSK-31): 07.00-08.00 UTC 
Pasmo: 3,5 MHz zgodnie z 
bandplanem IARU. 

Emisja BPSK-31 w segmencie 
3580-3584 kHz modulacja (USB) 
Wywolanie w zawodach: na SSB 
- „Wywolanie w zawodach wiel- 
kopolskich", na CW i BPSK-31 - 
JEST SP" 

Raporty i grupy kontrolne: dla 
wszystkich emisji raport RS(T) 
+ skrot powiatu np. 59OD01 na 
SSB lub 599OD01 na CW i BPSK-31 
Lqcznosci: Stacje pracujqce w za- 
wodach nawiqzujq Iqcznosci z in- 
nymi stacjami zawodow. W pierw- 
szej turze zawoddw stacje mogq 
przeprowadzic dwie Iqcznosci z tq 
samq stacjq: jednq na CW, a dru- 
gq. na SSB. W drugiej turze sta- 
cje przeprowadzajq Iqcznosci na 
BPSK-31. W czasie trwania zawo- 
d6w jednoczesnie moze by£ uzy- 
wany tylko jeden nadajnik. Moc 
nadajnika nie moze przekraczac 
100 W (CW, SSB) i 20W (BPSK-31). 
Nasluchowcdw obowiqzuje ode- 
branie poprawnie dwoch znakow 
i dwoch grup kontrolnych. 
Punktacja za kazde poprawne 
QSO lub nasluch: 

I tura: na SSB - 1 pkt. 
na CW - 2 pkt. 


II tura zawodow: na BPSK - 3 pkt., 

Mnoznik dla I tury dla stacji: 

- z Wielkopolski oraz dla stacji do 

18 lat mnoznika nie stosuje si^ 

- pozostalych stacji (powiaty Wiel- 
kopolski): maksymalnie 35 

Mnoznik liczony jest tylko jeden 
raz niezaleznie od rodzaju emi- 
sji (dla nasluchowcdw jest taki 
sam jak dla nadawcow; dla II tury 
mnoznika nie stosuje si^). 

Wynik koncowy: 

I tura: suma punktow za QSO po- 

mnozona przez mnoznik 

II tura: suma punktow za QSO 
Przy rowniej liczbie punktow 
o miejscu decyduje wyzszy wskaz- 
nik poprawnych Iqcznosci 
Klasyfikacje dla I tury: 

A - stacje pracujqce z terenu Wiel- 
kopolski CW i SSB (indywidual- 
ne i klubowe) 

B - stacje pracujqce na CW (indy- 
widualne i klubowe) 

C - stacje pracujqce na SSB (indy- 
widualne i klubowe) 

D - stacje pracujqce na CW i SSB 
(indywidualne i klubowe) 

E - stacje nasluchowe CW i SSB 
Iqcznie 

F - stacje pracujqce na CW i SSB 

do 18 lat 


II i III - dyplom 

Dodatkowo przewiduje si^ nagro- 
dy rzeczowe; zostanq rozlosowane 
wsrdd wszystkich uczestnikdw 

I tury zawodow, ktorzy przepro- 
wadzili minimum 15 poprawnych 
QSO. 

Wsrdd wszystkich uczestnikdw II 

tury zostanie rozlosowana nagro- 
da dodatkowa. 

Nagroda dla najmlodszego uczest- 

nika zawoddw rozlosowana b^dzie 
wsrdd najmlodszych kolezanek 
i kolegow z grupy klasyfikacyjnej F. 
Uczestnik zawoddw moze zostac 
decyzjq komisji zawoddw zdys- 
kwalifikowany z powodu razqcej 
rdznicy czasu w logu, pracq. nie- 
zgodnq z duchem hamspirit, nie- 
zgodnie z regulaminem zawoddw 
(np. praca poza czasem zawoddw, 
umawiane QSO lub praca z wla- 
snym znakiem stacji klubowej). Je- 
sli uczestnik zawoddw spelni wa- 
runki dyplomu „Wielkopolska" wg 
regulaminu podanego na stronie 
OT27 PZK moze przeslac wniosek 
wraz z oplatq o wydanie takiego 
dyplomu bez weryfikacji kart. 
Powiaty Wielkopolski: AL, CO, CR, 
GB, GQ, GZ, JC, KA, KF, KH, KJ, 
KT, LE, LS, MH, NN, NV, OD, OF, 


II tura: G - stacje indywi- 
dualne i klubowe Iqcznie 
Uczestnik zawoddw moze 
bye: sklasyfikowany tylko 
w jednej grupie klasyfika- 
cyjnej w kazdej z tur. 

Log za zawody b^dq 
przyjmowane tylko w po- 
staci elektronieznej (for- 
mat Cabrillo). Zalecane 
jest uzywanie programu 
logujqcego DQRLog ko- 
legi SP7DQR do pobrania 
z witryny www.sp7dqr. 
waw.pl 

Logi nalezy przeslad 
w terminie 7 dni od za- 
kohezenia zawoddw na 
adres: ot27@proxa.org, 
podajqc tylko swdj znak 
w temacie np. splxyz.cbr. 
Po tym terminie otrzyma- 
ne logi b^dq zaliczane do 
kontroli. Komisja uprzej- 
mie prosi o sprawdzenie 
poprawnosci logu przed 
wysylkq, zwracaj qc uwa- 
g^ na grup^ klasyfikacyj- 
nq, gdyz logi niewlasciwie 
wypelnione lub z brakujq- 
cymi danymi lub duzq ilo- 
sciq blqddw zostanq uzyte 
wylqcznie do kontroli 
Nagrody i wyroznienia za 
zaj^cie miejsc w kazdej 
z grupie klasyfikacyjnej: 

I - puchar i dyplom 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Zawody Tarnowskie 


Czqsc HF 


A - indywidualne 

i klubowe CW i SSB 

1. SP9H 

5712 

2. SQ9E 

5252 

3. SP9UMJ 

4806 

4. SP7FGA 

4176 

5. SP9HVV 

4002 

B - indywidualne 

i klubowe CW 


1. SP7IV0 

1785 

2. SP4KCF 

1395 

3. SP8HWM 

1395 

4. SP1AEN 

1260 

5. SP3LWP 

1247 

SP4AWE 

1247 

C - indywidualne 

i klubowe SSB 


1. SP7P0S 

4224 

2. SP9KDA 

4042 

3. SP3PJY 

3330 

4. SP8P0P 

3200 

5. SP4KHM 

3139 

SP5XVR 

3139 

D - stacje organiza- 

tora 


1. SP9W 

1911 

2. SP9HZW 

1147 

3. SP9IEK 

1015 

4. SP9LAS 

918 

5. SQ9MU0 

837 

E- stacje SWL 


1. SP3-1058 

22 

2. SP4 - 21 OIK 13 

3. DE2UAA 

4 

CzqscVHF 


A - indywidualne 

i klubowe 2 m 


1. SP9KUP/P 

3418 

2. SP8KBZ 

1789 

SP9KDA 

1789 

3. SP7VTQ 

1755 

4. SP9HVV 

1686 

5. SP9RQA 

1309 

B-organizatora 2 m 

1. SP90YV 

2678 

2. SP9PBB/9 

2121 

3. SQ9MU0 

2025 

4. SQ9CAQ 

1827 

5. SQ9LGB/9 

1561 

C - indywidualne 

i klubowe 70 cm 

1. SP9HW 

763 

2. SP9PBB/9 

461 

3. SQ8MXC 

306 

4. SQ9LDR/M 

186 

5. SP8KBZ 

161 


OI, ON, PH, PO, PW, PX, RW, SI, 
SP, SR, SX, TK, WF, WH, WT, ZF. 


SP9-VHF Contest 2012 


Organizator: 6lqski Oddzial Tere- 

nowy PZK w Katowicach 
Cel: popularyzacja pracy na pa- 
smach ultrakrotkich, podnoszenie 
umiej^tnosci operatorskich 
Term in: corocznie trzecia sobota 
wrzesnia (16 wrzesnia br. rocznica 
powolania Oddzialu PZK w Kato- 
wicach) 

Pasma i czas: 2 m i 70 cm od godz. 
18.00 do 20.00 UTC (5 min QRT 
przed i po zawodach) 

Emisje: CW, SSB, FM 
Wywolanie w zawodach: na CW 

- „CQ SP", na fonii - „Wywola- 
nie w SP9-VHF Contest" (mozna 
powtarzac Iqcznosci innymi emi- 
sjami; numeracja QSO ciqgla bez 
wzgl^du na pasmo i emisje) 
Klasyfikacja Iqczna za oba pasma: 
A - stacje indywidualne i klubowe 
B - SWL nasluchowcy 

Raporty: 

- nadawcy: RS/T + nr QSO + loka- 
tor, np. 59(9) 01JO90XX 

- nasluchowcy: odebranie znakow, 
raportow obydwu korespondentow 

Punktacja: 

- nadawcy: 1 pkt. za 1 km w pa- 

smie 2 m, 2 pkt. za 1 km. w pa- 
smie 70 cm. 

- nasluchowcy: 2 pkt. za prawidlo- 
wy nasluch korespondentow 

Nie zalicza si^ l^cznoSd: powtorzo- 
nych, via przemienniki, emisjami 
mieszanymi, cross-band, za bl^d- 
nie odebrane raporty, przy roznicy 
czasu wi^kszej niz 3 min oraz za 
brak przeslanych logow. 

Nagrody za zaj^cie miejsca: 1. - 
puchar prezesa Slqskiego Oddzialu 
Terenowego PZK; 2.-3. - puchary; 
1.-5. - dyplomy 

Logi w terminie 7 dni na adres 
zawody@pzk.katowice.pl (zale- 
cany format Carrillo). Temat wia- 
domosci i nazwa pliku musi byd 

znakiem uczestnika np. sp9xxx, 
(sp9xxx.cbr). 

Do logowania zaleca si^ programy 
Marka SP7DQR, ktore sq do pobra- 

nia (bezplatnie) ze strony autora 

www.sp7dqr.waw.pl 

http://pzk.katowice.pl 


SP-QRP Contest 201 2 


X Krajowe zawody QRP pod pa- 
tronatem prezesa PZK 
Organiozatorzy: Wlodek SP5DDJ 
z Grupq SP-QRP, przy wsparciu 
prezesa PZK i redaktora naczelne- 
go MK QTC 

Cel zawodow: Popularyzacja pra- 


cy malq mocq emisjami CW i SSB 
wsrod stacji polskich, ze szcze- 
golnym wyroznieniem operato- 
row pracujqcych na urzqdzeniach 
skonstruowanych wlasnor^cznie 
Termin i czas trwania: 29 wrzesnia 
br. (sobota) od 05.00 do 06.00 UTC 
Pasmo i emisje: 3,5 MHz - w seg- 
mentach CW i SSB przeznaczo- 
nych dla zawodow 
Maksymalna moc wyjsciowa: na 
CW - 5 W na SSB-10W 
Klasyfikacje (grupy): 

A - stacje QRP pracujqce na sprz^- 
de fabrycznym emisjq CW 
B - stacje QRP pracujqce na sprz^- 
de fabrycznym emisjq SSB 
C - stacje QRP pracujqce na sprz^- 
cie fabrycznym emisjami CW 
i SSB (lqczno£ci na CW mozna 
powtarzac na SSB) 

D - stacje QRP pracujqce na sprz^- 
cieHMCW 

E - stacje QRP pracujqce na sprz^- 

cie HM SSB 

F - stacje QRP pracujqce na sprz^- 
cie HM CW i SSB (IqcznoSci na 
CW mozna powtarzac na SSB). 

G - Stacje SWL 

Wymiana raportow w grupach: 

A-RST + F 
B - RS + F 

C - raporty jak w grupach A i B 
D - RST + HM 
E - RS + HM 

F - raporty jak w grupach D i E 

G - obowiqzuje odebranie znakow 
i raportow obu korespondentow. 
Znak stacji odebranej lub stacji 
korespondenta nie moze wyst^- 
powad w kolejnych nasluchach. 
Przerwa minimum 5 SWL. 
Punktacja za QSO: na SSB - 
1 pkt., na CW - 2 pkt. 

Za nasluch lqczno£ci dwoch sta- 
cji QRP - 1 pkt. bez wzgl^du na 
emisje . 

Mnoznik: 1 + liczba stacji „Home 
Made" bez wzgl^du na emisje 
Wynik koncowy: Suma punktow 
za QSO lub nasluchy x mnoznik 
Poniewaz zawody rozliczane b^dq 
elektronicznie, wynik oblicza ko- 
misja zawodow. 

Nagrody i wyroznienia dla zwy- 
ci^zcy w grupie: 

A - upominek ufundowany przez 
sponsora 

B - upominek ufundowany przez 
sponsora 

C - upominek ufundowany przez 
sponsora 

D - puchar ufundowany przez MK 
QTC 

E - puchar ufundowany przez pre- 
zesa PZK 

F - puchar ufundowany przez 
SP5DDJ 

G - upominek ufundowany przez 
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sponsora 

Przewidywane sq takze inne na- 
grody rzeczowe oraz dyplomy, 
ktorych liczba uzalezniona jest od 
liczby Darczyncow. 

Dzienniki zawodow (logowanie 
musi bye w UTC) w formacie Ca- 
brillo lub jako pliki tekstowe nale- 
zy przeslac w terminie 14 dni na 
adres: sp5ddj@wa.home.pl 
Wyniki zawodow opublikowane 
zostanq na stronach www.sp5ddj. 
pi, www.sp-qrp.pl, ZG PZK, „6wia- 
ta Radio" i MKQTC. Nagrody zo- 
stanq rozeslane do wyroznionych 
stacji w grudniu 2012r. Do dzien- 
nika zawodow nalezy dolqczyc 
oswiadezenie uczestnika o prze- 
strzeganiu mocy w)qsciowej nadaj- 
nika oraz opis sprz^tu i anteny. 
Wszelkie komentarze, sugestie, 
wrazenia, zdj^cia sprz^tu QRP itp. 
bardzo mile widziane. 

Stacja SP5DDJ wezmie udzial w za- 
wodach, jednakze dziennik wyko- 
rzystany zostanie do kontroli. 


Konkurs z okazji 25-lecia 
klubu SP3PSM 


Celem konkursu jest uczczenie 25 
rocznicy powstania Klubu Krot- 
kofalowcow PZK im. Zygmun- 
ta Bresinskiego przy Poznanskiej 
Spoldzielni Mieszkaniowej. 
Organizatorem konkursu jest Klub 
SP3PSM. 

Sponsorzy: Poznanska Spoldziel- 
nia Mieszkaniowa, Rada Osiedle 
Boleslawa Smialego. 

Czas trwania konkursu: od 1 do 30 
wrzesnia 2012 r, 

Udzial w konkursie mog^ brad ra- 
diostaeje indywidualne i klubowe, 
krajowe i zagraniezne oraz naslu- 
chowcy w nast^pujqcych katego- 
riach: KF nadawcy, UKF nadawcy, 
nasluchowcy (KF i UKF Iqcznie) 
Pasma KF i UKF, wszystkie rodzaje 
emisji. Lqcznosci przez przemien- 
niki nie zalicza si^. 

W czasie trwania konkursu praco- 
wac b^dzie okolicznosciowa radio - 
stacja SN25PSM. 

Za udzial w konkursie i spelnienie 
warunkow regulaminowych przy- 

znane zostanq nagrody i dyplomy. 
Nagrody za miejsca: 

- 1 na KF: puchar prezesa Poznan- 
skiej Spoldzielni Mieszkaniowej 
- 1 na UKF: puchar przewodniczq- 
cego Rady Osiedla Boleslawa 
6mialego PSM 

- I nasluchowca: puchar prezesa 
klubu SP3PSM 

- II do X w kazdej kategorii: oko- 
licznosdowy medal 

Zdobywcy miejsc od I do X w kaz- 
dej kategorii wezmq udzial w loso- 










WWW. 


TOP TWENTY (stan na 30.06.2012) 1 

Lp 

3,5 


7 


14 


21 


28 


1 

SP5EWY 

945 

SP7HT 

954 

SP7HT 

973 

SP8AJK 

960 

SP8AJK 

946 

2 

SP3GEM 

940 

SP5EWY 

952 

SP8AJK 

965 

SP7HT 

958 

SP5EWY 

945 

3 

SP8AJK 

922 

SP9PT 

945 

SP9PT 

965 

SP9PT 

957 

SP9PT 

940 

4 

SP7HT 

918 

SP8AJK 

943 

SP5EWY 

957 

SP5EWY 

953 

SP7HT 

939 

5 

SP4Z 

917 

SP3E 

942 

SP3E 

952 

SP3E 

947 

SP3E 

933 

6 

SP9PT 

914 

SP4Z 

939 

SP5ENA 

950 

SP2JKC 

944 

SP5CJQ 

931 

7 

SP3E 

913 

SP5ENA 

936 

SP6AAT 

948 

SP5CJQ 

943 

SP5ENA 

928 

8 

SP3I0E 

913 

SP5CJQ 

935 

SP5CJQ 

947 

SP5ENA 

943 

SP7GAQ 

924 

9 

SP5CJQ 

912 

SP7GAQ 

933 

SP2JKC 

947 

SP4Z 

941 

SP8NR 

924 

10 

SP7VG 

912 

SP9DWT 

933 

SP7ASZ 

947 

SP3I0E 

941 

SP3FAR 

921 

11 

SP9DWT 

907 

SP2JKC 

933 

SP7CDG 

946 

SP8NR 

941 

SP7ITB 

921 

12 

SP7GDG 

902 

SP7ASZ 

933 

SP3I0E 

944 

SP7ITB 

940 

SP3I0E 

919 

13 

SP5ENA 

901 

SP3I0E 

932 

SP3FAR 

944 

SP7GAQ 

939 

SP7CDG 

917 

14 

SP7GAQ 

901 

SP3FAR 

932 

SP7ITB 

943 

SP7ASZ 

939 

SP4Z 

916 

15 

SP6CIK 

891 

SP7ITB 

930 

SP6CZ 

943 

SP3AGE 

939 

SP3AGE 

915 

16 

SP3FAR 

890 

SP7CDG 

928 

SP7GAQ 

942 

SP7CDG 

938 

SP9DWT 

913 

17 

SP8NR 

889 

SP6CIK 

925 

SP8NR 

942 

SP9DWT 

937 

SP7ASZ 

913 

18 

SP3IBS 

889 

SP8NR 

923 

SP4Z 

941 

SP1JRF 

936 

SP6CZ 

910 

19 

SP6IHE 

887 

SP7VC 

921 

SP9DWT 

941 

SP3FAR 

935 

SP1JRF 

908 

20 

SP2JKC 

880 

SP2B 

917 

SP8FHM 

939 

SP6CIK 

932 

SP2JKC 

907 

Klubv (stan na 30.06.2012) 

LP 

ZNAK 

TOTAL 3,5 

7 

14 

21 

28 

DATA 



1 

SP5PBE 

4447 

865 

916 

916 

884 

866 

12.11 



2 

SP2PM0 

4398 

820 

889 

921 

910 

858 

12.10 



3 

SP9PDF 

4246 

772 

845 

880 

895 

854 

6.10 



4 

SP3PLD 

4155 

730 

819 

891 

879 

836 

3.12 



5 

SP9PR0 

4053 

638 

802 

881 

890 

842 

6.09 



6 

SP2PIK 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

6.05 




waniu nagrod rzeczowych: 

- w kategorii KF: zasilacz regulo- 
wany (8-15 V/22A), SWR metr 
(1,7-30 MHz) 

- w kategorii UKF: antena dwupa- 
smowa X-300 

- w kategorii SWL: odbiornik KF 
(kit ATV) 

Warunkiem uzyskania dyplomu 
jest zdobycie minimum 25 punk- 
tow. 

L^cznosci ze stacji okoliczno Sale- 
wa SN25PSM zostan^ potwierdzo- 
ne okolicznosciow^ kart^ QSL. 
Punktacja za l^cznosc: 

- ze stacji SN25PSM (obowi^zko- 
wa): 5 pkt. 

- ze stacji ezlonka klubu: 2 pkt. 

- z inn^ stacji z Poznania(PX) i po- 
wiatu poznafiskiego (PO): 1 pkt. 

Punkty na UKF dla stacji spoza 
kwadratu J082 licz^ si^ podwojnie 
Z kazd^ stacji mozna przeprowa- 
dzic jedn^ l^cznosc na KF i jedn^ 
na UKF. 

t^cznosc mozna powtorzyc i po- 
nownie zaliczyc do punktacji 
28 wrzesnia 2012. 

W przypadku rownej liczby punk- 
tow o miejscu decyduje ilosc 
QSO oraz data i godzina ostatniej 
l^cznosci. 


Zgtoszenia na dyplomy -I- znaczki 

pocztowe o wartosci 2 x 1,55 zl 
nalezy przeslac w terminie do 15 
pazdziernika 2012 na adres: Po- 
znanska Spoldzielnia Mieszkanio- 
wa, Administracja Osiedla Bolesla- 
wa Smialego pawilon 104, 60-682 
Poznan (z dopiskiem „konkurs"). 
Zgloszenia muszq zawierac: dat^, 
godzin^, znak wywoiawczy, rodzaj 
emisji, raporty, imi^ koresponden- 
ta, wtasny lokator oraz pelny i czy- 
telny adres zglaszaj^cego. 

Dla czlonkow Klubu daj^cych 
punkty mozna dol^czyc karty 
OSL. 

Puchary, nagrody i dyplomy zosta- 
n^ wr^czone podczas podsumowa- 
nia konkursu (listopad/grudzien) 
lub wyslane poczt^. 
www.sp3psm.poznan.pl 
Wykaz stacji czlonkow klubu da- 
j^cych punkty konkursowe: SP3A- 
FO, SP3CCT, SP3GVW, 

SP3RAX, SP3SLJ, SP3UCM, 
SP3XPB, SP5GOP, SP9BNM, 
SQ3GVW, SQ3KCI, SQ3NMV, 
SQ3NVO,SQ3NVY,SQ3PAH, SO- 
3AKN. 

Radiostacje czlonkow klubu 
SP3PSM w konkursie nie b^d^ kla- 

syfikowane. 


Rozliczenie SPDXM (stan na 30.06.2012) 


Lp 

Znak 

Punkty 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5EWY 

4752 

945 

952 

957 

953 

945 

3.12 

2 

SP7HT 

4742 

918 

954 

973 

958 

939 

6.12 

3 

SP8AJK 

4736 

922 

943 

965 

960 

946 

12.11 

4 

SP9PT 

4721 

914 

945 

965 

957 

940 

3.12 

5 

SP3E 

4687 

913 

942 

952 

947 

933 

12.11 

6 

SP5CJQ 

4668 

912 

935 

947 

943 

931 

12.11 

7 

SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

3.09 

8 

SP4Z 

4654 

917 

939 

941 

941 

916 

12.09 

9 

SP3I0E 

4649 

913 

932 

944 

941 

919 

3.11 

10 

SP7GAQ 

4639 

901 

933 

942 

939 

924 

6.12 

11 

SP7CDG 

4631 

902 

928 

946 

938 

917 

12.11 

12 

SP3FAR 

4622 

890 

932 

944 

935 

921 

12.11 

13 

SP8NR 

4619 

889 

923 

942 

941 

924 

12.06 

14 

SP2JKC 

4611 

880 

933 

947 

944 

907 

12.11 

15 

SP9DWT 

4631 

907 

933 

941 

937 

913 

6.12 

16 

SP7ITB 

4601 

867 

930 

943 

940 

921 

12.11 

17 

SP7ASZ 

4595 

863 

933 

947 

939 

913 

12.11 

18 

SP6CIK 

4581 

891 

925 

937 

932 

896 

6.12 

19 

SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

6.10 

20 

SP6CZ 

4561 

871 

906 

943 

931 

910 

6.11 

21 

SP2B 

4551 

875 

917 

928 

926 

905 

3.07 

22 

SP8FHM 

4549 

871 

909 

939 

923 

907 

12.11 

23 

SP6IHE 

4519 

887 

895 

932 

918 

887 

9.09 

24 

SP1S 

4529 

857 

910 

933 

926 

903 

6.12 

25 

SP2GUC 

4504 

832 

914 

929 

928 

901 

12.11 

26 

SP1JRF 

4491 

826 

882 

939 

936 

908 

12.11 

27 

SP8IIS 

4488 

869 

914 

923 

910 

872 

12.11 

28 

SP3AGE 

4468 

824 

868 

922 

939 

915 

3.09 

29 

SP8FNA 

4431 

805 

899 

921 

913 

893 

3.12 

30 

SP1GZF 

4428 

832 

885 

932 

922 

857 

12.11 

31 

SP5KP 

4415 

822 

848 

936 

918 

891 

3.12 

32 

SP3IBS 

4396 

889 

877 

881 

871 

878 

3.11 

33 

SP6A 

4337 

826 

857 

878 

870 

906 

9.05 

34 

SP4GFG 

4313 

757 

855 

909 

910 

882 

12.07 

35 

SP8HXN 

4309 

789 

880 

926 

889 

825 

12.08 

36 

SP8GSC 

4256 

715 

868 

893 

896 

884 

12.10 

37 

SQ9HZM 

4244 

738 

839 

916 

898 

853 

3.10 

38 

SP6AAT 

4223 

696 

843 

948 

900 

836 

3.11 

39 

SP3MGM 

4220 

735 

861 

896 

895 

833 

6.07 

40 

SP3CGK 

4212 

692 

861 

910 

884 

865 

3.12 

41 

SP9W 

4177 

712 

785 

906 

896 

878 

3.04 

42 

SP9CTW 

4173 

640 

860 

901 

912 

860 

3.12 

43 

SQ8J 

4169 

725 

782 

911 

890 

861 

12.11 

44 

SP2QCR 

4167 

695 

792 

913 

901 

866 

9.09 

45 

SP5ES 

4157 

685 

807 

894 

890 

881 

12.04 

46 

SP9HTU 

4089 

699 

828 

875 

872 

815 

3.12 

46 

SP2IW 

4089 

675 

814 

882 

884 

834 

12,10 

48 

SP6EQZ 

4131 

686 

820 

902 

873 

850 

6.12 

49 

SP6DVP 

4078 

798 

785 

883 

837 

775 

12.11 

50 

SP9HZF 

4071 

778 

823 

884 

850 

736 

9.05 

51 

SP5BB 

4035 

655 

779 

866 

889 

846 

12.07 

52 

SP8NCJ 

4006 

651 

760 

890 

883 

822 

3.12 

53 

SP7HQ 

3999 

719 

844 

890 

805 

741 

12.10 

54 

SP1MWK 

4009 

632 

839 

867 

853 

818 

6.12 

55 

SP9UH 

4007 

565 

831 

898 

879 

834 

6.12 

56 

SP8UFB 

3944 

581 

780 

897 

861 

825 

3.12 

57 

SP2DWG 

3811 

520 

720 

872 

873 

826 

3.12 

58 

SP1DMD 

3795 

624 

672 

848 

826 

825 

12.09 

59 

SP3DIK 

3794 

702 

814 

845 

808 

625 

3.12 

60 

SP3VT 

3755 

600 

676 

820 

841 

818 

6.06 

61 

SP3FYM 

3695 

509 

716 

828 

815 

827 

9.03 

62 

SP3CDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

3.09 

63 

SP2EFU 

3639 

556 

773 

794 

818 

698 

12.06 

64 

SQ1EIX 

3583 

394 

764 

847 

820 

758 

6.12 

65 

SP5LM 

3512 

576 

718 

824 

745 

649 

6.12 

66 

SP3FYX 

3420 

265 

750 

810 

830 

765 

12.07 

67 

SP6BFK 

3398 

442 

615 

780 

815 

746 

12.07 

68 

SQ9MZ 

3387 

296 

736 

825 

767 

763 

6.12 

69 

SQ9ACH 

3251 

429 

616 

789 

810 

607 

3.12 

70 

SP7ENU 

3229 

391 

670 

774 

751 

643 

6.05 

71 

SP5JXK 

3162 

523 

663 

781 

690 

505 

6.11 

72 

SP7ICE 

3133 

447 

657 

650 

750 

629 

6.05 

73 

SP6FXY 

3093 

199 

509 

798 

817 

770 

3.12 

74 

SP1AAQ 

3036 

258 

576 

771 

786 

645 

3.06 

75 

SP2GA 

3030 

460 

487 

731 

706 

646 

9.06 

76 

SP3JUN 

3021 

294 

613 

836 

728 

550 

3.10 

77 

SP7DZA 

3002 

265 

578 

761 

782 

616 

12.04 

78 

SP5IK0 

2981 

278 

560 

820 

740 

583 

12.11 

79 

SP3FIM 

2965 

408 

511 

783 

681 

582 

6.06 

80 

SQ5TA 

2670 

224 

428 

693 

720 

605 

3.10 

81 

SQ9DXN 

2568 

208 

498 

710 

639 

513 

9.04 

82 

SQ5RK 

2276 

105 

262 

649 

707 

553 

3.05 

83 

SP9AUV 

2189 

220 

446 

747 

545 

231 

9.09 

84 

SP5E0T 

2047 

270 

411 

658 

497 

211 

3.11 

85 

SP9DTE 

1956 

234 

271 

484 

544 

423 

12.08 

86 

SP2DNT 

1458 

111 

125 

576 

398 

248 

12.05 


Swiat Radio Wrzesien 2012 





AKTUALNOSCI 


Zawody 


Kalendarz zawodow krajowych 2012 


Wrzesien 



IARU VHF 

14.00,01.09 

14.00,02.09 

Staropolskie 

06.00, 02.09 

06.59, 02.09 

SPAC144 MHz 

17.00, 04.09 


Mistrzostwa Polski 



ARKI DIGI 

15.00, 06.09 

17.00,06.09 

Mistrzostwa Polski 



ARKI UKF 

17.00, 06.09 

18.00,06.09 

Zawody Zielonogorskie 

15.00, 08.09 

17.00,08.09 

SPAC 50 MHz 

17.00,13.09 

21.00, 13.09 

Mistrzostwa Polski 



ARKI KF 

15.00,13.09 

17.00, 13.09 

PGA-DIGI 

06.00, 15.09 

06.59, 15.09 

SP9 VHF Contest 

18.00,15.09 

20.00, 15.09 

Puchar Wielkopolskiej Pyry 

05.00,16.09 

07.00, 16.09 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 18.09 

21.00, 18.09 

PGA-TEST 

06.00, 22.09 

06.59, 22.09 

SPAC 2,3 GHz+ 

17.00,25.09 

21.00,25.09 

SP-QRP Contest 

05.00, 29.09 

06.00, 29.09 

Pazdziernik 



SPAC 144 MHz 

17.00,02.10 

21.00,02.10 

Mistrzostwa Polski 



ARKI DIGI 

17.00, 04.10 


Mistrzostwa Polski 



ARKI UKF 

17.00, 04.10 

18.00,04.10 

Maraton Dni Edukacji 



Narodowej 

16.00,05.10 

20.00,05.10 

Maraton Dni Edukacji 



Narodowej 

07.00, 06.10 

11.00,06.10 

IARU UHF/SHF 

14.00, 06.10 

14.00,07.10 

SPAC 432 MHz 

17.00, 09.10 

21.00,09.10 

Mistrzostwa Polski 



ARKI KF 2012-10-11 

15.00, 11.10 

17.00, 11.10 

PGA-TEST 

06.00, 13.10 

06.59, 13.10 

SPAC 50 MHz 

17.00, 11.10 

21.00, 11.10 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 16.10 

21.00, 16.10 

SP-CW-Contest 

16.00,21.10 

16.59,21.10 

SPAC 2,3 GHz+ 

17.00, 23.10 

21.00,223.10 

PGA-DIGI 

06.00, 27.10 

06.59,27.10 

Memorial Tadeusza 



Kokoszki SP7L 

17.00, 28.10 

18.00,28.10 


Kalendarz zawodtiw miedzynarodowych 201 2 

Wrzesien 



AGCW Straight Key Party 

13:00,01.09 

16:00,01.09 

All Asian DX Contest, Phone 

00:00,01.09 

24:00,02.09 

IARU Region 1 Field 



Day, SSB 

13:00,01.09 

12:59,02.09 

DARC 10 m Digital Contest 

11:00,02.09 

17:00,02.09 

WAE DX Contest, SSB 

00:00, 08.09 

23:59, 09.09 

Swiss HTC QRP Sprint 

13:00, 09.09 

19:00,09.09 

Scandinavian 



Activity Contest CW 

12:00,15.09 

12:00,16.09 

CQ Worldwide 



DX Contest, RTTY 

00:00, 29.09 

24:00,30.09 

Pazdziernik 



German Telegraphy Contest 

07:00, 03.10 

09:59, 03.10 

TARA PSK Rumble Contest 

00:00, 06.10 

24:00,06.10 

EU Autumn Sprint, SSB 

16:00, 06.10 

19:59,06.10 

Oceania DX Contest, SSB 

08:00, 06.10 

08:00,07.10 

EU Autumn Sprint, CW 

16:00,13.10 

19:59,13.10 

Scandinavian Activity 



Contest SSB 

12:00,13.10 

12:00, 14.10 

Makrothen RTTY Contest 

00:00,13.10 

15:59, 14.10 

Oceania DX Contest, CW 

08:00,13.10 

08:00, 14.10 

LZ Open 80m Contest 

00:00, 20.10 

04:00, 20.10 

SP-EPC WW BPSK 



63 Contest 

14:00, 20.10 

14:00,21.10 

Worked All Germany 



Contest 

15:00,20.10 

14:59,21.10 

CQ Worldwide DX 



Contest, SSB 

00:00, 27.10 

24:00,28.10 



SP Contest Maraton 201 2 


Ogolnopolskie Wspolzawod- 

nictwo SP Contest Maraton za 

1 potrocze 2012 (w nawiasie 

liczba sklasyfikowanych stacji): 

SO CW (82 ) 

1.SP1AEN 

854 

2. SP5CNA 

773 

3. SP7UE 

741 

4. SP5GJA 

707 

5. SP3LWP 

674 

SO MIX (81) 

1.S07L 

608 

2. SP4JCP 

579 

3. SP7FGA 

579 

4. SQ9E 

542 

5. SP2FG0 

520 

SO SSB (251) 

1.SP7SEW 

923 

2. SP2HGV 

654 

3. SQ4G 

617 

4. SP9IEK 

540 

5. SP5XVR 

452 

SO QRP MIX (65) 

1.SP5XVR 

402 

2. SQ2DYF 

374 

3. SP2DNI 

320 

4. SQ90RQ 

305 

5. SN5L 

291 

MO CW (19) 

1.SN9V 

633 

2. SP2KAC 

372 

3. SP4KW0 

318 

4. SP4KCF 

244 

5. SP3POW 

183 

MO MIX (41) 

1.SP4KSY 

583 

2. SP9ZHR 

305 

3. 3Z1K 

278 

4. SP7KDJ 

277 

5. SP3KWA 

238 

MO SSB (42) 

1.SP3PJY 

726 

2. SP4KHM 

620 

3. SN7H 

293 

4. SP9KUP 

239 

5. SN5T 

216 


Zawody Warszawskie 
2012 


A-indywidualne SSB 

1. SP9HZW 118 

2. SP7SEW 117 

3. SP8UFB 115 

4. SN5L 107 

SQ2LKO 107 

5. SP3S 99 

B - indywidualne CW 

1. SP5CNA 140 

2. SP9UMJ 134 

3. SP7IV0 124 

4. SP5BMU 118 

SP7LIE 118 

5. SP1AEN 112 

C - Stacje indywidualne CW i SSB 
(MIXED) 

1. SQ9E 217 

2. SP5KP 209 

3. SP5ELA 188 

4. SP7FGA 174 

5. SQ5M 173 

D - klubowe CW i SSB (MIXED) 

1. SP5KAB 215 

2. SP4PBI 205 

3. SP3KWA 198 

4. SP7KDJ 195 

5. SP9KDA 186 

E - QRP CW i SSB (MIXED) 

1. SP2DNI 167 

2. SQ2DYF 123 

3. SN3B 95 

4. SP6BXM 88 

5. SP7EWD 86 

F - Nasluchowcy 

1. SP7-003-24 133 

2. SP4-208 60 

3. SP3-1058 45 

4. SP4-2101K 35 


Dni Walbrzyskiego Podzamcza 2012 


A - stacje indywidualne i klubowe 
(Mixed) 


1 . 

SP9H 

1206 

2. 

SP5KP 

1062 

3. 

SQ9E 

1008 

4. 

SP2KRS 

990 

5. 

SP9UMJ 

972 

B- 

CW 

1 . 

stacje indywidualne i klubowe 

SP1AEN 

486 

2. 

SP1MHZ 

486 

3. 

SP4KCF 

450 

4. 

SP7LIE 

450 

5. 

SP5GJA 

400 

6. 

SP2MKT 

304 

C - stacje indywidualne i klubowe 

1. SP3PJY 

846 

2. 

SP9HZW 

828 

3. 

SP5XVR 

828 

4. 

SP4KHM 

810 

5. 

SP9KDA 

810 

6. 

SQ9CW0 

792 

D- 

1 . 

stacje SWL 

SP3-1058 

256 

2. 

SP4-208 

196 

3. 

DE2UUA 

100 

E - stacje indywidualne i klubowe 

DTTV 

1. SP4KHM 

304 

2. 

SP2KRS 

288 

2. 

SP9NWN 

288 

3. 

SP7LIE 

288 

4. 

SP1MHZ 

256 

5. 

SP9ZHR 

224 

6. 

SQ70FB 

196 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony UHF 


Duza moc w matej obudowie 

Radiotelefon THIn 



W maju tego roku podczas Swiatowego Kongresu TETRA w Dubaju firma Cassidian 
zaprezentowata swoj nowy radiotelefon THIn. Jest to pierwszy na swiecie radiotelefon 

0 tak matych wymiarach - jego grubosc to zaledwie 19 mm. Tym samym Cassidian 
stworzyl zupeinie now^ klas$ radiotelefonow TETRA. Od pozostatych urz^dzeri dost^p- 
nych na rynku THIn odroznia takze bardzo elegancki design, metalowe wykoriczenia 

1 powlekane gum^ elementy. Nalezy podkreslic, ze przy tak znaczqcym ograniczeniu 
rozmiarow radiotelefonu zachowano ten sam duzy i wyrazny wyswietlacz QVGA, znany 
z innych modeli Cassidiana. 


Powyzsze cechy otwierajq rynek 
TETRA dla nowych uzytkownikow, 
takich jak pracownicy administra- 
cyjni czy sluzba zdrowia, ktorzy jak 
dotqd nie mogli znalezc na rynku 
radiotelefonu odpowiedniego do 
swoich potrzeb. Dzi^ki swoim nie- 
wielkim wymiarom iwadze (160 g) 
THIn moze bye noszony podobnie 
jak telefon komorkowy - w kiesze- 
ni, odpowiednim etui lub nawet za- 
wieszony na szyi. Po umieszczeniu 
w specjalnym futerale z czujnikiem 
magnetyeznym wbudowany me- 
chanizm automatyeznie przelqcza 
radiotelefon w odpowiedni tryb 
z wl^czonym glosnikiem i gornym 
mikrofonem tak, aby maksymal- 
nie ulatwic korzystanie z urz^dze- 
nia. Dzi^ki odpowiednim akce- 
soriom THIn idealnie nadaje si^ 
do zastosowania jako radiotelefon 
kamuflowany. 

Pomimo tak znacz^cego ogra- 
niczenia gabarytow urzqdzenia, 
producent nie poszedl na zad- 
ne ust^pstwa w kwestii jego 
mozliwosci - jest to w pelni 


funkcjonalne i wytrzymale radio. 

Stopien ochrony IP65 zapewnia 
mozliwosc pracy w bardzo trud- 
nych warunkach. Moc wyjsciowa 
1,8 W umozliwia zwi^kszenie za- 
si^gu pracy urzqdzenia, zarow- 
no w trybie sieciowym, jak i bez- 
posrednim (DMO). THIn moze 
pracowac jako repeater w trybie 
DMO, poSrednicz^c w komunika- 
cji pomi^dzy uzytkownikami pra- 
cujqcymi bez udziatu staeji bazo- 
wej, zwi^kszajqc obszar ich pracy 
Dzi^ki innowacyjnej technologii 
wykonania baterii THIn oferuje 
czas pracy porownywalny z inny- 
mi urzqdzeniami dostejpnymi na 
rynku. Wraz z radiem dost^pna 
b^dzie takze bardzo szeroka gama 
akcesoriow, takich jak zestawy mi- 
ki'ofonowe i sluchawkowe (w tym 
kamuflowane), ladowarki, dwa 
typy baterii (1590 oraz 3180 mAh), 
futeraly, zestawy samochodowe 
i wiele innych. 

Dzi^ki THIn oferta firmy Rad- 
mor wzbogaca siq o nowy radiote- 
lefon TETRA, unikalny pod wzgl^- 


Podstawowe parametry radiotelefonu THIn 

■ Standardy TETRA: EN 300 392 V+D Air Interface, EN 300 394 V+D 
Conformance Testing, EN 300 395 ACELP (spelnione w zakresie 
tempera tur od -20°C do +55°C) 

■ Zakres cz^stotliwosci: 380^430 MHz 

■ Moc nadajnika: 1,8 W (klasa 3L) 

■ Waga: 160 g 

■ Wymiary: 116 x 55 x 19 mm 

■ Stopien ochrony: IP65 - odpornosc na wnikanie wody i pytu, 
odpornosc na wstrzqsy 

■ Wyswietlacz: full-color QVGA, 262144 kolorow, 240 X 320 pikseli 

■ Klawiatura: alfanumeryczna, 4 przyeiski nawigacyjne, 3 przyeiski 

wyboru, przyeisk ON/OEF, czerwony przyeisk alarmowy, pokr^tlo 

wyboru grupy 

■ Czas pracy zbateriq BLN-10 (1590 mAh): 13 h (5/5/90), 11 h (10/30/ 

60), 19 h (czuwanie) 

■ Czas pracy zbateri^ BLN-11 (3180 mAh): 22 h (5/5/90), 19 h (10/30/ 

60), 34 h (czuwanie) 

■ Czas ladowania baterii: 2-3 h (ladowarka ACP-12) 


Fot. ze zbiorow 
Cassidian 


dem parametrow. Jego cechy Iq- 
cz^ce wysokq wytrzymalosc i duzq 
latwosc uzyeia pozwalajq na zasto- 

sowanie go zarowno w trudnych 
warunkach, jak i w biurze. 

www.radmor.com.pl 


RADM0R S.A. 


ul. Hutnicza 3 
81-212 Gdynia 
www.radmor.com 
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WYWIAD 


Producent i dystrybutor sprzqtu radiokomunikacyjnego 


Rozmowa z przedstawicielem firmy Mielke Electronics 

Zdalne sterowanie radiowe 


Od przeszlo cwierc wieku dziala w Warszawie firma Mielke Electronics 
zajmuj^ca si§ mi§dzy innymi zdalnym sterowaniem radiowym. Na temat 
dziaialnosci firmy rozmawiamy z jej zaiozycielem i wtascicielem Wojcie- 
chem Mielke SP5DPD. 


dystrybutorow, S 3 przede wszyst- 
kim firmy z branzy ochrony, takie 
jak np. Solid Security, Securitas, 
Juventus, a takze indywidualni in- 
stalatorzy systemow zabezpieczefi. 



Redakcja: Kiedy powstala firma 
Mielke Electronics i jaki jest pro- 
fil jej dzialania? 

ME: Firma powstala w 1985 r. Zaj- 

mujemy si^ konstruowaniem i pro- 
dukcjq urz^dzefi do przekazywa- 
nia danych drog 3 radiow^ oraz in- 
nych urz^dzeft, przede wszystkim 
do systemow alarmowych. 
Pocz^tkowo prowadzilem serwis 
komputerow (Spectrum, Commo- 
dore, Atari itp.), by pozniej wy- 
specjalizowac si^ w naprawie au- 
tomatow do gier komputerowych 
i bilardow elektronicznych. Po ma- 
sowym pojawieniu si^ dost^pnych 
dla kazdego PC-tow i co si^ z tym 
wi^ze - spadku zainteresowania 
salonowymi grami komputerowy- 
mi, przeprofilowalem dzialalnosc 
na naprawy, przestrojenia, a takze 


wst^pne badania homologacyjne 
urzqdzefi CB. W tamtym czasie 
zainteresowanie pasmami obywa- 
telskimi bylo bardzo duze, a my 
przestrajalismy urzqdzenia dla naj- 
wi^kszych dystrybutorow, nawet 
po kilka tysi^cy sztuk miesi^cznie. 
Kiedy zainteresowanie CB zmalalo, 
zaj^lismy si% urzqdzeniami alarmo- 
wymi i dzisiaj wiele z naszych pro- 
duktow jest przeznaczonych do 
zastosowania wlasnie w systemach 
alarmowych. Mogq bye uzyte w ce- 
lu realizowania funkcji antynapa- 
dowych, do zdalnego sterowania, 
do przekazywania stanow centrali 
alarmowej bezposrednio pracow- 
nikowi ochrony oraz urz^dzeniom 
do bezprzewodowej transmisji sy- 
gnalow z kamer CCTV. Produku- 
jemy rowniez rozne typy nadajni- 
kow, odbiornikow i transceiverow 
malej mocy, opracowywanych na 
zamowienie. 

Oprocz l^czy radiowych produku- 
jemy rowniez: 

■ anteny (1/4 lambda, 5/8 lambda) 

■ sterowane radiem moduly para- 
lizatorow 200 kV 

■ inne urzqdzenia elektroniezne 

na zamowienie 

■ plytki przekaznikowe i czaso- 
we do zastosowafi w systemach 

alarmowych 

ME wykonuje takze naprawy 
i przestrojenia dowolnych urz$- 
dzeft nadawezo-odbiorezyeh, np. 

nadajnikow AT 22xx firmy KP Elec- 
tronics. 

Red.: Czy jestesde dystrybutorami 
firm radiokomunikacyjnych? 

ME: Wlasciwie sprzedajemy tylko 

wyroby opracowane w naszej fir- 
mie, a jedynym wyj^tkiem S 3 ze- 
stawy Remoterig do zdalnego (po- 
przez siec internetow^) sterowania 
amatorskimi transceiverami; pelny 
opis tych urz^dzefi mozna znalezc 
na stronie www. remoterig.com. 

Red.: Jakie instytueje czy firmy S 3 
najwi^kszymi klientami firmy ME? 

ME: Naszymi odbiorcami, zarow- 

no bezposrednio, jak i poprzez 


Red.: Jakie wlasciwosci maj 3 ofe- 
rowane zestawy do transmisji ob- 
razu i dzwi^ku VID-4 VID-7 i kto 

korzysta z tych z bezprzewodo- 
wych systemow? 

ME: Urzqdzenia te S 3 przeznaczo- 
ne do przekazywania analogowej 

transmisji obrazu i dzwi^ku na od- 
leglosc do kilkuset metrow na cz^- 
stotliwosciach ISM, tzn. w pasmie 
2,4 GHz i 5,6 GHz. S 3 to urzqdze- 
nia malej mocy (ponizej 10 mW), 
do ktorych bezposrednio mozna 
podlqczyc kamer^ (odbiornik do 
monitora lub rejestratora, a nawet 
wejscia AV dowolnego telewizora), 
aby miec podglqd np. bramy wjaz- 
dowej. 

Red.: W jaki sposob odbywa si^ 
sprzedaz oraz serwis oferowanych 
systemow l^cznosci? 

ME: Serwisem zajmujemy si^ sami, 
natomiast sprzedaz odbywa sit> za- 
rowno przez siec dystrybutorow, 
w Internecie, jak i bezposrednio 
w siedzibie firmy. 

Red.: Zjakimi problemami zwra- 
caj^ siej do Was uzytkownicy 
sprzqtu radiowego? 

ME: Bardzo trudno jest odpowie- 
dziec na to pytanie i wymienic 
jakies konkretne przypadki. Zaj- 
mujemy si^ praktyeznie wszystki- 
mi problemami dotycz^cymi elek- 
troniki, co oczywiste, zwlaszcza 
zwiqzanymi z naszymi wyroba- 
mi, ale w miar^ mozliwosci i wie- 
dzy staramy si^ pomoc kazdemu, 
kto zwraca siq do nas o pomoc. 
W ostatecznosci zawsze skieruje- 
my potrzebujqcego do kogos, kto 
pomoze rozwiqzac jego problem. 

Red.: Oprocz prostych anten pro- 
fesjonalnych ME oferuje krotko- 
falarskie anteny Hexbeam, ktore 
S 3 demonstrowane na roznego 
rodzaju spotkaniach krotkofalar- 
skich. Czy mozesz opowiedziec 
o konstrukcji i parametrach tej an- 
teny oraz o jej uzytkownikach? 
ME: Po moim powrocie do aktyw- 
nego krotkofalarstwa (po 30 latach 
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V 

A- 




przerwy) zauwazylem, jak wiele 
zmienilo si^ na pasmach. Dzisiaj 
trudno jest nawi^zywac l^cznosci 
za pomoq anten stacjonarnych 
typu dipol, LW, Windom czy G5RY 
zwlaszcza przy licencyjnych mo- 
cach rz^du 100 W Jedyne skutecz- 
ne rozwi^zanie to antena kierun- 
kowa. Moj wybor padl na nowq 
dla mnie konstrukcj^ Hexbeam. 
Antena Hexbeam to kierunkowa 
antena wielopasmowa (20 m, 17 m, 
15m, 12m, 10m) dla kazdego, kogo 
nie stac na pot^zne, wieloelemen- 
towe beamy, wymagaj^ce posa- 
dowienia na wielkich masztach 
i sterowane drogimi obrotnicami. 
Oczywiscie nie jest to wieloele- 
mentowy Cubical Quad umiesz- 
czony 20. ..30m nad ziemq, ale 
za to jest to antena dose latwa do 
wykonania i moze bye stosowa- 
na zarowno w wyprawach DX, 
jak i ze stalych QTH czy wakacyj- 
nych wypadow za miasto (latwa 
do przetransportowania, niewiele 
wazy, zajmuje malo miejsca wba- 
gazu). Czas montazu elementow 
mechanicznych zalezy od wpra- 
wy konstruktora i rozpoczyna si^ 
od „uzbrojenia // plyty bazowej 
(przykr^cenia uchwytow, linek 
napinaj^cych, radia tordw, ramion). 
Antena jest zasilana od gory, tzn. 
od strony najnizszego pasma, a jej 
dostrojenie polega na skroceniu 
wszystkich elementdw o t^ sam^ 
dlugoSc (elementy dystansowe 
pozostaj^ bez zmiany, bo s^ one 
krytyezne dla stosunku przod/tyl). 
Do obracania anteny wystarezy 
obrotnica telewizyjna, nawet bez 
dodatkowego loiyska. 

Moj a firma oferuje pelny zestaw 
elementow do budowy Hexbeam, 


zarowno w wersji Classic (WY3A, 
DL3IO), jak i Broadband (G3TXQ), 
na pasma od 20 m do 10 m. W ki- 

de sq. mi^dzy innymi: plyta bazo- 
wa, ramiona z wlokna szklanego, 
wsporniki i uchwyty, wkr^ty, ^ru- 
by, nakr^tki, linki, opaski. 

Red.: W ostatnim czasie ME jako 
dystrybutor Remoterig RRC- 
-1258MkII oferuje zdalne sterowa- 
nie radios taejq. Czy mozesz przy- 
blizyc, na czym ono polega? 

ME: Urz^dzenia Remoterig RRC- 
-1258MkII (RRC) opracowane 
specjalnie do zdalnego sterowa- 
nia amatorskimi staejami radiowy- 
mi za poSrednictwem Internetu 
w sposob przyjazny dla uzytkow- 


nika i przy stosunkowo malych 
kosztach. 

Uklady RRC s^ uzywane w pa- 
rach, jeden jest podl^czony do 
radia (Radio-RRC), a drugi jest 
podl^czony do urz^dzenia do ste- 
rowania (Control-RRC). System 
ten eliminuje potrzeb^ stosowania 
PC, szczegdlnie w miejscu, gdzie 
anteny, a przy uzyciu niektdrych 
transceiverow - po obu stronach 
(np. IC 703/703, Alinco, DX SR8, 
Kenwood FT-480). Komunikacja 
glosowa i dane s^ przekazywane 
rdwniez za pomoc^ RRC. 

Istniej^ trzy wersje: RRC1258MkII, 
RRC1258Mklls i RRC1258MkIIs- 
-twin (rdzni si$ tym, ze wersja „s" 
przenosi dwa kanaly audio z radia, 
ktdre wyposazone jest w podwoj- 
ny odbiornik; a wersja „twin ,/ jest 
przeznaczona dla kilku modeli 
Yaesu). 

Remoterig mozna skonfiguro- 
wac do wspolpracy z wi^kszosci^ 
dost^pnych na rynku urz^dzen 

nadawezo-odbiorezyeh, takich jak 
ICOM, Kenwood, Yaesu, Elecraft, 
Alinco i Ten-Tec. 

System Remoterig zostal opraco- 

wany szczegolnie do nast^puj^- 

cych sytuacji: 

■ problemy z montazem anteny 
w domu (brak zgody wspolno- 
ty mieszkancow, administra- 
cji, wlasciciela budynku, sha- 
dow...) 

■ wysoki poziom QRM dla ama- 

torskiej dzialalnosd radiowej 

■ ch^c zbudowania duzyeh anten, 
ktorych nie wolno budowac bez 
specjalnych zezwolen w obsza- 

rach miejskich 
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WYWIAD 


Producent i dystrybutor sprzqtu radiokomunikacyjnego 


Zalet^ zestawu Remoterig jest brak 
opoznieri, w przeciwieristwie do 
innych urz^dzeri, kt6re wprowa- 
dzaj^ do Internetu opoznienia rz^- 

du nawet kilkuset milisekund. 
System Remoterig umozliwia takze 
prac^ CW przez Internet i zawiera 
klucz automatyczny, calkowicie 
programowany przez operatora. 
Zestaw Remoteriga podl^cza si^ 
do Internetu przez 10 lub 100 Mbit 
zl^cze Ethernet, takie jak DSL, siec 
kablowa i WLAN. Dziala w sie- 
ciach bezprzewodowych 3G (mo- 
dem USB poprzez router), zarow- 
no w wersji stacjonarnej, jak i mo- 
bilnej. 

Nie bez znaczenia jest fakt, ze 
system jest przenosny i mozna 
go uzywac z niemal wszystkimi 
pol^czeniami internetowymi na 
swiecie. 

Kontrola sesji, audio (VoIP) i dane 

s^ przesylane za pomoc^ standar- 
dowych protokolow, takich jak SIR 
RTE.., gdzie mozna wybra£ rozne 
cechy audio w zaleznosci od do- 
st^pnego Internetu. 

Zestaw do l^cznosci (Remorterig, 
anteny i radia) mozna zainstalo- 
wac np na wsi, dzialce, u rodziny 
czy znajomych, pozbywaj^c si^ 
dotkliwych klopotow, ktore do- 
tykaj^ wielu krotkofalowcow, nie 
tylko w Polsce, ale na calym swie- 
cie. Potrzebny jest tylko dost^p do 
Internetu. 




Red.: Jakie nowosci pojawi^ si^ 
w najblizszym czasie w ofercie 
firmy? 

ME: Mam kilka tematow na tape- 
cie, ale przy moim ponad 30-letnim 

doswiadczeniu wiem, ze lepiej nie 
ujawnia£ ich za wczesnie, bo par^ 
moich opracowafi - po wypusz- 
czeniu prototypu - pojawilo si^ 
w formie kopii, cz^sto nawet bez 
poprawy bl^dow z serii probnej. 

Red.: Przejdzmy do Twojej dzialal- 
nosci krotkofalarskiej. Od kiedy 
masz znak SP5DPD i jak bardzo 
jestes aktywny na pasmach? 

ME: Licencj^ zdobylem w roku 
1968, ale radiem i elektronik^ za- 
cz^lem interesowad si^ w latach 
60. Moje pierwsze kontakty z krot- 
kofalarstwem si^gaj^ roku 1963, 
a osob^, ktora wtajemniczyla mnie 
w arkana tego hobby i zarazila ra- 
dioelektronik^, byl Zbyszek SP5A- 
HY, prezes klubu SP5PZQ, kiedys 
bardzo aktywnego na pasmach. 
Od tego czasu wlasciwie cale moje 
zawodowe zycie zwi^zane jest 
z elektronik^, a w szczegolnosci 
z radiem. 

Warto moze wspomniec, ze czlon- 
kami klubu SP5PZQ byli mi^dzy 

innymi SP5HS, SP5CKM, SA5AKG, 
bracia Profus (Profus Managment) 
i wielu, wielu innych. 

Red.: Jakimi osi^gni^ciami krot- 
kofalarskimi mozesz si^ pochwa- 
lic? 

ME: Krotkofalarstwo traktuj^ jako 
hobby, a hobby powinno sprawiac 
przyjemnosc. Dla mnie tak^ przy- 
jemnosci^ jest przede wszystkim 
mozliwosc pogadania z ciekawymi 
ludzmi z calego swiata. Owszem, 
uczestnicz^ w niektorych zawo- 
dach, ale nie uzyskane miejsce jest 
dla mnie istotne. 


Przy moich antenach i wcale nie 

najnowoczesniejszym sprz^cie 
nawi^zuj^ praktycznie l^cznosci 
z kazd^ stacj^, ktora pojawia si^ na 

pasmach. Dotyczy to wprawdzie 

pasm powyzej 7 MHz, ale przeciez 

...nie od razu Krakow zbudowano, 
hi. 

Red.: Co chcialbys zmienic 
w OT25 jako czlonek Zarz^du 

WOT PZK? 

ME: Hm... Chcialbym, a dotyczy to 
nie tylko naszego oddzialu, by PZK 

bylo organizacj^ wspieraj^c^ ruch 
krotkofalarski, by sluzylo czyn- 
n$ porno c^ tym, ktorzy np. maj^ 
problemy z zalozeniem anten na 
dachu budynku, w ktorym miesz- 
kaj^, aby organizowalo wsrod mlo- 
dziezy akcje informuj^ce, czym 
jest krotkofalarstwo i w ogole elek- 
tronika, aby odwrocic zaintereso- 
wania od bezmyslnego b^bnienia 
w klawisze komputerow, komorek 
i gier. Wykwalifikowanych elektro- 
nikow, szczegolnie ze znajomosci^ 
pol^czeri bezprzewodowych, za- 
wsze b^dzie brakowac. 

Wsrod pomyslow, jak tego doko- 
nac, moze warto rozwazyc uru- 
chomienie produkcji zestawow dla 
pocz^tkujqcych radioamatorow. 

Red.: Dzi^kujemy serdecznie, ze 
pomimo nawalu pracy zawodowej 
znalazles czas na rozmow^ z na- 
mi. Zyczymy dalszego rozwoju 

firmy, sukcesow oraz satysfakcji 
z krotkofalarskiego hobby. 

ME: Dzi^kuj^ za rozmow^ i po- 
zdrawiam Czytelnikow „3wiata 

Radio". 

Z Wojciechem Mielke SP5DPD 
rozmawiala 
Wieslawa Janeczek SP5BZX 
www.mielkeelectronics.pl 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony CB 


Nowosci w ofercie Presidents 


CB President Thomas 


Na krajowym rynku pojawit si§ nowy radiotelefon sa- 
mochodowy CB President Thomas, zbudowany z mysl^ 
o najbardziej wymagajqcych klientach. 



Urz^dzenie ma niewielkie wy- 
miary i zostalo skonstruowane we- 
dlug nowszej technologii. 

Pomimo niewielkich wymiarow 

urz^dzenie zawiera duzy czytelny 
wyswietlacz z mozliwoSciq zmiany 
koloru podswietlenia (czerwony, 

zielony). 

Z lewej strony wySwietlacza 
znajduje si^ pokr^tlo zmiany ka- 
nalow, a po prawej stronie jest 
podwdjne pokr^tlo do blokady 
szumow SQUELCH i regulacji 
gloSnosci VOLUME. Z tym dru- 
gim pokr^tlem jest zintegrowany 
wl^cznik zasilania POWER (wy- 
starczy nacisnqc i przez chwil^ 
przytrzymac). Pod pokr^tlem znaj- 
duje si^ wtyk mikrofonowy. 

Ponizej wyswietlacza zamonto- 
wane sq przyciski (przelqczniki): 

■ AM/FM (przelqcznik zmiany 
emisji) 

■ MEM i SCAN (pami^c i przeszu- 

kiwanie kanalow) 

■ NB/HIC (filtry) 

■ MON (wyl^czenie SQ) 

■ CH19/9 i LOCK (szybkie wy- 
bieranie kanalow 19/9 i blokada 
klawiatury) 

■ MENU/ENTER 

Z tylu obudowy wyprowadzony 
jest kabel zasilajqcy (13,2 V) z bez- 
piecznikiem 2 A oraz trzy gniazda: 
antenowe SO-232, dodatkowego 
glosnika (jack 3,5 mm), dodatko- 
wego mikrofonu (jack 3,5mm). 


Radiotelefon jest wyposazo- 
ny w filtry przeciwzakloceniowe 
ANL (Automatic Noise Limiter) 
oraz automatyczn^ kontrol^ szu- 
mow ASC (Automatic Squelch 
Control)/SQUELCH. Blokada 
szumdw umozliwia komfortowy 
nasluch, gdyz tlumi szum sly- 
szalny mi^dzy transmisjami in- 
nych stacji (SQUELCH nie wply- 
wa ani na gloSnoSc, ani na moc 
nadawania). Usta wienie pokr^tla 
w pozycji ASC sprawia, ze funk- 
cja blokady szumow dziala auto- 
matycznie, poprawiaj^c komfort 
nasluchu. 

Przekr^cenie pokr^tla SQ zgod- 
nie z ruchem wskazowek zegara 
uaktywnia r^czn^ blokady szu- 
m6w (ASC przestaje dzialac i ikon- 
ka „ASC" zniknie z wyswietlacza). 
Pokr^tlo to ustawia si^ w poczqtko- 
wym punkcie, w ktorym szum sly- 
szalny z glosnika zostaje gwaltow- 
nie przerwany (przy ustawieniu 
go w prawym skrajnym polozeniu 
b^d^ slyszalne tylko pobliskie, sil- 
ne stacje). 

Funkcja MON dezaktywuje 
funkcji SQUELCH i jest uzywana 
do „szybkiego nasluchu". 

Filtr NB (Noise Blanker) 

umozliwia redukcj^ szumdw tla 
oraz niektore zaklocenia odbio- 
ru, a HIC umozliwia redukcj^ 
zakldcen interferencyjnych od 
stacji pracuj^cych na zblizonych 


cz^stotliwosciach (pobliskich ka- 

nalach). 

Zmiany kanaldw uzyskuje si^ 
przez pokr^canie pokr^tlem zmia- 
ny cz^stotliwosci lub przyciskami 
na mikrofonie. Kanal roboczy (cz^- 
stotliwosc) oraz i inne ustawienia 
s^ wyswietlane na wyswietlaczu. 

Wskaznik SRF wskazuje sil^ sy- 
gnalu w trybie odbioru, a w czasie 
nadawania wskazuje sil^ nada- 
wania. 

Sposoby korzystania z funkcji 

pami^ci MEM oraz skanowania 
kanaldw SCAN sq typowe i zostaly 
dokladnie opisane w instrukcji. 

Uaktywnienie funkcji VOX po- 
zwala na regulacji czulosci mi- 
krofonu (oryginalnego lub dodat- 
kowego; uzycie dodatkowego 
mikrofonu, podlqczonego z tylu 
aparatu, dezaktywuje mikrofon 
oryginalny). 

Opcjonalnie radiotelefon moze 
wspdlpracowac z innowacyjnym 
typem mikrofonu o zwi^kszonej 
funkcjonalnoSci, jaki jest w stan- 
dardowym wyposazeniu Presi- 
denta Williama (opis b^dzie za- 
mieszczony za miesiqc). 

www.president.com.pl 

Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ zakres cz^stotliwoSd: 26,960-27,410 MHz 

■ liczba kanalow: 40 

■ rodzaje emisji: AM/FM 

■ tolerancja cz^stotliwosci: +/- 200 Hz 

■ moc nadajnika: 4 W AM/FM 

■ poziom emisji pasozytniczej: mniej niz 4 nW (-54 

dBm) 

■ pasmo przenoszenia: 300 Hz do 3 kHz 

■ czulosc mikrofonu: 7 mV 

■ pobdr prqdu: 1,7 A (z modulacjq) 

■ znieksztalcenia nieliniowe: max. 1,8 % 

■ czulosc odbiornika (przy 20 dB SINAD): 0,5 jiV 

(-113 dBm) 

■ pasmo przenoszenia: 300 Hz do 3 kHz 

■ selektywnosc mi^dzykanalowa: 60dB 

■ moc wyjsciowa audio: 2 W 

■ czulosc blokady szumdw: min. 0,2 /iV (-120 dBm), 

max. 1 mV (-47 dBm) 

■ tlumienie cz^stotliwosci lustrzanej: 60 dB 

■ odpornosc na intermodulacj^: 70 dB 

■ pobdr prqdu odbiornika: 300 mA (maksymalnie 

750 mA) 

■ impedancja anteny: 50 D 

■ napi^cie zasilania: 13,2 V 

■ wymiary: 125x103x38 mm 

■ waga: okolo 700 g 
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PREZENTACJA 


Technika radiowa 


Odpluskwianie metod^ detekcji zf^czy nieliniowych i radar wykrywaj^cy ludzi 


Detektory ACUSTEK 

W rozmowach politycznych i biznesowych bardzo cz?sto konieczne jest 
zachowanie jak najdalej posuni$tej dyskrecji i utrzymanie poczynionych 
ustaleri w najwi?kszej tajemnicy. Jak tego dokonac, skoro dookota az roi 
si? od stuzb robi^cych wszystko, aby ustyszec chocby stowo wypowie- 
dziane podczas tajnego spotkania? Mozna powiedziec, ze elektronika 
walczy tu z elektronik^ tak jak na wojnie rakiety z rakietami. 


Rozmowy o najwyzszym stop- 
niu tajnoSci prowadzone w spe- 
cjalnych komorach zapewniaj^- 
cych nie tylko warunki panuj^ce 
w klatce Faradaya, ale ogranicza- 
j^ce nawet najdrobniejsze drgania. 
Zrodlem takich drgan moglaby 
bye fala dzwi^kowa wytwarzana 
przez rozmowcow, ktora doskona- 
le przekazywalaby treSd rozmow 
szpiegowi posluguj^cemu si$ na 
przyklad specjalnym detektorem 
laserowym. Z tego wzgl^du komo- 

antypodsluchow^ pozbawia si$ 
wszelkich okien i mocuje na spe- 
cjalnym zawieszeniu. Mimo takich 
zabezpieczen nadal nie ma stupro- 
centowej gwaraneji na to, ze infor- 
maeje nie wyciekn^ poza kr^g za- 
interesowanych, a moze si$ to stad 
za spraw^... samych zainteresowa- 
nych. Nigdy przeciez nie wiado- 
mo, jakie maj^ inteneje, a przebieg 
rozmow moze byd zapisany na 
przyklad w miniaturowym reje- 
stratorze wniesionym do kabiny. 
Na wszelki wypadek wymagane 
jest sprawdzenie „czysto£ci" kaz- 
dego uezestnika tajnego spotkania 
i to na tyle dokladne, aby wykryd 
nawet wyl^czone urz^dzenia elek- 
troniezne. W bl^dzie s^ ci, ktorzy 
uwazaj^, ze wyj^cie baterii z tele- 
fonu komorkowego czyni go nie- 
widzialnym. 

Pierwsza nasuwaj^ca si§ me- 

toda sprawdzania to zastosowa- 



Rys. 1. Charakterystyka prqdowo-napieciowa ziqcza polprzewodni- 
kowego i ziqcza „fafszywego” (np. metal-tlenek) 


nie promieniowania rentgenow- 

skiego, ale nadaje si$ ona raezej 
do kontrolowania bagazy, nie do 
przeSwietlania ludzi. Urz^dzenia 
rentgenowskie duze, trudne 
w transporcie i szkodliwe dla 
zdrowia. Stosuje si$ je wprawdzie 
w niektorych przypadkach, ale 
pelni^ jedynie funkcj^ wspoma- 
gaj^c^. Do walki ze szpiegami ko- 
nieczne bylo opracowanie innej, 
bardzo wyrafinowanej techniki. 

Detekcja ziqczy nieliniowych 

Urz^dzenia do wykrywania 
ukrytej elektroniki dzialaj^ na teo- 
retyeznie bardzo prostej zasadzie, 
jednak niezwykle trudnej w re- 
alizacji praktyeznej. Metoda ta 
jest okreSlana terminem: detekcja 
zl^czy nieliniowych (Non Linear 
Junction Detection - NLJD). Naj- 
proSciej mowi^c, idea polega na 
oswietlaniu przeszukiwanego ob- 
szaru wi^zk^ radiow^ i badaniu 
reemisji sygnalu. Zjawisko to wy- 
st^pi, jeSli w badanym obszarze 
znajdzie si§ chodby jeden element 
ze zl^czem nieliniowym, np. pol- 
przewodnikowym. Moze to byd 
tranzystor, dioda, uklad scalony 
itp. Na skutek pobudzenia takiego 
elementu energi^ RF nast^puje 
w nim detekcja i wtorna emisja 
promieniowania, zwykle na 2. har- 
monieznej cz$stotliwo£ci oSwietla- 
j^cej. ZawartoSd harmonicznych 
zalezy od nieliniowoSci charakte- 
rystyki zl^cza. W urz^dzeniach za- 
wieraj^cych zlqcza typu metal-me- 
tal (metal-tlenek) w reemitownym 
sygnale b^dzie dominowala 3 . har- 
moniezna. Urzqdzenie sluz^ce do 
wykrywania zl^cz nieliniowych 
oprocz nadajnika RF zawiera tez 
bardzo czuly odbiornik. Pojawie- 
nie si$ na jego wyjgciu sygnalu 
gwiadezy o reemisji pochodz^cej 
np. ze zl^cza nieliniowego. Fakt 
ten rzuca podejrzenie, ze w zasi^- 
gu pracy anteny znajduje si^ jakie 6 
urz^dzenie elektroniezne. Nie ma 



Fot. 1. Detektor ziqczy nieliniowych 
ACU-LUX 

przy tym znaezenia, czy urz^dze- 
nie to jest wl^czone, czy nie. Moze 
byd nawet calkowicie pozbawione 
zrodla zasilania. 

Wszystko wygl^da bajeeznie 
prosto, ale problemow zwi^zanych 
z praktyezn^ realizacj^ takiej kon- 
cepcji jest bez liku. Jednym z trud- 
niejszyeh do pokonania jest sku- 
teezna eliminaeja detekcji wlasnej. 
Jakkolwiek by bylo, sam detektor 
jest przeciez tez ukladem elektro- 
nieznym, do ktorego wykrywa- 
nia jest przeznaczony. Ponadto 
mozliwe jest pojawianie si$ wielu 
falszywych alarmow, ktore nie 
zawsze zwi^zane z wykryciem 
zl^cza nieliniowego znajduj^cego 
si$ w podejrzanym urzqdzeniu 
elektronieznym. Zl^cza takie mog^ 
powstawac na styku dwoch ele- 
ment 6 w wykonanych z roznych 
materialow, np. stykaj^cych si^ ze 
sob 3 dwoch roznych metali, nawet 
na skorodowanych Srubach. Przy- 
kladowe charakterystyki zl^cza 
polprzewodnikowego i dajqcego 
falszywy alarm przedstawiono na 
rys. 1. 

Specjalne detektory pracuj^ce 
na tej zasadzie umozliwiaj^ lokali- 
zowanie urz^dzen elektronicznych 
ukrytych w ubraniu, za obrazami, 
w Scianie, w elementach wyposa- 
zenia pomieszczenia itp. Zasi^g 
dzialania w zaleznosci od wykona- 
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nia jest rowny od kilku centyme- 
trow nawet do kilku metrow. 

Detektor ACU-LUX 

Urz^dzenia tego typu S3 pro- 
dukowane m.in. przez irlandzk^ 
firm^ ACUSTEK, maj^c^ siedzib^ 
w Dublinie. Jest to sprz^t profe- 
sjonalny, uzywany przez sluzby 
bezpieczenstwa i instytucje dy- 
plomatyczne w wielu panstwach. 
Jednym z wyrobow jest detektor 
ACU-LUX sluz^cy do lokalizo- 
wania urz^dzen elektronicznych 
ukrytych w pomieszczeniach. An- 
ten^ emituj^c^ wi^zk^ RF umiesz- 
czono na teleskopowym wysi^- 
gniku, na ktorym zamocowany 
jest takze panel operatora (fot. 1). 
DlugoSc wysi^gnika pozwala bez 
problemu badac obszary nawet 
pod sufitem przeszukiwanych po- 
mieszczen. Jednym z wazniejszych 
elementow panelu operatora jest 


wySwietlacz zbudowany z dw6ch 
linijek LED pokazuj^cych poziom 
odbieranej 2. i 3. harmonicznej. 
Dwie anteny odbiorcze S3 umiesz- 
czone razem z anteny nadawcz^ 
w jednym module. Antena ma 
wlasnoSci kierunkowe. 3-decybe- 
lowa szerokoSc wiqzki jest wyzna- 
czona Intern 90°. Nadajnik pracuje 
na jednym z 21 kanalow przestra- 
janych co 200 kHz, pocz^wszy od 
cz^stotliwoSci 900,2 MHz. Cz^sto- 
tliwoSc powinna bye dobrana tak, 
by nie kolidowala z sieci^ GSM. 
Nadajnik wysyla impulsy o mocy 
15 W ±1 W, co przy pracy z anteny 
o zysku 6 dB odpowiada efektyw- 
nej mocy promieniowania rownej 
60 W Odbiorniki detektora ACU- 
-LUX pracuje w pasmach 1800,4 
MHz i 2700,6 MHz, a wi^c na 2. 
i3. harmonicznej nadajnika. Majq 
one czuloSc -120 dBm przy 3 dB 
stosunku sygnal/szum. Zakres dy- 




namiki jest rowny 30 dB. 
Przyciskami umieszczo- 

nymi na pulpicie mozna 
w zaleznoSci od potrzeb 
ustawic tlumienie sygna- 

lu: 0, -10, -20, -30 i -40 
dB. 

W detektorze ACU- 

-LUX przewidziano prac^ 
w trybie „20K ,/ przezna- 
czonym do wykrywania 
niskocz^stotliwoScio- 
wych urzqdzen, takich 
jak magnetofony, radia, 
wzmacniacze mikrofono- 
we itp. Urz^dzenie gene- 
ruje w tym trybie sygnal 
akustyezny o paSmie od 
500 do 2000 Hz, ktory jest 
uzywany do modulacji 
amplitudowej sygnalow 
radiowych. Wykrycie po- 
dejrzanego obiektu jest 
sygnalizowane nie tyl- 
ko na wskazniku LED, 
mozna tez korzystac z sy- 
gnalu akustyeznego wyprowadzo- 
nego na gniazdko sluchawkowe. 
Odpowiednie sluchawki naglow- 
ne nalez^ do wyposazenia detek- 
tora. Urz^dzenie jest sprzedawa- 
ne w por^eznej walizee znaeznie 
ulatwiaj^cej transport sprz^tu do 
miejsca pracy (fot. 2). Masa detek- 
tora wynosi ok. 950 g bez baterii. 
Elektronika ACU-LUX jest zasilana 
z akumulatordw, dla ktdrych dol^- 
czono takze ladowark^. Czas pracy 
na jednym zestawie baterii jest nie 
krdtszy niz 5 godzin. W komplecie 
s^ tez dwa symulatory zl^czy nie- 
liniowych ulatwiaj^ce poznanie 
mozliwoSci urz^dzenia oraz nauk^ 
jego obslugi. 



Fot. 3. Detektor 
ztqcz nieliniowych 
ACU-B2 


REKLAMA 


DETEKTORY Zt-ACZ NIELINIOWYCH 




WYKRYWANIE OBECNOSCI LUDZI 

KAMERY HI RES, WYKRYWACZE KAMER, NAGRYWANIE, TRANSMISJA, DETEKCJA 

ZESTAWY RATOWNICZE 

• CPR4 (wykrywacz ludzi za scianq) 

• Stetoskop stereo 

• Wykrywacz C02 

• Kamera Termowizyjna 

• Gogle noktowizyjne 


HIK-Consulting 

www.hik-consulting.pl 
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PREZENTACJA 


Technika radiowa 


Detektor ACU-B2 

ACUSTEK oferuje tez r^cznq 
odmian^ detektora zlqczy nielinio- 
wych o symbolu ACU-B2 (fot. 3). 
W przeciwiefistwie do ACU-LUX 
ma on tylko krotkq r^kojesc, co 
ogranicza jego zastosowanie raczej 
do kontrolowania osob i bagazy 
oraz miejsc dost^pnych wzasi^- 
gu r^ki operatora. Detektor ten 
wykrywa aktywne i nieaktywne 
(z odlqczonym zasilaniem) urzq- 
dzenia elektroniczne, na przyklad 
miniaturowe urzqdzenia radio we, 
karty SIM, telefony komorkowe, 
rejestratory dzwi^kow itp. Anteny 
sq umieszczone w tej samej ko- 
morze co wyswietlacz i elementy 
sterujqce. Obudowa ma wymiary 
220x90x90 mm, okreslajqce jed- 
noczesnie powierzchni^ anteny. 
Nadajnik moze pracowac impul- 
sowo lub w trybie dqglym z efek- 
tywnq mocq promieniowania ok. 
0,5 W Cz^stotliwosc wi^zki RF jest 
rowna 2400 MHz. Stosowana jest 
polaryzacja kolowa o wspolczyn- 
niku eliptycznoSci nie mniejszym 
niz 1,5. Odbiornik charakteryzuje 
si^ czulosdq -150 dBW (jednostka 
decybelowa odniesiona do 1 wata) 
i dynamikq 80 dB. Urzqdzenie jest 
zasilane z wlasnego akumulatora 
Li-Ion zapewniajqcego nieprze- 
rwan^ prac^ przez co najmniej 2 
godziny. Stan akumulatora jest 
kontrolowany w trakcie uzytko- 
wania detektora i sygnalizowany 
na pulpide. Czas pracy mozna wy- 
dluzyc do ok. 2,5 godziny, stosuj^c 
wiqzk^ impulsowq. 



Fot. 5. Walizka transportowa radaru AU-CPR4 



Fot. 4. Radar dopplerowski AU-CPR4 


Wykrywanie ludzi za scianq 

Pozostaj^c w klimacie sluzb 
specjalnych, nalezy wspomniec 
o jeszcze jednym urzqdzeniu firmy 
ACUSTEK, daj^cym nieocenione 
korzySd agentom grup wczesnego 
reagowania. Wykonujq oni cz^sto 
zadania polegaj^ce na zatrzymywa- 
niu poszukiwanych, potencjalnie 
niebezpiecznych osob przebywajq- 
cych w zamkni^tych pomiesz cze- 
niach. Wiqze si^ to z bardzo duzym 
ryzykiem, w ktorym stawkq zwy- 
kle jest ludzkie zycie. Uzyskana 
przed wykonaniem zadania infor- 
macja o tym, czy pomieszczenie 
jest wolne, czy jednak istnieje po- 
dejrzenie przebywania w nim osob, 
moze miec kolosalne znaczenia dla 
obrania najbardziej odpowiedniej 
taktyki. Czy zatem istnieje jakas 
metoda przenikania przez sciany, 
jak robil to kiedys znany z serialu 
telewizyjnego duch Hopkirka? 

Teoretycznie mozna sobie wy- 
obrazic kilka technik, ktore nada- 
walyby si^ do skonstruowania 
odpowiedniego urzqdzenia. Jed- 
na z nich zostala wykorzystana 
przez elektronikow Akusteka do 
opracowania niezwyklego, a co 
najwazniejsze, bardzo skuteczne- 
go urzqdzenia. Jest to specjalny 
radar dopplerowski AU-CPR4 (fot. 
4) wykrywajqcy nawet najmniej- 
sze ruchy przez betonow^ sciany 
o grubosd 20 cm. Urzqdzenie prze- 
szukuje sektor o Iqcie 70° w zasi^- 
gu 3... 5 metrow. Zasi^g ten wzrasta 
do 5. ..10 metrow, gdy radar jest 
przylozony do scianki dzialowej, 
a nawet do 25 metrow w otwartej 
przestrzeni bez przeszkod. Radar 
ma ustawianq czulosc, mozliwe jest 
rowniez filtrowanie niektorych sy- 
gnalow pochodzenia naturalnego. 
Wynik pomiaru jest przedstawiany 
na malym wySwietlaczu w postaci 


umownych piktogramow i para- 
metro w liczbowych. Komunikaty 

graficzne sq istotne dla uzytkowni- 
kow urzqdzenia przeprowadzajq- 
cych niebezpieczne i szybkie akcje. 
Muszq oni miec podanq w sposob 
blyskawiczny i zrozumialy infor- 
mal typu: „skanowanie", „wy- 
kryto osob^", „czysto". JeSli radar 
wykryje jakis ruch w przeszuki- 
wanej strefie, rozpoznawany jest 
rowniez jego kierunek - do lub 
od radaru oraz jego pr^dkosc. In- 
formujq o tym pojawiajqce si^ na 
ekranie strzalki iwartosci liczbo- 
we. Dyskretne podswietlenie nie 
stanowi przeszkody podczas akcji 
wykonywanych nocq. Urzqdzenie 
jest zasilane z akumulatorow AA, 
do ktorych dolqczono ladowark^. 
Komplet wyposazenia moze bye 
transportowany w walizee (fot. 5). 

Dodatkowq zaletq radaru ACU- 
-CPR4 jest mozliwosc zdalnego 
sterowania, a nawet tworzenia sie- 
ci skladajqcej si^ z 7 urzqdzefi tego 
typu. Komunikacja odbywa si^ 
via Bluetooth, a zarzqdzanie ter- 
minalami jest realizowane przez 
odpowiednie oprogramowanie. 
W rozwi^zaniu takim mogq bye 
tworzone raporty, zapami^tywa- 
na jest tez historia pomiarow, co 
jest wykorzystywane do pozniej- 
szej analizy dzialafi. Producent 
zapewnia mozliwoSc uaktualnia- 
nia oprogramowania firmowego 
zawsze, gdy b^d^ pojawialy si^ 
nowe funkeje. 

Radar emituje wi^zk^ o cz^sto- 
tliwosci 10,525 GHz (opcjonalnie: 
9,35, 9,90, 10,587 lub 10,687 GHz) 
o mocy w impulsie 10 dBm EIRP 
(10 mW). Zastosowano w nim an- 
ten^ o zysku 8 dBi. Maksymalna 
g^stosc mocy w odleglosci 5 mm 
od powierzchni frontowej urzq- 
dzenia nie przekraeza 1 mW/cm 2 , 
a w odleglosci 1 metra maleje ona 
do 0,72 mW/cm 2 . Sq to wartosci 
bezpieczne dla uzytkownika. 

Zastosowania radarow ACU- 
-CPR4 nie ograniczajq si$ wylqcz- 
nie do wspomagania dzialafi grup 
specjalnych. Urz^dzenia te sq po- 
mocne takze podczas poszukiwa- 
nia ofiar trz^sienia ziemi lub innych 
wypadkow. Z kolei mozliwosc two- 
rzenia sieci jest wykorzystywana 
do budowy instalacji alarmowych. 

Jarostaw Dolinski 
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Radiotelefony VHF/UHF 


PREZENTACJA 


Producent profesjonalnego sprz^tu radiokomunikacyjnego 

Hytera podbija rynki Hytera ' 


Rok 2011 byt jednym z najwazniejszych momentow w hi- 
storii firmy Hytera. Wprowadzenie do oferty rozwiqzania 
DMR, przej$cie dziatu TETRA PMR firmy Rohde & Schwarz 
oraz wejscie na gieid^ w Shenzhen to kamienie milowe w roz- 
woju firmy. Rok 2012 niesie ze sob^ kolejne zmiany, dalsz^ 
ekspansj? na rynku oraz nowe produkty i technologie. 


Firma Hytera zostala zalozona 
w 1993 roku w Shenzhen i obec- 
nie jest najwi^kszym w Chinach 
oraz drugim najwi^kszym na swie- 
cie producentem profesjonalnego 
sprz^tu i rozwiqzah radiokomunika- 
cyjnych. Na dzien dzisiejszy firma 
Hytera dostarcza rozwiqzania w kil- 
ku wiodqcych standardach: DMR 
(konwencjonalny oraz trunkingowy 
Tier III), TETRA, MPT1327, konwen- 
cjonalny analogowy (HYT). 

B^dqc jednym z najwi^kszych 
producentow, firma Hytera bierze 
aktywny udzial w rozwoju naj- 
wazniejszych standardow (DMR, 
dPMR, TETRA, PDT). Czynnie 
uczestniczy takze w pracach sto- 
warzyszen je rozwijajqcych: ETSI, 
TETRA MoU, DMR MoU, dPMR 
MoU, Stowarzyszenia PDT (PDT 
- ang. Police Digital Trunking - 
standard trunkingu cyfrowego dla 
chihskiej policji). 

Ostatnie dwa lata to dynamicz- 
ny rozwdj Hytery z jeszcze silniej- 
szq ekspansjq na nowe rynki z no- 
wymi produktami. Z poczqtkiem 
2011 Hytera wprowadzila do ofer- 
ty, jako drugi producent na swiecie, 
kompletne rozwiqzanie DMR, na 
ktore skladajq si§ zarowno radio- 
telefony noszone, przewozne, jak 
i przemienniki. Hytera sukcesyw- 
nie rozwija portfolio produktow 
DMR. W czwartym kwartale tego 
roku dost^pny b^dzie pierwszy 
na swiecie iskrobezpieczny radio- 
telefon DMR - Hytera PD795Ex. 
Terminal typu „heavy-duty" prze- 
znaczony dla przemyslu chemicz- 
nego, naftowego i uzytkownikow 
wymagajqcych najwyzszego stop- 
nia ochrony w wybuchowym oto- 
czeniu (spelnia norm^ ATEX: II 
G Ex ib IIC T4). PD795Ex b^dzie 
standardowo wyposazony w GPS, 
czujnik polozenia Mandown, funk- 
eje Lone Worker. Pozostale funkcje 
sq tozsame z modelem PD785. 

Na przelomie 2012 i 2013 roku 
pojawi si$ takze pierwszy na swie- 
cie, prawdziwie mobilny prze- 


miennik DMR - Hytera RD965. 
Jest to pelnoprawny odpowiednik 
modelu RD985 w o wiele mniej- 
szym wykonaniu i z dodatkowymi 

funkejami. Dzi^ki niewielkim roz- 
miarom, zasilaniu akumulatoro- 
wemu oraz wysokiej odpornosci 
na czynniki zewn^trzne (IP67) jest 
to idealne rozwi^zanie dla uzyt- 
kownikow poszukuj^cych najno- 
woczesniejszego i prawdziwie mo- 
bilnego rozwi^zania. Waga urz^- 
dzenia to tylko 5 kg, a wymiary nie 
przekraczajq 5,2x18,3x30,2 cm. 

Wspolczesne systemy radiowe 
to nie tylko radiotelefony, ale takze 
oprogramowanie rozszerzaj^ce ich 
funkcjonalnosc (AVL, funkcje dys- 
pozytorskie, alarmy itp.). Aplikacje 
i rozwiqzania tego typu staj^ si^ 
coraz bardziej popularne nawet 
wsrod uzytkownikow niewielkich 
sieci radiowych. Hytera, wycho- 
dzqc naprzeciw uzytkownikom, 
udost^pnia biblioteki API, ktore 
umozliwiaj^ programistom two- 
rzenie rozwiqzan integruj^cych si$ 
z Hytera DMR. Na dzien dzisiejszy 
na rynku dostejpnych jest juz wie- 
le rozwiqzan, ktore wspolpracujq 
z Hytera DMR. Aplikacje dyspo- 
zytorskie iAVL SafeSyt, HyTrack, 
TrakRanger, system do zarz^dzania 
alarmami Zonith, systemy dyspo- 
zytorskie firmy Nowatel to tylko 
niektore z nich. Takze sama Hytera 
przygotowala aplikacje dyspozytor- 
skq SmartDispatch. Oprocz funkcji 
glosowych (pol^czenia grupowe, 
indywidualne, all call), SmartDi- 
spatch integruje w sobie takze 
funkcje AVL, SDS, obslugi alarmow, 
kontroli uzytkownikow. Aplikacja 
jest ciqgle rozwijana i w niedlugim 
czasie zaoferuje mozliwosd pracy 
bez potrzeby fizyeznego podlqcza- 
nia radiotelefonu do serwera czy 
staeji dyspozytorskiej, integracj^ 
z sieciami telefonicznymi oraz moz- 
liwosc nagrywania calej korespon- 
deneji. 

W czerwcu 2011 roku firma 

z sukcesem weszla na gield§ papie- 



row wartosciowych w Shenzhen. 
Srodki finansowe uzyskane z pu- 
blicznej emisji akcji zasilily fundusze 
przeznaczone na dalszy rozwoj fir- 
my i R&D. W lipcu 2011 roku sfinali- 
zowane zostalo przej^de dzialu TE- 
TRA PMR niemieckiej firmy Rohde 
& Schwarz, ktora od tego momentu 
stala si$ cz^sdq firmy Hytera. Na ba- 
zie przej^tego dzialu R&S powstalo 
niemieckie biuro Hytera Mobilfunk 
GmbH zlokalizowane w Bad Mun- 
der (blisko Hanoweru), ktore b^dzie 
pelnid funkcje europejskiej centrali 
firmy Hytera (centrum R&D dla 
produktow TETRA oraz DMR, ser- 
wisowe oraz logistyezne). Hytera 
oprocz rozwoju konwencjonalne- 
go DMR stawia takze na rozwoj 
uznanej juz technologii TETRA oraz 
wchodzqcego na rynek standardu 
ETSI DMR Tier III. Wielu ekspertow 
widzi w tym standardzie powaznq 
konkurenefe dla standardu TETRA. 
Systemy trunkingowe DMR oferujq 
t$ samq funkqonalnosc co systemy 
TETRA (kanal kontrolny, wysoki 
poziom bezpieczenstwa, szybkie 
nawiqzy warde polqczenia, DGNA, 
OTA, redundaneja itp.) przy o wiele 
nizszyeh kosztach zakupu sprz$- 
tu oraz pozniejszego utrzy mania. 
Rosnqce zapotrzebowanie na pro- 
dukty firmy Hytera wymusilo takze 
zwi^kszenie mocy produkcyjnych. 
W lipcu 2012 otwarto nowe linie 
produkcyjne koncernu w dystrykeie 
Baolong w Shenzhen. Powierzchnia 
nowej fabryki to prawie 50 tys. m 2 , 
zatrudnienie w niej znalazlo ponad 
1100 osob. Szacuje si^, ze roeznie 
b^dzie tarn produkowany sprz^t 
o wartosci ponad 750 min USD. 

WK 
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Radiostacja QRP z cyfrow^ obrobk^ sygnatow 

Flex-1500 


Flex-1500 jest reprezentantem najnowszej linii sprz$tu nadawczo-od- 
biorczego pracujqcego na zasadzie cyfrowej obrobki sygnatow (ang. 
software defined radio - SDR). W rozwiqzaniach tego typu klasyczna 
cz$sc uktadowa jest ograniczona do niezb$dnego minimum, a sygnat 
radiowy po odfiltrowaniu i przemianie na m.cz. jest przetwarzany cyfro- 
wo w komputerze PC lub za pomocq wtasnego procesora sygnatowego. 
Sygnat nadawany jest rowniez generowany i modulowany cyfrowo a po 
przemianie cz^stotliwosci i odpowiednim wzmocnieniu mocy jest dopro 
wadzany do anteny analogicznie jak w uktadach klasycznych. 


USB MlCfiOPHOtf 

PCWta — ' FTXlrtS KEY 
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Scianka czotowa i tylna Flexa-1500 



Flex-1500 pokrywa amatorskie 
pasma krotkofalowe (160-10 m) 
i 6 m z mocq nadawania 5 W (3,3 
W dla nosnej AM), ajego odbior- 
nik pracuje w zakresie 10 kHz 
- 60 MHz. Jest ona przeznaczona 
do pracy emisjami CW, SSB, AM 
i w^skopasmowq FM. Do odbioru 
radiofonii DRM konieczne jest za- 
instalowanie dodatkowego progra- 
mu-dekodera (np. Dream). 

W metalowej obudowie o wy- 
miarach 102x51x153 mm znajduj^ 
si^ dwie plytki drukowane, z kto- 
rych jedna zawiera caloSd ukla- 
du tranceivera, a druga pracuj^cy 
w klasie A wzmacniacz mocy wraz 
ze stopniem steruj^cym i zespolem 
7 filtrow dolnoprzepustowych. 
W odroznieniu od konstrukcji 
amatorskich Flex-1500 zawiera wla- 
sne przetworniki analogowo-cy- 
frowe i cyfrowo-analogowe oraz 
mikroprocesor i wymaga pol^cze- 
nia z komputerem jedynie za po- 
mocq zl^cza USB (2.0). Do obrobki 
sygnalow i sterowania radiostacja 
sluzy program PowerSDR. 

Tor odbiorczy Flexa-1500 pracu- 
je na zasadzie odbiornika homody- 
nowego i zawiera kwadraturowy 
mieszacz probkuj^cy w ukladzie 
Tayloe (Quadrature-Sampling-De- 
tector - QSD) dostarczaj^cy na 
wyjsciu dwoch sygnalow m.cz. 
przesuni^tych wzajemnie w fa- 
zie o 90 stopni (synfazowego - I, 
oraz kwadraturowego - Q). Drugi 


identyczny mieszacz pracuje wto- 

rze nadawczym, dostarczaj^c na 
wyjsciu zmodulowanego sygnalu 
w.cz., dzi^ki czemu tor ten nosi 
nazw^ kwadraturowej wzbudni- 
cy probkuj^cej (Quadrature-Sam- 
pling-Exciter - QSE). Oba te mie- 
szacze (typu 74CBT3253) zawierajq. 
w sumie 8 przel^cznikow na tran- 
zystorach polowych i charakte- 
ryzuj^ si^ duz^ odpornosci^ na 
przesterowania przez silne sygna- 
ly. O zakresie dynamiki odbiornika 
decydujq. wi^c w praktyce parame- 
try kolejnego stopnia, czyli prze- 
twornikow analogowo-cyfrowych. 
W modelu Flex-1500 oraz w pozo- 
stalych modelach tej firmy (Flex- 
-3000, Flex-5000 itd.) przetworniki 
te pracuje w zakresie niskiej cz^- 
stotliwosci, ale wplyw ich para- 
metrow na dynamik^ odbiornika 
jest decyduj^cy takze w rozwi^za- 
niach z bezposredni^ przemian^ 
A-C sygnalu w.cz. (rozwi^zanie to 
zastosowano m.in. w odbiorniku 
Perseus). 

Mieszacze komutowane cha- 

rakteryzuj^ siq jednak rowniez 
dwoma istotnymi wadami w po- 
rownaniu ze zrownowazonymi 
mieszaczami analogowymi. Przel^- 
czanie za pomoc^ fali prostolqtnej 
o znacznej amplitudzie powoduje 
niebezpieczenstwo odbioru niepo- 
z^danych sygnalow znajduj^cych 
siq w poblizu nieparzystych har- 
monicznych heterodyny, a zwlasz- 


cza 3. i 5. harmonicznej (fala pro- 

stok^tna o wspolczynniku wypel- 
nienia 50% teoretycznie nie zawie- 
ra parzystych harmonicznych). Ich 
eliminacja wymaga uzycia odpo- 
wiednio skutecznych filtrow na 
wejsciu odbiornika. Rowniez sy- 
gnal nadawany jest bogaty w har- 
moniczne, co narzuca koniecznosc 
zastosowania rozbudowanych fil- 
trow dolnoprzepustowych na wyj- 
sciu nadajnika (w prezentowanym 
modelu sq. to filtry 7. rzqdu). 

Druga z nich wiqze siq z faktem, 
ze mieszacz w uldadzie Tayloe wy- 
maga sterowania 4-fazowym sy- 
gnalem heterodyny, co w wiqkszo- 
sci rozwiqzafi powoduje, ze musi 
ona pracowac na czterokrotnej 
czqstotliwosci nadawania i odbio- 
ru. Jedynie niektore rozwiqzania 
przesuwnikow fazy wymagajq sy- 
gnalu o cz^stotliwosci tylko dwu- 
krotnie wyzszej. 

Czqstotliwosc probkowania 
przetwarzanego sygnalu wynosi 
48 kHz, co oznacza, ze - dziqki 
rownoleglemu probkowaniu obu 
sygnalow kwadraturowych - za- 
kres odbioru dla danej czqstotliwo- 
sci heterodyny wynosi rowniez 48 
kHz. Zgodnie z zasadq Nyquista 
wykorzystanie tylko jednej skla- 
dowej ograniczyloby ten zakres 
o polowq, czyli do 24 kHz. Prze- 
strajanie w pelnym zakresie czq- 
stotliwosci umozliwia sterowana 
przez komputer heterodyna. 

Zerowa czqstotliwosc posrednia 
jest obarczona pewnymi wadami 
jak np. wyraznym udzialem szu- 
mow srutowych (typu 1/f) w sy- 
gnale uzytecznym oraz mozliwo- 
sciq wystqpowania zaklocefi spo- 
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Ptytka wzmacniacza mocy 

wodowanych przydzwi^kiem sieci 
i harmonicznymi cz^stotliwoSci 
sieci. Dlatego tez Flex-1500 pozwa- 
la na wybdr cz^stotliwoSci poSred- 
niej w zakresie od 0 do 20 kHz. 

Uklad elektryczny mieSci si^ 
na dwoch plytkach drukowanych 
oformacie 160x100 mm. Pierwsza 
z nich zawiera calkowity uklad 
nadawczo-odbiorczy, przetworniki 
analogowo-cyfrowe i mikropro- 
cesor. Znajduj^cy si^ na niej tor 
nadajnika dostarcza sygnalu o mo- 
cy 0 dBm (1 m W) do sterowania 
transwerterdw na wyzsze pasma. 
Na drugiej plytce znajduj 3 siq na- 
tomiast 5 W wzmacniacz mocy 
wraz ze stopniem steruj^cym i ze- 
staw filtrow dolnoprzepustowych. 
Moc nadajnika jest regulowana 
w zakresie 50 mW - 5 W 

Na wejSciu odbiornika znajduje 
si$ natomiast zestaw 11 przel^cza- 
nych elektronicznie filtrow pasmo- 
wych pokrywaj^cych w sumie za- 
kres od 490 kHz do 54 MHz. Dwu- 
nasta pozycja przel^cznika po- 
zwala na bezpoSrednie pol^czenie 
anteny ze stopniami wejSdowymi 
odbiornika: wzmacniaczem wst^p- 
nym o regulowanym wzmocnieniu 
i tlumikiem. Dla odbioru w zakre- 
sie cz^stotliwosci ponizej 500 kHz 
konieczne jest podl^czenie dodat- 
kowego zewn^trznego filtru. 

W trakcie nadawania filtry te 
zapewniaj^ wst^pn^ filtracj^ sy- 
gnalu wejSciowego stopnia steru- 
j^cego PA. 

Zakres dynamiki przetworni- 
kow analogowo-cyfrowych wyno- 
si 107 dB, a jego optymalne wy- 

korzystanie w zaleznosci od sily 
odbioru, wplywu anteny i ogolnej 
sytuacji panuj^cej na paSmie za- 
pewniaj^ regulacja wzmocnienia 
stopnia wejSdowego w zakresie od 
0 do 30 dB i dol^czany dodatkowo 


tlumik 10 dB. Wypadkowy zakres 

regulacji poziomu wynosi wi^c 40 
dB. Dla odst^pu sygnaldw 2 kHz 
uzyskano w paSmie 14 MHz wolny 
od modulacji skroSnej zakres dy- 
namiki (IMD3) wynosz^cy 83 dB. 

W oscylatorze zastosowano 
uklad bezpoSredniej cyfrowej syn- 
tezy cz^stotliwoSci (DDS) pracu- 
j^cy na obwodzie scalonym AD- 
9951. Wytwarzany przezefi sygnal 
w zakresie 0-120 MHz po przejSciu 
przez filtr dolnoprzepustowy jest 
podawany na licznik pierScienio- 
wy dziel^cy cz^stotliwoSc: przez 
dwa. Sygnaly wyjSciowe dzielnika 
steruj^ mieszacze w torach nadaw- 
czym i odbiorczym. 

Flex- 1500 moze wspdlpracowac: 
z transwerterami na wyzsze pasma 
amatorskie. Dla poprawy stabil- 
noSci i dokladnoSci cz^stotliwoSci 
(istotnych zwlaszcza w pasmach 
mikrofalowych) mozliwe jest do- 
l^czenie zewn^trznego generatora 
steruj^cego 10 MHz (przykladowo 
OCXO lub synchronizowanego 
wzorcem GPS). 

Sygnaly wyjSciowe m.cz. z mie- 
szacza po wzmocnieniu w obwo- 
dzie THS4520 s^ podawane na 
16-bitowe przetworniki analogo- 
wo-cyfrowe typu TLV320AIC33. 
Ten sam obwod scalony zawiera 
rdwniez przetworniki cyfrowo- 
-analogowe uzywane w torze na- 
dajnika. Ich zakres dynamiki jest 
o 7 dB nizszy i wynosi 100 dB. 

Do sterowania radiostacj^, do- 
datkowymi urz^dzeniami peryfe- 
ryjnymi i wymian^ danych z kom- 
puterem sluzy mikroprocesor TA- 
S1020B. Flex-1500 jest pol^czona 
z komputerem za poSrednictwem 


zl^cza USB, natomiast do sterowa- 
nia dodatkowym wzmacniaczem 
wi^kszej mocy, preselektorem, 
przel^cznikiem antenowym i in- 
nymi urz^dzeniami peryferyjnymi 
sluzy zl^cze FlexWire. Jego sygnaly 
S 3 doprowadzone do 9-kontakto- 
wego gniazda Sub-D. 

W czasie nadawania sygnal 
wyjSciowy z mieszacza nadaw- 
czego jest doprowadzony na wej- 
Scie stopnia steruj 3 cego przez 
odpowiedni filtr pasmowy (ten 
sam, ktdry jest uzywany rdwniez 
w trakcie odbioru). Dodatkowo sy- 
gnal ten o mocy ok. 1 mW (0 dBm) 
jest doprowadzony do gniazda 
koncentrycznego przeznaczonego 
do pod^czenia transwertera lub 
dodatkowego liniowego wzmac- 
niacza mocy. Odst^p skladowych 
intermodulacyjnych IMD3 jest tu- 
taj o kilka dB lepszy niz na wyjSdu 
wlasnego wzmacniacza mocy. 

Stopieft steruj 3 cy i wzmacniacz 
mocy znajduj 3 si^ na oddzielnej 
plytce dmkowanej. W pierwszym 
stopniu pracuje tranzystor MOS- 
FET RD00HHF1 zapewniaj 3 cy 
wzmocnienie ok. 20 dB, natomiast 
w drugim - RD16HHF1 daj 3 cy 
wzmocnienie 17 dB. Oba stopnie 
pracuj 3 w klasie A, co w po^czniu 
z zestawem 7 filtrow dolnoprzepu- 
stowych zapewnia czysto§£ sygna- 
lu pozwalaj 3 C 3 na sterowanie do- 
datkowego wzmacniacza wi^kszej 
mocy. Tlumienie harmonicznych 
w pasmach krotkofalowych wyno- 
si co najmniej 48 dB, a w paSmie 
6 m nawet 60 dB. Poziom sklado- 
wych intermodulacyjnych 3. rz$du 
lezy min. 32 dB ponizej poziomu 
noSnej. 
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Punkty pracy obu stopni s^ 
ustawiane r^cznie za pomocq po- 
tencjometru. Przekazniki przelq- 
czajqce filtry dolnoprzepustowe 
sq sterowane za poSrednictwem 
wewn^trznej magistrali SPI. 

Obsluga radiostacji przez uzyt- 
kownika i cyfrowa obrobka nada- 
wanych i odbieranych sygnalow 
odbywa si^ na PC, a do obu tych 
celow sluzy program PowerSDR. 
Jego instalacja wraz z niezb^d- 
nymi sterownikami odbywa si§ 
automatycznie pod kontrolq za- 
wartego na wchodzqcym w sklad 
kompletu dysku CD programu 
instalacyjnego. Aktualne wersje 
oprogramowania sq udost^pniane 
w witrynie internetowej produ- 
centa. PowerSDR, obecnie w wersji 
2.3.5, pracuje pod Windows: XP, 
Vistq i Windows 7 i jest przezna- 
czony do wspolpracy takze z po- 
zostalymi modelami sprz^tu firmy 
FlexRadio Systems (np. Flex-5000, 
Flex-3000) i uwzgl^dnia roznice 
w mozliwoSciach i wyposazeniu 
sprz^tu. Usprawniono w niej mo- 
duly odpowiedzialne za przygo- 
towanie i optymalizacj^ sygnalu 
nadawanego i za tlumienie odbie- 
ranych sygnalow lustrzanych (sto- 
pien tlumienia budzil zastrzezenia 
uzytkownikow wczeSniejszych 
wersji programu). 

W sklad akcesoriow dodatko- 
wych wchodz^: podl^czana do 
komputera galka strojenia Griffin 
PowerMate, wyposazona w trzy 
dodatkowe przyciski galka stroje- 
niowa FlexControl, pilot zdalnego 
sterowania Contour ShuttlePro 
i mikrofon HM-RJ45. WSrod uzyt- 
kownikow duzym powodzeniem 
cieszq si^ takze mikrofony od ra- 
diostacji FT-817 i FT-857. 

Pomimo prostego ukladu i nie- 
pozornego wygl^du Flex-1500 oka- 


zuje siq pelnowartoSciowq radio- 
stacjq QRP pozwalajqcq na nieza- 
wodne prowadzenie IqcznoSci we 
wszystkich pokrywanych pasmach 
amatorskich. Dzi^ki prostocie polq- 
czen z komputerem i latwej insta- 
lacji oprogramowania radiostacja 
znalazla juz sobie wielu wiernych 
zwolennikow, z ktorych czq§c nie 
ogranicza siq jednak do pracy QRP 

Praca emisjami cyfrowymi jest 
mozliwa po zainstalowaniu odpo- 
wiedniego programu terminalowe- 
go (MultiPSK, Fldigi, Mixw, DM780) 
i logicznym polqczeniu go z Po- 
werSDR przy uzyciu programu Vir- 
tual Audio Cable (VAC). PowerSDR 
emuluje rowniez zl^cze CAT firmy 
Kenwood, co pozwala na zdalne 
sterowanie radiostacji przy uzyciu 
takich programow jak Ham Radio 
Deluxe, Write Log czy MixW 

Uzytkownicy chwalq sobie 
szczegolnie parametry odbiornika 
i wygod§ doboru charakterystyk 
filtrow cyfrowych - charakterysty- 
k§ przenoszenia dobiera siq kom- 
fortowo przez przeciqganie myszq 
zboczy na ekranie. Pozytywne oce- 
ny uzyskaly takze jakoSc filtrow, 
prostokqtnoSc ich charakterystyki 
i brak dzwonienia przy odbiorze 
telegrafii nawet przy uzyciu filtrow 

0 bardzo wqskim paSmie prze- 
noszenia (jest to zresztq ogolnie 
znana zaleta filtrow cyfrowych). 
PodkreSlana jest takze wygoda 
w korzystaniu ze wskaznika pano- 
ramicznego, mozliwoSc zaobser- 
wowania na nim slabych sygnaldw 
jeszcze zanim ich sila wzrosnie do 
tego stopnia, ze stanq siq slyszalne 

1 mozliwoSc wykorzystania od- 
biornika w charakterze analizatora 
widma. 

Stosunkowo najwi^cej zastrze- 
zen budzq (glownie wSrod tele- 
grafistow) opoznienia wynikaj^ce 


z faktu komputerowej obrobki sy- 
gnalu, czyli z samej zasady dzia- 

lania tego rodzaju sprze^tu. Dajq 
si§ one odczuc przy wi^kszych 
szybkoSciach telegrafowania 
i w pierwszym rz^dzie uniemoz- 
liwiajq korzystanie z tonu pod- 
sluchowego oraz z pracy w trybie 
QSK, ale mog^ tez spowodowac 
calkowite wytrqcenie operato- 
ra z rytmu nadawania. Ich bez- 
wzgl^dna wartoSc zalezy jednak 
w pewnym stopniu zarowno od 
szybkosci pracy komputera, jak 
i przeplywnoSci na zlqczu USB. 
Zasadniczo troche^ lepiej sprawu- 
jq siq pod tym wzgl^dem szybsze 
komputery biurkowe, czasami 
pomocna jest takze ich rozbudo- 
wa o dodatkowe zlqcza USB (w 
pozostalych modelach tej firmy 
do polqczenia z komputerem slu- 
zy zlqcze IEEE1394a - Firewire). 
Na starszych i slabszych kompu- 
terach zdarzajq si$ takze prze- 
rwy w odtwarzaniu glosu lub 
nieprzyjemne trzaski, co bywa 
spowodowane ich (chwilowym) 
przeciqzeniem. 

Niektorzy z uzytkownikow 
wyrazali si^ tez krytycznie na te- 
mat przeladowania okna progra- 
mu PowerSDR i wyst^puj^cych 
w niektorych sytuacjach trudno- 
Sci z zainstalowaniem i urucho- 
mieniem programu VAC i wirtu- 
alnego zlqcza szeregowego slu- 
zqcego do sterowania sprz^tem 
przez inne programy. Z krytycz- 
nq ocenq spotkaly siq takze trud- 
no£ci w dost^pie do niektorych 
elementow obslugi PowerSDR 
na komputerach o nietypowych 
wymiarach ekranu (np. kompute- 
rach klasy „netbook"). 

Flex-1500 moze pracowac row- 
nolegle z dolqczonymi do tego 
samego komputera modelami 
Flex-3000 lub Flex-5000. Szero- 
ko£c odbieranego podzakresu 
moze wowczas dochodzic do 192 
kHz (zaleznie od parametrow 
sprz^tu). 

Radiostacja jest zasilana napi^- 
ciem 13,8 V (11-15 V) i pobiera 
w trakcie odbioru ok. 400 mA prq- 
du, a w trakcie nadawania z mocq 

5 W - ok. 1,8 A. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 

Literatura i adresy internetowe: 

[1] www.flexradio.com - witryna 
producenta 

[2] software.muzychenko.net/eng/ 
vac.htm - Virtual Audio Cable 

[3] krzysztof.dabrowski@brz.gv.at 



Rys. 2. Okno gtowne PowerSDR 
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RETRO 


Lata dwudzieste 


Pierwsze radiostacje komercyjne 

Gdansk Radio 

Radiostacja Gdansk Radio dziatata pod zarzqdem Senatu 
Wolnego Miasta Gdanska i miata wyodr$bnione relacje 
do realizowania tqcznosci ze statkami, samolotami oraz 
stacjami stuzby statej. 


Pierwsza radiostacja komercyj- 

na na terenie Gdanska zostala zor- 
ganizowana przez pruskie wladze 
cywilne dla potrzeb radiokomuni- 
kacji morskiej jeszcze przed I woj- 

swiatow^. Radiostacja ta pod- 
j^la regularn^ prac^ 15 maja 1911 
roku z sygnalem wywolawczym 
KDG na trzech cz^stotliwosciach: 
167, 500 i 1000 kHz. 

Jej aparatura, na ktdr^ skladal 
si^ 2,5 kW nadajnik iskrowy Tele- 
funken oraz odbiornik detektoro- 
wy, zainstalowana zostala w gma- 
chu Urz^du Telegraficznego w cen- 
trum miasta. Przy zastosowaniu 
anteny typu T z cz^sci^ poziom^ 

0 dlugosci 40 m, zawieszon^ na 
wysokosci 45 m, radiostacja za- 
pewniala w porze dziennej l^cz- 
nosc radio w^ na odleglosc 600 km, 
a w porze nocnej - 1200 km. 

Tuz po zakonczeniu I wojny 
swiatowej gldwnym zadaniem 
gdanskiej radiostacji bylo utrzy- 
mywanie stalych pol^czen radio - 
telegraficznych z Berlinem, Szcze- 
cinem, Hamburgiem, Wroclawiem 

1 Ryg^. Podstawow^ cz^stotliwo- 
Sci^ robocz^ w tej sieci by la cz^sto- 
tliwosc 250 kHz. Prac^ w sluzbie 
morskiej Gdansk podj^l ponow- 
nie w lipcu 1920 roku. W okre- 
sie tym radiostacja poslugiwala 
si^ sygnalem wywolawczym KAZ 
w l^cznosd ze statkami i sygnalem 
DG w l^cznoSci ze stacjami sluzby 
stalej. 

W grudniu 1919 roku Gdansk 
Radio wyposazono w zestaw urz^- 
dzen firmy Telefunken przysto- 
sowany do nadawania i odbioru 
telegrafii z kluczowan^ fal^ nosn^ 
oraz telegrafii tonowanej. Tworzyl 
go dwulampowy nadajnik ARS78 
pracuj^cy w zakresie 150-750 kHz 
z moc^ 1 kW w antenie oraz dwu- 
obwodowy odbiornik detektorowy 
E62c o zakresie strojenia 50-2000 
kHz. Zestaw ten uzupelnial trzy- 
lampowy wzmacniacz malej cz^- 
stotliwosci EV192 oraz falomierz 
Seibt 5. Na mocy postanowien 
traktatu wersalskiego Gdansk 
otrzymal 15 listopada 1920 roku 


status wolnego miasta i radiosta- 
cja zacz^la dzialac pod zarz^dem 
Senatu Wolnego Miasta Gdanska. 
W tym samym roku urz^dzenia 
odbiorcze przeniesiono do oddalo- 
nego o 5 km osrodka odbiorczego 
we Wrzeszczu (Langfuhr), dzi^ki 
czemu mozliwe stalo si^ przejsde 
z simpleksowego systemu l^cz- 
nosd na bardziej wydajny system 
dupleksowy. 

Stale rosn^ce zapotrzebowa- 
nie na uslugi radiokomunikacyjne 
wymusilo rozbudow^ gdanskiej 
radiostacji. Jednym z pierwszych 
przedsi^wzi^c, maj^cym na celu 
usprawnienie funkcjonowania ra- 
diowej l^cznosci morskiej, bylo 
wprowadzenie do eksploatacji 
pod koniec 1922 roku na terenie 
Fortu Grodzisko (Hagelsberg) 
nadajnika iskrowego o mocy 2,5 
kW na wyjsciu. Rdwniez z mysl^ 
o sluzbie morskiej zainstalowano 
tarn i uruchomiono w 1927 roku 
500 W nadajnik lampowy do pracy 
telegrafii tonowani. Nadajniki te 
wspdlpracowaly z anteny typu T, 
rozwieszoni na dwdch stalowych 
masztach o wysokosd 45 m kazdy. 

17 lutego 1926 roku oddano 
do uzytku nowy osrodek nadaw- 
czy w Jelitkowie (Glettkau) przy 
dzisiejszej ul. Wypoczynkowej. 
Otrzymal on trzy nadajniki 1am- 
powe do pracy emisji CW: o mo- 
cy wyjSciowej 4,5 kW, zakresie 
60-300 kHz i zasi^gu 2500 km, 

0 mocy wyjsciowej 800 V\£ zakresie 
150-500 kHz i zasi^gu 1000 km 
oraz o mocy wyjsciowej 500 W, 
zakresie 150-375 kHz i zasi^gu 
500 km. Pole antenowe skladalo si^ 
z trzypromieniowej anteny typu 
T oraz szesciopromieniowej ante- 
ny wachlarzowej. Rdwnoczesnie 
podj^to decyzj^ o przeniesieniu 
osrodka odbiorczego z Wrzeszcza 
do dzielnicy Stogi (Heubude). 

Dwa pierwsze nadajniki zostaly 
uzyte do pracy w sieci policzen 
stalych, utrzymywanych wow- 
czas z Anglic, Dani^, Lotw^, Litw^ 

1 Finlandii- Nadajnik 500 W po- 
sluzyl natomiast do zapewnienia 



Fot. 1 . Nadajnik Telefunken ARS78 o mocy 1 kW 



Fot. 2. OSrodek nadawczy w Jelitkowie, 1926 r. 



Fot. 3. Port lotniczy w Gdansku-Wrzeszczu 


l^cznosci radiowej z samolotami 
lidujicym i startujicym z lotniska 
we Wrzeszczu. Po zmianie serii 
mi^dzynarodowych sygnaldw wy- 
wolawczych w 1929 roku w l^cz- 
nosd morskiej zacz^to poslugiwac 
siq sygnalem wywolawczym YMA, 
w l^cznoSci lotniczej sygnalem 
YMB, a w sieci policzen stalych 
sygnalami YMD i YMG. 

Po wybuchu II wojny swiato- 
wej i wcieleniu Wolnego Miasta 
Gdanska do Trzeciej Rzeszy je- 
dynie radiostacja YMA kontynu- 
owala dotychczasowi dzialalnosc. 
W tamtym czasie w jej wyposa- 
zeniu znajdowal siq 1 kW nadaj- 
nik do pracy emisji MCW na czq- 
stotliwosciach 500 i 458 kHz oraz 
100 W nadajnik do pracy emisji 
AM na cz^stotliwosci 2515 kHz. 
W ostatnim okresie swojej dzialal- 
nosd radiostacja brzegowa Gdansk 
Radio poslugiwala si^ sygnalem 
wywolawczym DAD. 

Roman Buja 
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Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Andrzejem Cieslakiem - kolekcjonerem radia retro 


Radio - moja pasja 


Jednym ze znanych polskich kolekcjonerow sprz$tu radiowego z minio 
nych lat jest Andrzej Cieslak SQ3EYQ. W konkursie „Zrob sobie radio”, 
ktorego final miat miejsce podczas 16. Pikniku Naukowego Polskiego 
Radia i Centrum Nauki Kopernik, zaj^t I miejsce i w nagrod? otrzymat 
najnowsze cyfrowe radio. 



Redakcja: Od kiedy zajmujesz 
si^ kolekcjonowaniem (budow^ 
replik) odbiornikow retro ijak 
duzym dysponujesz zbiorem? 
Andrzej Cieslak: Radio towarzy- 
szy mi wlasciwie od dziecihstwa. 
Pasj^ zarazil mnie Ojciec - przed- 
wojenny krotkofalowiec (zacho- 
wane przedwojenne karty QSL, 
fotografia i dziennik jego stacji, 
statut oraz fragmenty komunika- 
tow Poznanskiego Oddzialu PZK 
przekazane zostaly i znajduj^ si^ 
w zbiorach Muzeum Miasta). 

To pod jego okiem stawialem 
pierwsze kroki. Juz w czasach li- 
ceum i podczas studiow powstaly 
moje pierwsze konstrukcje i udane 
naprawy radioodbiornikow. Wpo- 
czqtkach pracy zawodowej, w cza- 
sach kroluj^cych wtedy w elektro- 
nice powszechnego uzytku lamp 
i tranzystorow germanowych, mia- 
lem dost^p do swiatowej literatury 
fachowej oraz nowych elemen- 
tow, jak tranzy story krzemowe, 
uldady scalone i technika cyfrowa. 
Nastqpilo zauroczenie nowymi 
technologiami. Powstalo wtedy 


kilka moich odbiornikow, niekto- 
re zachowaly si^ do dzis, maj^ce 
funkcje i parametry niedost^pne 
w owczesnych wyrobach sprzeda- 
wanych w sklepach. 

Powrot do radia retro byl przypad- 
kowy, kiedy trafil w moje r^ce od- 
biornik ^Moskwicz" produkcji ra- 
dzieckiej z lat 50. Udalo siq go uru- 
chomic i po wyczyszczeniu zostal 
ustawiony w charakterze dekoracji 
w moim mieszkaniu. Wtedy uswia- 
domilem sobie jak wiele zabytkow 
techniki trafia na smietnik. Z racji 
swojej brzydoty robil furor^ wsrod 
moich znajomych, ktorzy wiedz^c 
o moich umiej^tnosciach i zain- 
teresowaniach, znosili mi swoje 
odbiorniki, lez^ce na strychach 
lub w piwnicach, z nadziej^ ura- 
towania ich od zniszczenia. W ten 
sposob zbiory zacz^ly si^ z czasem 
rozrastac w niekontrolowany spo- 
sob. 

Budowa replik to oddzielny temat. 

Bylo wiele bardzo interesuj^cych 
konstrukcji z pocz^tkow radiofo- 
nii, niekiedy znanych wyl^cznie 

z opisow czy prospektow rekla- 


mowych. Proste technologie stoso- 

wane w tamtych latach pozwalaj^ 
stosunkowo latwo na odtworzenie 
takiego dzialaj^cego odbiornika, 
a wrazenia z jego sluchania sq nie- 

zapomniane. 

Red.: Ktore eksponaty s^ dla Cie- 

bie najcenniejsze i dlaczego? 

AC: Najcenniejsze sq te podaro- 
wane przez przyjaciol, ktore udalo 
si^ odrestaurowac. Majq one swoj^ 
historic, skrz^tnie odnotowywan^ 
przeze mnie. Najbardziej cieszy, 
gdy podczas kolejnej wizyty sly- 
sz^: o, radio naszego dziadka wy- 
gl^da tak, jak pami^tamy z dzie- 
cinstwa i nareszcie doczekalo si^ 
poczesnego miejsca. Szczegolnym 
sentymentem darz^ i najbardziej 
cenny dla mnie, niekoniecznie ze 
wzgl^du na faktycznq wartosc, jest 
ten pierwszy odbiornik, od ktore- 
go zacz^la si^ moja pasja. 

Red.: Jak oceniasz regulamin kon- 
kursu „Zbuduj sobie radio" i na- 
grodzone prace? 

AC: O ile mi wiadomo, to jeden 
z pierwszych z konkursow tego 
typu organizowany przez Cen- 
trum Kopernik i Polskie Radio. Po- 

rownuj^c spektrum nagrodzonych 
prac, ich poziom techniczny lub 
wiek uczestnikow, my£l^, zewko- 
lejnych edycjach lub konkursach 
warto byloby wprowadzic kate- 
gorie pozwalaj^ce na wyrownanie 
szans czy promowanie najmlod- 
szych uczestnikow. Liczyl si^ po- 
mysl - mielismy znany z literatury 
najprostszy, ajednak dzialajqcy, 
uklad polegaj^cy na zbocznikowa- 
niu wysokoomowych sluchawek 
diod^ germanow^, co w pol^cze- 
niu z dobr^ anten^ i uziemieniem 
pozwolilo na odbior I programu 
PR i moze bye powtorzone przez 
pocz^tkuj^cych radioamatorow 
i stac si^ zach^t^ do dalszych eks- 
perymentow. Byly tez konstrukcje 
pomyslowe, bardziej skompliko- 
wane, wymagaj^ce wi^kszego na- 
kladu pracy i umiej^tnosci. Cie- 
kawe byloby poznanie nie tylko 
wyroznionych, ale wszystkich 
zgloszonych prac. 

Red.: Czy odbiornik, ktory pre- 
zentowales pod namiotem PR na 
Pikniku, byl budowany specjalnie 
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Drugi odbiornik Andrzeja Cie&laka zgtoszony w konkursie 


Polskie Radio Kolekcjonerskie w petnej konfiguracji 



na konkurs, czy to wczesniejsza 
konstrukcja z Twojej kolekcji? 
lie czasu poswiecites na zbudo- 
wanie tego urz^dzenia i jak po- 
konales trudnosci w odtworzeniu 
niemozliwych do zdobycia pod- 
zespolow, aby byly podobne do 
oryginalnych? 

AC: I tak, i nie. Projekt zbudowania 
do wlasnych kolekcji odbiornika 
stylizowanego na lata 20. nazwa- 
nego Polskie Radio Kolekcjonerskie 
(PRK), powstal wczeSniej w gro- 
nie pasjonatow starej radiotechniki 
- polskich i niemieckich czlonkow 
GFGE Bylem jednym z uczestnikow 
i realizatorow tego projektu. Zaloze- 
nia i realizacja byly opisywane m.in. 
w moim artykule w SR 1/2010. 
Prezentowany w namiocie Pol- 
skiego Radia czteroczlonowy ze- 
staw przygotowany na konkurs, 
zawieral zrobione przeze mnie Pol- 
skie Radio Kolekcjonerskie w pel- 
nej konfiguracji, w sklad ktorego 
wchodzily: 

■ odbiornik PRK - zrobiony prze- 
ze mnie w ramach projektu 
i zmodyfikowany pod potrzeby 
rozbudowy o kolejne czlony 

■ wyl^cznie mojego autorstwa 
i wykonania: dwuzakresowa 
aktywna antena ramowa, cew- 
ki dlugofalowe, wysokoomowy 


gloSnik dostawny oraz replika 
baterii anodowej i zarzenia. 
Zaprojektowanie i wykonanie do- 
datkowych czlonow odbiornika 
zaj^lo mi kilka miesi^cy, 

W konkursie zglosilem jako drug^ 
moj^ prac^ (zgodnie z regulami- 
nem jeden uczestnik mogl zglosi£ 
maksymalnie trzy odbiorniki) - re- 
plik^ odbiornika krysztalkowego 
produkowanego w Czechach na 
przelomie lat 20./30. Odbiornik wy- 
konalem dokladnie wedlug szkico- 
wej dokumentacji oryginalnego 
egzemplarza kolegi, udost^pnionej 
po jednym ze spotkafi polskich 
czlonkow GFGF. 

Chcialbym podkreSlic ekologiczny 
charakter obu odbiornikow (co 
bylo tez jednym z elementow oce- 
ny w konkursie) .Bez zasilania, tyl- 
ko przy zastosowaniu uziemienia 
i zewn^trznej anteny, umozliwiaj^ 
w moim miejscu zamieszkania bar- 
dzo dobry odbior na sluchawki 
pierwszego programu Polskiego 
Radia. Natomiast PRK po podl$- 
czeniu zasilania przeksztalca si^ w 
pelnowartoSciowy dwulampowy 
audion do odbioru gloSnikowego 

Red.: Jakiej rady mozesz udzielic 
przyszlym i nowym kolekcjone- 
rom radia retro? 



Laureaci konkursu „Zrob sobie radio” w towarzystwie kierownictwa Polskiego Radia 
i czlonkow jury 


AC: Historia nie zawsze byla laska- 
wa dla radiotechniki, kiedy wiele 
aparatow zostalo zniszczonych 

w czasie dzialan wojennych (pa- 
mi^tamy o konfiskatach odbior- 
nikow radiowych w 1939 i 1945 
roku). Obecnie zalew rynku taniq. 
importowan^ elektronik^ powodu- 
je, ze wiele odbiornikow rodzimej 
powojennej produkcji (o parame- 
trach nieporownywalnie lepszych 
od popular nej chinszczyzny, jako 
„niemodnych" l^duje cz^sto na 
Smietniku. Dlatego warto ratowac 
zabytki naszej mySli technicznej 
i wszystko co z nimi jest zwi^za- 
ne, niezaleznie od okresu, kiedy 
je wyprodukowano. Popytajcie 
znajomych i przyjaciol, a na pew- 
no znajdziecie lez^ce sobie gdzieS 
w zakamarkach zapomniane stare 
radia. Nie musz$ to by£ nawet ra- 
dia lamp owe. La two stworzy£ wla- 
sn^ kolekcji na przyklad polskich 
odbiornikow tranzystorowych. Od 
kultowej Eltry, przez popularne 
Kolibry, Sylwie, Minory, Dominiki, 
Kamy, Guliwery itd. 

Pami^tajmy o zasadzie: sprz^t ma 
swoje lata i ma prawo no sic Slady 
normalnego uzytkowania. Jesli juz 
decydujemy si^ na odnawianie czy 
napraw^, nie Spieszmy si$, stosuj- 
my technologie materialy i cz^Sci 
z „epoki", im mniej ingerencji, tym 
lepiej. 

Red.: Czy uczestniczysz w spotka- 
niach grupy GFGF? 

AC: Tak, aktywnie uczestniczylem 
w pracach i regularnych spotka- 
niach ponad 20-osobowej grupy 
polskich czlonkow GFGF. Mi^dzy 
innymi (od pocz^tku powstania do 
konca ubieglego roku) wspolreda- 
gowalem polski dodatek do „Funk- 
geschichte" (organu GFGF). Wspol- 
nie z kolegami zrealizowalem kilka 
projektow: obok wspomnianego 
Radia Kolekcjonerskiego, zbudo- 
walismy seri^ modulatorow AM 
pozwalaj^cych ozywic odbiorniki 
na falach dlugich i nieuzywanych 
juz w Polsce falach Srednich, za- 
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Znani krotkofalowcy 



Detektor kolekcjonerski - odbiornik krysztatkowy przystosowany do 

odbioru programu pierwszego na lalach dtugich. Mozliwa korekta 
dostrojenia wariometrem kompensujqca wptyw roznych dfugosci 
anteny zewngtrznej 



Wysokoomowe gtosniki dostawne stylizowane na lata 30. XX wieku 


projektowalem Detektor Kolek- 
cjonerski (fot. 1.) ireplik^ baterii 

anodowej. 

Z naszej inicjatywy zostala prze- 
tlumaczona i dost^pna jest pod 
adresem: http://gfgf.org/ strona 
glowna GFGF wj^zyku polskim. 
W zakladce „Obszar czlonkowski" 
umieszczane peine teksty ko- 
lejnych polskich dodatkow do FG 
wraz ze streszczeniem wj^zyku 
niemieckim. 

Red.: Jak uktada si^ wspotpraca 
z pasjonatami starej radiotech- 
niki w zakresie rozwi^zywania 
problemow technicznych ZW14- 
zanych z rekonstrukcj^ starych 
radioodbiornikow i podzespolow 
radiowych? 

AC: Bardzo dobrze. Dzi^ki mojej 
pasji poznalem wielu ciekawych 
i przyjaznych Kolegow z calego 

kraju. Wiem, ze zawsze mog^ li- 
czyc na ich rad^, pomoc i wspol- 
prac^. Sam tez ch^tnie talq pomo- 
sluz^. 

Red.: A jak oceniasz spotkania 
Kolekcjonerow Radio Retro or- 
ganizowane przez Towarzystwo 
Trioda i czy bierzesz w nich ak- 
tywny udzial? 


AC: Bardzo wysoko, ze wzgl^du na 
ciekaw^ formula - kazde spotkanie 
poswi^cone jestinnej polskiej firmie 
oraz profesjonalne przygotowanie. 
Przekazywane na nich tematy i wy- 
miana doswiadczen bardzo przyda- 
j^ si^ w praktyce, na przyklad prak- 
tyczne rady, jak dorobic brakuj^ce 
galki. Dzi^ki uprzejmosci kolegow 
mam biez^ce informacje i materialy 
po spotkaniach. 

Red.: Wi^cej czasu poswi^casz na 
pasj^ kolekcjonersk^ retro czy na 

krotkofalarstwo? 

AC: Z przykrosci^ stwierdzam, ze 
pasja kolekcj oner ska dominowala 
w wypelnieniu mojego wolnego 
czasu. Tym niemniej staram si^ 
regularnie uczestniczy£ w lokal- 
nych spotkaniach krotkofalowcow 
ostrowskich i kaliskich, podczas 
ktorych prezentuj^ ciekawostki 
z dziedziny radio retro. Poza tym, 
wi^kszosc kolegow polskich czlon- 
kow GFGF to krotkofalowcy. 

Red.: Jakim dysponujesz sprz^- 
tem nadawczo-odbiorczym i an- 
tenowym (wlasnego wykonania 
czy fabrycznym) i jak cz^sto jestes 
aktywny na pasmie? 

AC: Moj sprz^t nadawczo-odbior- 
czy fabryczny to Sommerkamp FT 
277ZD i antena wlasnego wykona- 
nia dipol 2x19,5 m. Niestety ostat- 
nio nie jestem aktywny, co bardzo 
wypominaj^ mi koledzy. 

Red.: Jak wygl^da Twoj udzial 

w pracach na rzecz propagowania 
historii radia? 

AC: Przez wiele lat wykladalem 

mi^dzy innymi radiotechnik^ oraz 
urz^dzenia radiowe i telewizyjne 

w miejscowym Zespole Szkol Tech- 
nicznych, staraj^c si^ zaszczepic 


zainteresowanie radiem. Mialem 
szereg prelekcji pol^czonych z po- 
kazem odbiornikow dla uczniow 
miejscowych szkol o profilu elek- 
trycznym. Przykladowe tematy 
ciesz^ce si^ najwi^kszym zaintere- 
sowaniem: Radio Polskie pocz^tki, 
Od krysztalka do lampy elektrono- 
wej. Radio - gadzety, Radio z zega- 
rem - zegar z radiem? 

Red.: Co wedlug Ciebie naleza- 
loby zrobic, aby bardziej przyci%- 
gn^c mlodziez do radia i krotko- 

falarstwa? 

AC: Obserwujemy paradoksalne 

zjawisko - z jednej strony obfitosc 
i niskie ceny cz^sci oraz podzespo- 
low elektronicznych (szczegolnie 
z demontazu) i gotowych zesta- 
wow, a z drugiej strony malej^ce 
zainteresowanie mlodych ludzi 
majsterkowaniem. Powodow wi- 
dz^ kilka. Po pierwsze brak na 
rynku wspolczesnych ksi^zek po- 
dobnych do np. jak czytac schematy 
radiowe, ABC naprawy odbiornikow 
radiowych, ABC krotkofalowca itp., 
na ktorych wyrosly rzesze radio - 
amatorow. Faktem jest tez mniej- 
sza oferta opisow ukladow do sa- 
modzielnego wykonania o roznym 
poziomie trudnosci w porownaniu 
z owczesnym „Radioamatorem // 
oraz likwidacja tak zwanych kolek 
zainteresowan. Z drugiej strony 
duza oferta gotowych, kiedys nie- 
dost^pnych urz^dzen, nowe formy 
komunikacji, telefonia komorkowa 
i Internet powoduj^ zmian^ zain- 
teresowan i odchodzenie od maj- 
sterkowania oraz krotkofalarstwa. 
Skuteczn^ form^ odwrocenia tej 
tendencji mog^ bye, skierowane 
do mlodziezy, konkursy na opraco- 
wanie i wykonanie roznych urz$- 
dzen elektronicznych, o ktorych 



Replika odbiornika Manczarskiego 
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mowil podczas ostatniego Pikniku 
Ekologicznego Centrum Kopernik 
prof. Turski. 

Duz^ rol^ mogq odegrad lokalne 
srodowiska krotkofalarskie propa- 
guj^ce roznorodne for my aktyw- 
nosci. Dobrym przykladem jest 
czerwcowe spotkanie krotkofa- 
lowcow poludniowej Wielkopol- 
ski, w ktorym braly udzial dzie- 
ci i mlodziez wraz z opiekunami 
uczestnicz^cy w ostrowskim pro- 
gramie ARISS. Widzialem ich zain- 
teresowanie prezentacj^ i filmem 
pokazujqcym Iqcznosd ze stacj^ 
kosmiczn^ ISS, moj^ prelekcj^ pt. 
„Radio i zegar", prac^ na klubowej 
stacji SP3POW i umieszczonej na 
samochodzie Star radiostacji R- 
-140 klubu SP3KWA, czy udzialem 
w specjalnie dla nich zorganizowa- 
nych przez klub SP3ZIR „lowach 
na lisa". Jestem przekonany, ze 
wielu z nich zostanie w przyszlosci 
aktywnymi krotkofalowcami. 

Red.: Jak oceniasz aktualnq przy- 
datnosc w kraju cyfrowego radia 

na podstawie testowanego Pionee- 
ra X-HM10DAB-S, ktore otrzyma- 
les w nagrod^ konkursow^? 

AC: Z nagrody jestem bardzo za- 

dowolony, poniewaz ten odbiornik 


hybrydowy pozwala juz teraz od- 
bierad analogowe stereofoniczne 

programy radiowe w zakresie UKF. 

Nie udalo mi si^ na b^d^cej w ze- 
stawie, antenie pokojowej, odebrad 

cyfrowych programow radiowych 
emitowanych z Niemiec. Peine 
mozliwosci odbiornika poznam 
po uruchomieniu w Polsce emisji 
cyfrowych DAB. 

Red,: Nad czym aktualnie pracu- 
jesz lub jakie masz plany zwi^za- 
ne z naszym hobby? 

AC: Wlasnie zakonczylem reali- 
zacj^ dwoch projektow - budow^ 
repliki kultowego jednolampowe- 
go odbiornika systemu Manczar- 
skiego wykonanego wg planow 
zawartych w przedwojennej ksi$- 
zeczce o takim tytule oraz cieka- 
wego konstrukcyjnie dwulampo- 
wego, jednoobwodowego audionu 
w stylu lat 20. W tym ostatnim za- 
stosowalem, urodziwe po wyj^ciu 
z aluminiowej obudowy, demobi- 
lowe lampy 12ZIL pracuj^ce przy 
niskim napi^ciu anodowym tylko 
12 V 

W najblizszej przyszlosci planuj^: 
okolicznosciowq ekspozycj^ za- 

bytkowych odbiornikow z okazji 
50-lecia ZSTj, a na przelomie roku 



Audion w stylu lat 20. na lampach 1 2z1 1 i niskim napigciu anodowym 

duz^ wystaw^ w Muzeum Miasta 

pod haslem „Od krysztalka do 
tranzystora", na ktore serdecznie 
zapraszam. 

Red.: Ch^tnie poinformujemy na 
naszych lamach o dokladnym ter- 
minie otwarcia wspomnianej wy- 
stawy, o ile otrzymamy wczesniej 
tak^ informacj^. Dzi^kuj^ za roz- 
mow^ i zycz^ udanego urlopu. 

AC: Rowniez dzi^kuj^ i do zoba- 
czenia na wystawie. 

Z Andrzejem Cieslakiem 
SQ3EYQ rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 


REKLAMA 



■ mozhwosc pracy w trybi© analogowym i cyfrowym 

■ efektywne wykorzystanie pasma - wielodost^p 
z podziatem czasowym TDMA 

■ p&fna kompatybilnosc zsanalogowymi systemami FM 

■ obsiuga standardu IP 

■ transmisja danych: wiadomosci tekstowe, 
pozycjonowanie GPS, telemetria 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Wielkim wydarzeniem lipca byty mistrzostwa Championship’s IARU 2012. Pomimo bardzo ztej propa- 
gacji, polska reprezentacja SNOHQ osiqgn^ta bardzo dobry wynik. Na ogtoszenie wynikow musimy 
jednak poczekac kilka miesi§cy. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Nowosci Ham Radio 2012 


W dniach 22-24 czerwca br. 
w niemieckim Friedrichshafen od- 
byly si^ coroczne targi krotkofa- 
larskie Ham Radio 2012, drugie 
co do wielkoSci po amerykanskim 
Dayton wydarzenie radiowe. 
Ta najwi^ksza w Europie impreza 
krotkofalarska zgromadzila mi- 
loSnikow eteru z calego Swiata. 
Zdaniem organizatorow tegorocz- 
ny Ham Radio byl nieco mniejszy 
niz w ubieglym roku, sprzedano 
prawie 10% biletow mniej (16 300 
- w 2011, 14 800 -w 2012). 

Pomimo wszechobecnego kry- 
zysu na Ham Radio nie zabraklo 
czolowych firm produkuj^cych 
sprz^t radiokomunikacyjny (trans- 
ceivery, odbiorniki, wzmacniacze, 
anteny, akcesoria...), takich jak 
Ten-Tec, Kenwood, Elecraft, Icom, 
Yaesu, prezentuj^cych swoje no- 
wo£ci. 

Z racji polozenia targow, wsrod 
uczestnikow i wystawcow domi- 
nowal oczy wi£cie niemiecki DARC, 
ktory pelnil funkcj^ oficjalnego 
wspolorganizatora. 

Nie zabraklo stoiska Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow usytu- 
owanego pomi^dzy stoiskiem Fin- 
landii a Izraela, oraz wcale pokaz- 
nej liczby polskich krotkofalowcow 
z koszulkami i identyfikatorami ze 
swoimi znakami wywolawczymi. 

W£rod wielu uczestnikow tar- 
gow z Polski byl mi^dzy innymi 
Piotr SP5XEZ, ktory udost^pnil re- 
dakcji setki ciekawych zdj $6 z wy- 



Piotr SP5XEZ na stoisku Ten-Tec 


staw targowych Ham Radio 2012, 

zawieraj^cych zarowno nowosci 
techniczne, jak i sprz^t z drugiej 
r^ki oraz demobilowy dost^pny na 
tak zwanym pchlim targu. 

Ten-Tec promowal flagowy 
transceiver Orion II 566. Urz^- 
dzenie pracuje w pasmach ama- 
torskich 160m-6m z maksymal- 
nq. mocq. 100 W (emisje: CW, SSB, 
AM, FM, RTTY, AFSK). Transceiver 
wyposazono w dwa niezalezne 
odbiorniki dzialaj^ce w czasie rze- 
czywistym. Kazdy z nich to super- 
heterodyna z potrojnq. przemianq. 
cz^stotliwoSci (RX1: 9 MHz, 455 
kHz, 14 kHz; RX2: 45 MHz, 450 
kHz, 14 kHz). Kazdy ma oddzielnq. 
automatyk^ AGC, a calo£d pracuje 
w nowatorskim systemie Digital 
AGC z niezaleznymi regulacjami 
niespotykanymi w innych kon- 
strukcjach. Oprocz Oriona II byly 
demonstrowane transceivery Ten- 
-Tec Argonaut VI i R4040 (QRP/ 
CW). Na stoisku nie zabraklo takze 
nowosci YouKits, takich jak tele- 
graficzny transceiver QRP HB-1B 
czy analizator antenowy FG-01/ 
R9410. 

Z kolei na stoisku Elecrafta, dru- 
giej amerykanskiej firmy po Ten- 
-Tec, byl demons trowany mi^dzy 
innymi nowy transceiver Elekraft 
KX3 na zakresy 160-6 m o mocy 10 
W (SSB, CW, DATA, AM, FM). Urzq- 
dzenie charakteryzuje si^ bardzo 
dobrymi parametrami odbiornika 
ijest wyposazone w wewn^trz- 
ng. skrzynk^ antenowy o szero- 
kim zakresie pracy (opcjonalne 
baterie oraz wbudowany gloSnik). 
Zaawansowany uklad DSP zapew- 
nia regulacj^ szerokoSci odbioru 
i redukcj^ szumow, za£ technolo- 
gia Software-Defined Radio (SDR) 
oraz filtry KXFL3 gwarantuj^ sze- 
roki zakres dynamiki RX. 

Duzym zainteresowaniem zwie- 
dzaj^cych cieszyl si^ nowy transcei- 
ver Yaesu FTDX3000. 

Urz^dzenie zapewnia prac^ 
podstawowymi emisjami (AM, 
FM, SSB, CW, RTTY, Packet) z re- 
gulowanq. mocq. wyjSciowq. od 5 W 
do 100 W 

Nadajnik obejmuje pasma ama- 
torskie 10-160 m + WARC/6 m. 
Odbiornik w ukladzie podwojnej 
superheterodyny (p.cz.: 9 MHz, 30 




Tak byto na tegorocznych targach we 
Friedrichshafen 
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Yaesu FTDX3000 


kHz; 24 kHz dla AM/FM) zapew- 
nia peine pokrycie cz^stotliwosci 
w zakresie od 30 kHz do 56 MHz. 

Przy pracy SSB (BW: 2,4 kHz, 10 
dB S + N/N) czulosc odbiornika 
w zakresie 1,8-30 MHz wynosi 0,16 
uV (50-54 MHz: 0,125 uV). Wbu- 
dowana automatyczna skrzynka 
antenowa zapewnia dopasowanie 
impedancji w zakresie 16,7-150 
n. Przy zasilaniu napi^ciem 13,8 
V DC, pobor pr^du podczas odbio- 
ru jest na poziomie okolo 2 A, zas 
przy nadawaniu dochodzi do 23 A. 
Nowy transceiver jest wyposazo- 
ny w 3,5-calowy wyswietlacz TFT 
i ma wymiary 365x115x312 mm, 
a jego waga wynosi 10 kg. 

Na stoisku Yaesu mozna bylo 
poznac najnowszy asortyment ra- 
diotelefonow r^cznych FT1DR/E. 

Na stoisku FlexRadioSystems 
pojawila si^ nowa linia urz^dzen 
SDR o nazwie Flex-6000, ktora 
obejmuje trzy modele: Flex-6500 
(30 kHz-77MHz), Flex-6700 oraz 
Flex-6700R (30 kHz-77MHz i 135- 
-165 MHz). Pierwszy jest tylko 
odbiornikiem, natomiast pozostale 
dwa modele to peine radiosta- 
cje. W stosunku do poprzednich 
ukladow SDR urz^dzenia te maj^ 
duze zmiany konstrukcyjne. Sys- 
tem SmartSDR jest zaimplemen- 
towany wewn^trz urz^dzenia, 
a przechwyt sygnalu odbywa si<* 
poprzez moduly SCU, ktdre na- 
st^pnie przekazuj^ go z szybkosci^ 
ponad 7.8Gbps do ukladow DSP, 


gdzie sygnal jest obrabiany i wizu- 

alizowany. Takie rozwi^zanie za- 
pewnia nieskonczon^ w zalozeniu 
ilosc odbiornikow i kontrol^ przez 
siec LAN. 

lakze na stoisku Alinco byl po- 
kazywany najnowszy prototypo - 
wy transceiver SDR DX-5DRT. 

Chyba najwi^ksz^ nowosci^ 
Ham Radio 2012 byl prototypowy 
transceiver TS-990S. 

Ten najnowszy transceiver Ken- 
wooda ma mniej wi^cej taki sam 
rozmiar jak TS950SDX i obejmuje 
wszystkie pasma HF + 50 MHz 
(SSB, CW, FSK, PSK, FM, AM). Moc 
wyjsciowa nadajnika zawiera si^ 
w zakresie od 5W do 200W. TS- 
-990S ma podwojny wyswietlacz 
TFT i podwojny odbiornik HF/50 
(RX1/RX2, waterfall). 

Glowny odbiornik RX1 dys- 
ponuje przemian^ w dol (cz^- 
stotliwosc posrednia wynosi 
11,374 MHz) i obejmuje pasma 
160/80/40/20/15 m. Ma zainstalo- 
wany standardowy filtr 6 kHz, 
a nast^pnie za wzmacniaczem 
wbudowane kolejne filtry o sze- 
rokosciach 2,7 kHz i 500 Hz. 
RX2 obejmuje pozostale pasma 
czyli 30/17/12/10/6 m i ma dwie 
cz^stotliwosci posrednie: 73,095 
MHz z filtrem 15 kHz oraz 
10,695 MHz z filtrami 2,7 kHz.. 
Ostatnia posrednia 24 kHz jest 
zrealizowana w technice cyfro- 
wej z p^tlami ARW i wysokiej 
jakosci filtrami cyfrowymi. Pro- 
ducent zastosowal procesor taki 
jak w IC-7600 oraz inne ciekawe 
rozwi^zanie znane z Icomow 
(brak PLL-a i oddzielne DDS-y 
dla kazdego LO). Takie rozwi^za- 
nie daje niskie szumy fazowe juz 
przy odst^pie 100 Hz od sygnalu. 
Z innych ciekawszych nowosci, 
jakie mozna bylo spotkac na sto- 
iskach firmowych, uwag^ zwie- 
dzaj^cych zwracaly wzmacniacze 
Ameritron oraz szereg nowych 



Kenwood TS-990S 



skrzynek antenowych MFJ czy za- 
silacze MFJ-4230MV 

Na tegorocznych targach nie za- 

braklo takze stoisk z antenami. Ze 

swoimi produktami obecne byly 
takie firmy jak WIMO, Diamond 
Antenna, Hummel Masten specja- 

lizuj^ca si^ w budowie kra townie 
oraz Spiderbeam oferuj^ca anteno- 

we tyezki. 

Swoje anteny drutowe i akceso- 
ria oferowal na stoisku AntenyKF 
Leszek SP1BKS. 

Na tak zwany pchlim targu bylo 

wiele produktow pod wzgl^dem 
asortymentu i liezby po dose przy- 
st^pnych cenach. Ze wzgl^du na 
ograniezon^ ilosc miejsca w SR pre- 
zentujemy tylko kilka zdj^c z boga- 
tej kolekcji Piotra SP5XEZ (tnx). 



Maciek i Wojtek ze Slupcy pracujq na FT950 (w &rodku Jurek 

SP3SLU) 

Radiowy biwak w Kosewie 

Biwaki (obozy) letnie i praca 
radiostaeji z terenu to integralne 
cz^sci tradycji SP3KWA. Pierwszy 
oboz mial miejsce w 1989 r. w Po- 
Ianczyku nad Soling, a nast^pne 
w latach 1991, 92, 93, 94, 95 od- 
bywaly si^ w Przybrodzinie nad 
Jeziorem Powidzkim. W ubieglym 
roku krotkofalowcy z SP3KWA 
reaktywowali tradycji biwakow 
w Kosewie. 

W tym roku od 2 do 15 lipca 
w Osrodku Zeglarskim Horn w Ko- 
sewie nad Jeziorem Powidzkim 
mial miejsce radiowy biwak klubu 
SP3KWA z Turku, do ktorego do- 
l^czyly kluby SP3POW z Ostrowa 
Wielkopolskiego i SP3ZIR z Leszna. 

Wakacyjny wypoczynek pol$- 
czono z prac^ radiowy na radiostaeji 
R-140 zamontowanej na Starze 266. 

Doswiadczeni krotkofalowcy 
pokazywali dzieciom w wieku 
szkolnym i gimnazjalnym, jak wy- 
gl^da praca na radiostaeji. Potem 
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Sandra z SP3ZIR z pomocq SP3SLU pracuje na R140 w pasmie 40 m 


wspolnie, glownie na 80 m i 40 m, 

przeprowadzali dziesi^tki QSO 
aktywuj^c eterowo Powidzki Park 
Krajobrazowy SPFF-111. 

Swoji prac^ szkoleniow^ wspo- 
mina Jurek SP3SLU. 

„Z punktu widzenia instruktora, 
krotkofalarska praca szkoleniowa 
z mlodziez^ jest nie mniej wyczer- 
puj^ca niz intensywny contesting, 
lecz przynosi ogromn^ satysfakcji. 
W naszym wydaniu biwakowym 
byly to dlugie i owocne godziny 
sp^dzone w R-140 na cierpliwym 
czuwaniu bezposrednio przy mlo- 
dym radiooperatorze. Korekty 
parametrow odbiornika, podpo- 
wiedzi w znakach wywolawczych 
i innych danych, interwencje »su- 
flera« staji si$ coraz rzadsze. Mlo- 
dy adept z l^cznosci na l^cznosc 
usamodzielnia si^, dodaje wlasnej 
inwencji, zaczyna pracowac plyn- 
nie. To cieszy. A w kolejce do pracy 
na radiostacji czeka nast^pna mlo- 
da osoba... 

Punktem kulminacyjnym ra- 
diowego biwaku w Kosewie (dla 
doswiadczonych radioop eratordw) 
byl udzial w zawodach IARU ze 
szczegolnym nastawieniem na 
l^cznosd z SNOHQ na 6 pasmach, 
emisjami CW i SSB. Zalozenie uda- 
lo si^ spelnic i za spraw^ »stoczter- 
dziestki« zainstalowanej nad je- 
ziorem Powidzkim kilka bialych 
koszulek »Worked all SN0HQ« trafi 
do r^k cierpliwych radiooperato- 
row". 

W chwili gdy przygotowujemy 
ten numer do druku, trwa oboz 

szkoleniowy Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow w Poroninie, 
w ktdrym bierze udzial takze ekipa 
SP3KWA z radiostacji R-140. 

Klub SP6PYP w wakacje 2012 

Zaj^cia wakacyjne klubu 
SP6PYP zacz^ly si$ tuz przed za- 
konczeniem roku szkolnego wy- 

konaniem krotkofalarskiej gabloty 
Szkolnego Klubu Krotkofalowcow 


„Antenka" SP6PYP w zespole szkol 
w Bystrzycy kolo Olawy. Jak do- 
nosi SP6Tj, czternastoletni Wojtek 
SQ6PWJ zostal czlonkiem SPDX- 
Clubu. Jest on pierwszym w hi- 
storic niepelnoletnim czlonkiem 
SPDXC i oczywiscie najmlodszym 
(kandydatem SPDXC jest tez dru- 
gi czternastolatek, Piotrek SQ6P- 
PI). Przy okazji klubowej gabloty 
mlodziez zostala zaproszona na 
zaj^cia klubowe w czasie calych 
wakacji. Odbyla sii mi^dzy inny- 
mi wycieczka rowerowa (SQ6LN, 
SQ6PWJ, SQ6ZZZ i SP6T), jako 
rekonesans przed wypraw^ zam- 
kowi, do ruin zamku w Jelczu 
(l^cznosc z tego miejsca to nie lada 
gratka dla zbieraczy l^cznosci zam- 
kowych). 

Spotkania plenerowe nowym 
obliczem krotkofalarstwa 

Wiosna i lato to okres, w ktorym 

odbywaji si^ zjazdy i zloty krotko- 
falowcdw w plenerze w rdznych 
regionach kraju. Bez w^tpienia 
najwi^kszym z nich jest tC)6 na 
skraju trzech poludniowych wo- 
jewodztw. Przy okazji chcialbym 
podzielic si^ z kolegami refleksjami 
zwi^zanymi nie tylko z tym zjaz- 
dem, ale i paroma innymi zlota- 
mi, w ktorych uczestniczylem jako 
gosc na spotkaniach autorskich 
zwi^zanych z moji ksiizki „Wy- 
wolanie ogolne". 

Tegoroczna VI edycja spotkania 
t 06 byla jeszcze bardziej okazala 
niz poprzednie. Jeden z organiza- 
tordw - Pawel SP7NJR, jest zdania, 
ze m.in. dzi^ki takim zlotom na- 
stipil renesans polskiego krdtko- 
falarstwa w rdznych formach. Do 
Jaworzna przyjechaly grupowo 
cale kluby krotkofalarskie wraz 
z rodzinami. Najlepiej dzialaj^ce 
kluby maji swoje strony interne- 


towe, logo, a nawet flagi klubowe. 
To bardzo sympatyczne zjawisko. 
Na bloniach tej niewielkiej miej- 
scowosci pojawily sitj duze imale 
firmy ze sprz^tem radiokomunika- 
cyjnym, o ktorym mozna bylo kie- 
dys tylko pomarzyc. Formula tego 
spotkania si^ zmienia i wzbogaca 

0 nowe elementy, takie jak np. lot 
balonu meteo z APRS-em i pokaz 
ratownictwa drogowego. Odno- 
wione zostaly przyjaznie sprzed 
lat. Nawiqzaly si^ nowe wi^zy ko- 
lezenskie. Slychac bylo, jak koledzy 
zgromadzeni w niewielkich gru- 
pach planowali wspolne wypra- 
wy krotkofalarskie w teren. Takie 
zjawisko przed laty bylo nieznane. 
Kazdy siedzial w domu i albo cos 
konstruowal, albo robil kolejne 
licznosci. 

Turystyka krotkofalarska to zu- 

pelnie nowa jakosc naszego hobby. 
Rozwin^la si^ przed paroma laty 
w postaci tzw. aktywacji zamkow 

1 parkow narodowych (pisalem 
o tym obszernie w jednym z ostat- 
nich magazynow czasopisma tury- 
stycznego „Obiezy swiat"). Na ob- 
szernym placu w Jaworznie mozna 
bylo spotkac rdznorodne auta ada- 
ptowane na potrzeby krotkofalow- 
cow. Najciekawszy byl chyba samo- 
ch6d Tadeusza SP4TVN z Gizycka. 
To niemiecka karetka pogotowia 
ratunkowego wycofana z obiegu. 
Kolega kupil ji za symboliczne pie- 
niidze. W busie znalazlo si^ miej- 
sce na pi^trowe 16zko, kuchenk^ 
z naczyniami, natrysk i ocz)nviscie 
stolik pod radiostacji. Adaptacja 
wykonana we wlasnym zakresie 
sprawila, ze pojazd wygl^da jak 
profesjonalnie zrobiony camper. 
Do busa jest przymocowany roz- 
kladany wielometrowy maszt woj- 
skowy z anteni obrotowi. Mozna 
do niego doczepic anten^ drutow^ 
jako inverter V Na innym aucie 



Ryszard SP4BBU prezentuje swojq ksiqzkq „Wywotanie ogolne” na spotkaniu t0^ 2012 


Swiat Radio Wrzesien 2012 


38 





Kolejnym nabywcq ksiqzki wraz z dedy- 
kacjq autora byt Wojtek (admin strony 
„Swiata Radio”) 


typu combi zainstalowany byl na 

dachu obszerny bagaznik z pod- 
logq, na ktorym wlasciciel ustawil 
solidny, ocieplony dwuosobowy 
namiot. Taki mikrodomek na kol- 
kach mozna ustawic na dowolnym 
parkingu przydroznym. R^cznie 
kr^cony pi^ciometrowy maszcik 
z rurek aluminiowych posluzyl 
jako antena do UKF-u i do zacze- 
pienia anteny drutowej. Siedmio- 
metrowe w^dka to drugi maszt do 
anteny dipolo wej. Taki przewozny 
radioshack pozwala na szybkie 
umchomienie si^ w terenie. To roz- 
wi^zanie dla tych, ktorzy nie maj^ 
warunkow do rozwieszenia anten 
na swoim domu. 

Osobiste spotkania to nie tylko 
wymiana doswiadczeh i podpa- 
trzenia, jak pewne problemy tech- 
niczne rozwi^zali inni koledzy. To 
takze okazja do wspolnych bie- 
siad przy ognisku z rodzinami. Ilez 
ona daje radosci naszym dzieciom. 
Taki rodzinny charakter mial zlot 
w Kampinoskim Parku Narodo- 
wym zorganizowany przez krot- 
kofalowcow z Nowego Dworu Ma- 
zowieckiego. Nadawcy pod wodzq. 
Sebastiana SQ5NWD przygotowali 
interesuj^cy program spotkania. 
Krystian SP2RKK wraz z Januszem 
SP2BH i ekip^ z Wlodawka zapre- 
zentowal prelekcj^ multimedialnq. 
lotu balonu meteorologicznego 
unosz^cego si$ ponad 30 tys. m 
wraz z kamer^ i aparaturq. APRS. 
Bylo mnostwo pytah ze strony 
kolegow. 

Nadawcy z Mazowsza mogli 

tez uczestniczyc w spotkaniu au- 
torskim z nizej podpisanym. Mo- 
wilem o kulisach powstania mojej 
ksi^zki i opowiadalem o niezna- 
nych dziejach polskiego krotkofa- 
larstwa przed II wojnq. swiatow^. 
Dla wi^kszosci kolegow byly to 


historie zupelnie nieznane. Slucha- 
li tego z duzym z ainter es o waniem, 
zywo reaguj^c. Warto bylo wie- 
dziec, w jakich warunkach nadaw- 
cy kiedys uprawiali nasze hobby. 
Nic wi^c dziwnego, ze po spotka- 
niu nieomal wszyscy zebrani naby- 
li u autora wspomnian^ publikacj^, 
wraz z osobistq dedykacj^. 

Nieco inny, ale podobny ko- 
lezehski charakter mialo spotka- 
nie krotkofalowcow w Rumi kolo 
Gdyni w polowie czerwca. Per- 
fekcyjnie zorganizowal to zespol 
Zarz^du Pomorskiego Oddzialu 
Terenowego PZK pod kierunkiem 
prezesa Darka SP2HQY. Na XI 
Kaszubskie Spotkanie Krotkofa- 
lowcow przyjechala ponad set- 
ka kolegow z pobliskich okr^gow 
(2, 1, 3 i 4). Piotr SP2LQP i Darek 
SP2HQY prowadzili roznorodne 
konkursy dla zebranych. Nagrody 
ufundowala m.in. firma Conspark 
z Gdyni. Bylo radio CB, fabryczna 
antena na 80 m oraz mapy pre- 
fiksow i czapeczki Yaesu. Kazdy 
uczestnik spotkania dostal bigos 
oraz kielbaski do upieczenia na 
ognisku. Mialem okazja i tu mo- 
wic o historii powstania jedynej 
na swiecie ksi^zki wspomnienio- 
wej o krotkofalowcach „Wywolanie 
ogolne". Spotkanie autorskie zosta- 

10 przyj^te przez zebranych zyczli- 
wym aplauzem i oklaskami. Mo- 
glem tu poznac autora jednego ze 
wspomnieh - Andrzeja SP2GOW 
Zaproszeni goscie, wsrod nich ja, 
otrzymalismy od prezesa OT PZK 
Darka SP2HQY pami^tkowe dy- 
plomy. Wiele radosci i ubawu mie- 

11 nadawcy sluchaj^cy telegrafii 
swych kolegow nadaj^cych na klu- 
czu sztorcowym lewq. nogq. 

Kolejne plenerowe spotkanie 
krotkofalowcow odbylo si§ w Go- 
rzowie Wlkp. Zgromadzilo po- 
nad setk$ nadawcow z zachodniej 


Polski i z DL-u. Jeden ze wspol- 
organizatorow Rafal SP3HTF zor- 
ganizowal loteris fantowq. (zglo- 
szona wczesniej do odpowiednich 
wladz). Jej dochod organizatorzy 
spotkania przeznaczyli na zakup 
14 ksi^zek „Wywolanie ogolne". 
Publikacja zostala przekazana bi- 
bliotekom ze szkol srednich i miej- 
s co wej Pahs two wej Wyzszej Szkole 
Zawodowej. W ten sposob nadaw- 
cy z Gorzowa chcq. zach^cic mlo- 
dziez do lektury tej pasjonuj^cej 
publikacji i w konsekwencji do za- 
pisania si$ do klubu krotkofalow- 
cow. To bardzo interesuj^cy sposob 
na dotarcie do adeptow naszego 
hobby. 

Reasumuj^c powyzsze reflek- 
sje, trzeba stwierdzic, ze nasza pa- 
sja nie chyli si^ ku upadkowi, jak 
to prorokujq. niektorzy. Renesans 
krotkofalarstwa, ale w innej niz 
dotychczas formie, dostrzegali moi 
rozmowcy: Marek SP9UO, Pawel 
SP7NJR, Sebastian SQ5NWD oraz 
Darek SP2HQY. Nadawcy wycho- 
dzq. obecnie z domow. Spotykaj^ 
si^ i dzielq. swoimi doswiadcze- 
niami i dokonaniami. Prezentuj^ 
swoj nowo nabyty sprz^t. Mowi^ 
kolegom, gdzie niedrogo mozna 
kupic podzespoly elektronicz- 
ne. Pokazujq swoje konstrukcje. 
Zaprzyjazniajq. siq cale rodziny 
mi^dzy sob^. Krotkofalarstwo to 
obecnie nie tylko KF oraz telegrafia 
i fonia. Dzis w calej roznorodnosci 
emisji i pasm kazdy znajdzie cos 
dla siebie. 

Ogromnie ubolewam nad tym, 
b^d^c na spotkaniach krotkofalar- 
skich gdzie s w kraju, ze na Warmii 
i Mazurach miejscowy OT 21 PZK 
nie organizuje podobnych zlotow. 
S^ samorzutne spotkania kolezeh- 
skie organizowane na G6rze Dy- 
lewskiej kolo Ostrody, na Gorze 
Czterech Wiatrow kolo Mr^gowa 
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oraz w miejscowosci Rus nieda- 
leko Olsztyna. Prezes OT 21 nie 
przyklada jednak do tego r^ki. 
Wiosnq tego roku jeden z kolegow 
z K^trzyna chcial zorganizowac 
w gospodarstwie agroturystycz- 
nym niedaleko granicy spotkanie 
kolezenskie krotkofalowcow War- 
mii i Mazur z udzialem znane- 
go konstruktora urzqdzen QRP. 
Niestety zarzqd OT 21 odmowil 
uczestnictwa i wspolorganizacji 
spotkania. Dlatego si$ ono nie 
odbylo... Zostawiam te fakty bez 
komentarza. 

Mam nadziej^, ze krotkofalowcy 
nie tylko z PZK i LOK-u, ale takze 
harcerstwa b^dq organizowali dla 
nadawcow i nasluchowcow spo- 
tkania z roznych okazji. Najblizsze 
to wspolne letnie wypady nad 
jezioro z namiotami. Pogaw^dka 
przez eter jest fajna. Nie zast^pi 
ona jednak osobistych kontaktow, 
wspolnego wypicia piwka i piecze- 
nia kielbasek oraz dlugich owoc- 
nych rozmow. Zostawmy wi^c 
w spokoju prezesow - ponurakow, 
z niektorych oddzialow i klubow, 
trzymajqcych siq kurczowo swoje- 
go fotela i niedbaj^cych o potrze- 
by srodowiska. Sami organizujmy 
spotkania spontanicznie. Warto 
zaprosic ciekawq postac z naszego 
krotkofalarskiego swiatka, ktora 
b^dzie magnesem do przyjazdu 
na spotkanie. Mogq to bye np. 
czlonkowie wypraw DX-owych, 
konstruktorzy anten lub urz^dzen 
nadawezyeh. Ja rowniez ch^tnie 
przyjad^ na spotkanie autorskie, 
jesli czas i termin mi na to pozwo- 
lq. Zatem do spotkania, koledzy, 
gdzies w Polsce. 

Ryszard SP4BBU 
(e-mail: sp4bbu@wp.pl) 


SP9UPK w Tunezji 

Podczas tegorocznych ( 

wakacyjnych wojazy 
Krzysztof SP9UPK, ko- 
rzystaj^c z goscinnosci 
Ashrafa KF5EYY, mial okazji od- 
wiedzic Scout Radio Club 3V8SS 
w miejscowosci Sousse. Jest to 
obecnie jedna z dziesi^ciu licencjo- 
nowanych staeji w Tunezji. 

Ash jest prezy den tern pierwszej 
oficjalnej organizaeji krotkofalow- 
cow w Tunezji ARAT. 

Spotkanie przebieglo w milej 
atmosferze. Poruszono szereg te- 
matow zwiqzanych z naszym hob- 
by, a w szczegolnosci omowiono 
popularne programy dyplomowe 
WFF iWCA. Byla tez okazja do 
przeprowadzenia kilkuset QSO, za 
ktore karty QSL - po otrzymaniu 
logu - wyslane zostan^ obligato - 
ryjnie przez biuro. 

Na koniec wymieniono si^ 
drobnymi upominkami. 

Strona Asrafa 3V8SS @ KF5EYY 
- http://www.qsl.net/3v4-002. Stro- 
na ARAT - http://www.arat.org.tn 


Program RadioReaktywacja 

Czy zastanawialiscie si$, czym 

jest krotkofalarstwo dla mlodego 
czlowieka? 

Kim jest krotkofalowiec dla 

dwunastolatka? Nikim. . . Coz, trze- 
ba przyznac, ze to poj^cie dzisiaj 
nie istnieje w swiadomosci mlode- 
go pokolenia... Starsi jeszcze nas 
kojarz^, lepiej czy gorzej, ale gdzies 
tarn na granicy swiadomosci ist- 
niejemy jako paj^czarze, tajniacy, 
w najlepszym razie - dziwacy... 
Ale mlodzi nie wiedz^ o nas nic... 
Krotkofalarstwo to second life. Na- 
sze Swiaty s^ nieprzenikalne. Nie 



Krzysztof SP9UPK (z lewej) i Ashraf KF5EYY 
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SP9UPK pod jedn^ z anten 3V8SS 


ma zadnego punktu styku pomi^- 
dzy nami a dzieemi, choc mamy 
tak wiele do zaoferowania. Nasza 
pasja to poznawanie ludzi, kultur, 
j^zykow, swiadomos£ techniczna. 
Swiat dla krotkofalowca jest maly 
jak pestka... 

Dlaczego mielibysmy o tym nie 
mowic? 

Zwyklo siq przyjmowac, ze mlo- 
dy czlowiek to ktos, kto z zalozenia 
nie b^dzie zainteresowany naszq 
archaicznq technology wypartq 
przez wszystko robyce smartfony, 
ipody i Internet. Zwyklo siq przyj- 
mowac, ze dzisiejsi mlodzi zain- 
teresowani sq tylko PlayStation, 
portalami spolecznosciowymi czy 
uzywkami. Zyjq za szybko, nie cie- 
kawi ich nauka, praca, poznawanie 
swiata... 

Bzdura! Stereotyp! Nasza aro- 

ganeja ibezmyslne tlumaczenie 
naszego lenistwa. To, ze nie ist- 
niejemy w swiadomosci mlodego 
pokolenia to tylko nasza wina. 

Dwunastolatek jest tylko 
dwunastolatkiem, takim samym 
dzieckiem jak to, ktore chodzilo 
na lekcj^ fizyki w latach siedem- 
dziesytych czy dziewycdziesiq- 
tych. Mentalnie niezym siq nie 
roznimy, mamy takie same pra- 
gnienia, marzenia, jedyn^ rozni- 
cq jest ilosc bodzeow, ktore sq la- 
two dost^pne dla wspolczesnych 
dzieci. Nasze radio musi wygrac 
z konkurenejq, z reklany telewi- 
zyjnq, z pot^znymi korporaejami. 
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ijJDIUREAKTYWACJA 

program rozwoju radiokomunikacji amatorskiej 



ktore tlocz^ olbrzymie pieni^- 
dze aby sprzedac swoje produkty 
dzieciom. To trudna i nierowna 
walka, ale nie jesteSmy na z go- 
ry przegranej pozycji. Program 
Radioreaktywacja w zalozeniu 
ma stac siq sposobem na dotarcie 
do mlodego czlowieka z naszymi 
ideami i z nasza pasj^. 

Nie jesteSmy w stanie konku- 
rowac z takim przeciwnikiem jak 
np. Internet przy jego powszech- 
noSci w prywatnym czasie dzie- 
ci, wi^c jedynym polem do zma- 
gan staje siq dla nas szkola. Nasze 
hobby niesie ze sob^ olbrzymi^ 
ilo£c wiedzy z zakresu „przyrody" 
(przedmiot w szkole podstawowej 
- zlepek dawnej fizyki i biologii) 
oraz fizyki w gimnazjum. Radioko- 
munikacja amatorska jest wiqc bar- 
dzo atrakcyjna dla dyrekcji szkol 
oraz nauczyeieli wyzej wymienio- 
nych przedmiotow. JednoczeSnie 
jest atrakcyjna takze dla ucznia, 
albowiem kazda forma lekcyjna 
wykraczaj^ca poza lawk$, tablic$, 
kartkowk^ b^dzie innowacyjna 
i z ch^ci^ akceptowana przez mlo- 
dziez i dzieci. 

Projekt Reaktywacja jest pro- 
gramem propagowania krotkofa- 
larstwa w£rod mlodego pokole- 
nia poprzez realizacj^ w szkolach 
b^dz domach kultury opraco- 
wanego przez nas i dost^pnego 
na naszej stronie internetowej 
materialu dydaktycznego. Jest to 
konspekt lekcji fizyki z zakresu 
elektromagnetyzmu oraz historii 


radia, pol^czonego z szeregiem 
doSwiadczen fizycznych i prac^ 

na radionadajniku pod znakami 
klubowymi. 

Radioreaktywacja to jednodnio- 
wy blok lekcyjny, jednorazowy 
pokaz - show. Zapomnijcie o przy- 

szkolnych kolach zainteresowan, 
o cotygodniowych spotkaniach. 
Czasu na przekazanie naszej wie- 
dzy jest niezwykle malo. Albo siq 
uda za pierwszym razem, albo 
wcale. . . DziS zycie toczy siq w sza- 
lenczym tempie i trzeba si$ do tego 
dostosowac. 

Reaktywacja w swoim zaloze- 
niu nie ma bye dzialaniem jednej 
grupy ludzi, klubu, zrzeszenia czy 
jednej organizaeji. Reaktywacja 
jest propozyej^ dla calego naszego 
Srodowiska. Kazdy klub, kazdy od- 
dzial, kazdy z nas moze przyl^czyc 
si$ do programu i moze realizowac 
nasze zalozenia na swoim wla- 
snym podworku. Zaproszeni s^ 
wszyscy. 

Gor^co liezymy na to, ze b^d^ 
siq do nas zglaszac szkoly z calej 
Polski z proSb^ o tego typu lekeje. 
Gor^co wierzymy, ze znajdziemy 
kolegow krotkofalowcow, ktorzy 
na swoim terenie b§d$ mogli ta- 
kie lekeje zrealizowac. Nasza stro- 
na REAKTYWACJA.ORG.PL ma 
bye miejscem takich spotkan dla 
obu stron. Strona Reaktywacja jest 
w istocie strong dla dzieci, nauezy- 
cieli i dla nas samych. 

Czy ten pomysl moze siq udac? 
Nie wiem. To zalezy od nas sa- 




mych, naszego zaangazowania 
i naszej odwagi. W dniu 22 czerw- 
ca 2012 r., dzi^ki zyczliwoSci dy- 
rektor Jagody Kazimierczak oraz 
nauczyciela fizyki Michala Perchu- 
cia, przeprowadziliSmy pierwsz^ 
testow^ lekeje w Spolecznej Szkole 
Podstawowej nr 10 i Spolecznym 
Gimnazjum nr 27 im. Kardynala 
Stefana Wyszynskiego w Warsza- 
wie. 

Zespol w skladzie Hubert 
SP5RE, Tomek SQ50BU i ja, czy- 
li Pawel SQ5STS, przy aktywnej 
pomocy nauczyciela fizyki, pana 

Michala, spotkal siq z ponad 40- 
-osobow^ grup^ dzieci. Byly to 
pol^czone dwie klasy VI szkoly 
podstawowej i dwie niepelne kla- 
sy I gimnazjum. Po blisko dwoch 
i pol godzinie intensywnej lekcji 
fizyki poprzeplatanej doSwiadcze- 
niami przyst^piliSmy do pracy na 
radiu. Udalo si^ zrobic okolo 30 
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QSO w tym Iqcznosci z siedmioma 
krajami europejskimi. Dzieciaki 
poradzily sobie swietnie! Trz^sq- 
cym si^ glosem z wypiekami na 
twarzy zmierzyly si^ z jednym 
z najwi^kszych demonow dzie- 
cinstwa - tremq przed uzyciem 
j^zykow obcych. Poznaly tez naszq 
pasj^, nasz sposob postrzegania 
Swiata ibynajmniej nie wydawaly 
si^ tym znudzone! 

Wynik tych zmagan wydaje si^ 
dla nas duzym sukcesem. Tym bar- 
dziej ze dzi^ki zainteresowaniu 
mlodziezy oraz nauczyciela fizy- 
ki pojawil si^ pomysl stworzenia 
i zrealizowania pracy zaliczenio- 
wej, tj. obowiqzkowego projektu 
gimnazjalnego. Praca taka mialaby 
dotyczyd budowy radia i radioko- 
munikacji. Trzymamy kciuki! 

Czy bylo warto? 

Znalezlismy czterdziesci mlo- 
dych osob, dla ktorych radionadaj- 
nik i krotkofalarstwo przybraly re- 
alny ksztalt. Na dobry poczqtek. . . 

Dol^cz do nas: www.reakty- 
wacja.org.pl; radio@reaktywacja. 
org.pl 

Pozdrawiamy 

zespol Reaktywacja 

SR1LS - nowy przemiennik 
23 cm 

Jak donosi Andrzej SP1WSR, 13 
lipca br. wlqczony zostal na testach 
pierwszy w Szczecinie i okolicach, 
a drugi dzialajqcy aktualnie w Pol- 
sce, przemiennik FM w pasmie 23 
cm. Nowy przemiennik o znaku 
SR1LS pracuje na cz^stotliwosci 
1298,300 MHz z shiftem -28 MHz. 
Ma moc 0,5 W za duplekserem, 
a otwierany jest tonem 1750 Hz 
(t>2 s). 

Przemiennik SR1LS jest zain- 
stalowany w Szczecinie w doce- 
lowym miejscu. Podczas testow 

wspolpracuje z antenq X5000, ale 
docelowo b^dzie to antena jedno- 

pasmowa GP21/23 cm. 


Cz^sc nadawcza wykorzystuje 
Kenwood TR-50, odbiorcza FT-911 
(ma AFC, co jest bardzo przydat- 
ne w tym pasmie). TR-50 ma 1 W 
mocy, ale bior^c pod uwag^ tlumie- 
nie dupleksera w antenie w efekcie 
jest okolo 300 mW Pierwsze testy 
wypadly obiecujqco. Na przemien- 
nik wchodzi SQ1HMA (Michal 
z Pelczyc) oraz SQ1GZG (Bogdan 
ze Stargardu Szczecinskiego). 
Stacje te jednak slabo odbierajq 
przemiennik (ma on prowizorycz- 
n^ instalacj^ antenowq u Macka 
SP1QXN w domu; kabel H155 po- 
woduje dodatkowe straty). 

Pomimo tej niewielkiej mocy 
SR1LS slychac: okolo 70 km od 
Szczecina! 

Andrzej SP1WSR juz rozpoczql 
budowy wzmacniacza 10 V\£ a kole- 
dzy zbieraj^ fundusze na docelowq 
anten^ (fider Andrew juz jest). 

Dotychczasowe urzqdzenie po- 
wstalo dzi^ki zaangazowaniu kil- 
kudziesi^ciu kolegow: 

SP1WSR (LDF, zasilacz, obu- 
dowa, wykonanie, zabezpiecze- 
nie przepi^ciowe w.cz.), SP1ALK, 
SQ1MNI, SQ1GZF, SQ1BHK, 
SQ1GZG, SP1LOI, SP60JK, 
SP1QXN, SQ1SDX, SP1VDE, 
SQ1HMA, SQ1NXV, SQ1NDV, 
SQ1FYI, SQ1TAN, SP1XNA, 
SP1WSW (sterownik przemiennika, 
wykonanie, oprogramowanie, obu- 
dowa do sterownika - wszystko od 
pocz^tku samodzielnie), SQIOOS, 
SP1HSE, SQ1FYQ, SQ1JWJ. 
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Warto dodac, ze do powstania 
SR1LS przyczynily si$ osoby, ktore 
jeszcze nie majq sprz^tu na 23 cm! 
To bardzo motywujqce do tworczej 

pracy spolecznej. 

W pasmie 23 cm dziala w Kra- 
kowie przemiennik SR9LK ma 
1298,500 MHz (szczegoly http:// 
sr91k.qrz.pl), a w budowie jest 
kolejny w Poznaniu SR3LX na 
1298,400 MHz. 

25 lat SP3PSM 

28 wrzesnia 2012 mija 25 lat od 
powstania SP3PSM - Klubu Krot- 
kofalowcow PZK im. Zygmunta 
Bresinskiego SP3KX przy Poznan- 
skiej Spoldzielni Mieszkaniowej. 

Klub powstal w wyniku poro- 
zumienia zawartego pomi^dzy Za- 
rzqdem Glownym PZK a Poznan- 
skq Spoldzielniq Mieszkaniow^ 
w sprawie dzialalnosci politech- 
niczno-wychowawczej na terenie 
Poznanskiej Spoldzielni Mieszka- 
niowej. W dniu 14 wrzesnia 1987 
roku porozumienie to podpisa- 
li: w imieniu ZG PZK - dyrektor 
biura - Jerzy Miskiewicz SP5TK, 
a w imieniu Spoldzielni Mieszka- 
niowej zast^pca prezesa pani Ma- 
ria Suszynska. 

Wynikiem tego porozumienia 
bylo zawi^zanie si^ grupy w skla- 
dzie: SP3PL - Julian Jarz^bek, 
SP3AFO - Marian TofQ, SP3CCT - 
Wojciech Duda, SP3CMT - Michal 
Handkowski, SP3NUC - Zbigniew 
Domanski, SP3CVT - Halina Duda, 
SP30EH - Barbara 3migielska. 
Grupa ta w dniu 28 wrzesnial987 
powolala Klub Krotkofalowcow, 
ktory rozpoczynal dzialalnosc na 
terenie osiedla Piqtkowo w Pozna- 
niu. Dla podkreSlenia przynalez- 
nosci grupa wystqpila do owcze- 
snego PIR-u o przydzielenie znaku 
wywolawczego SP3PSM. Na pa- 
trona klubu wybrano Zygmun- 
ta Bresinskiego SP3KX (ex TPKX, 
ETPKX, SP1KX) - jednego z pio- 
nierow krotkofalarstwa w Polsce, 
wspolzalozyciela PZK, zdobyw- 
c^ pierwszego w Polsce dyplomu 
WAC. 

Jako ze klub dziala w srodowi- 
sku mlodziezy, jego dzialalnosd 
skupia si^ przede wszystkim na 
pracy z mlodziezq szkolnq ze szkol 
w dzielnicy Piqtkowo, szkoleniu 
i przygotowaniu kandydatow do 
egzaminow na swiadectwo uzdol- 
nienia, dzialalnosci politechnicznej 
w zakresie konstruowania pro- 
stych urzqdzen radioamatorskich, 
doskonaleniu pracy i obslugi ra- 
diostacji amatorskich, a zatem 
rowniez udziale w roznych za- 
wodach. Poniewaz klub dziala na 
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terenie Poznanskiej Spoldzielni 
Mieszkaniowej, czlonkowie klubu 
biorq. udzial w imprezach orga- 
nizowanych przez Spdldzielniq 
(Dni Piqtkowa, Dzien Dziecka), 
na ktdrych prezentujemy swojq 
dzialalnosc mieszkancom osiedli 
Piqtkowskich. 

Klub SP3PSM goscil w swoich 
pomieszczeniach wielu gosci za- 
granicznych, mi^dzy innymi PY- 

5ZHP z Brazylii, TJ1GD z Kame- 
runu, F5EOS z Francji, NP4NQ 
z USA. 

Dzi^ki bardzo dobrej wspdlp ra- 
cy klubu z wladzami spoldzielni, 
spoldzielnia w roku 1993 zaadap- 
towala dla potrzeb klubu pomiesz- 
czenia w wiezowcu na Osiedlu Bo- 
leslawa Smialego. Pomieszczenia 
klubowe znajdujq si^ na 18. pi^trze 
wspomnianego wiezowca ijest to 
prawdopodobnie najwyzej polo- 
zony klub w Poznaniu i nie tylko. 

Spoldzielnia wspiera klub row- 
niez wzakresie zakupu urzqdzen 
i wyposazenia w sprz^t kr6t- 
kofalarski (FT 757 GX, TS 2000, 
TM255A, zestawy antenowe i wie- 
le innych). 

W minionym okresie klub byl 
organizatorem wielu konkursow, 

miqdzy innymi: 

- w 1997 r. (SN3JP) z okazji wizyty 

papieza Jana Pawla II w Polsce; 

- w 2006 r. (SN56POZ) z okazji 50 

rocznicy wypadkdw poznan- 
skich; 

- w 2008 r. (SN90PSM) z okazji 90 
rocznicy powstania wielkopol- 
skiego; 

- w 2009 r.(SP80WAC) z okazji 80 
rocznicy zdobycia pierwszego 
w Polsce dyplomu WAC przez 
patrona klubu; 

- w roku 2010 (SN30S) z okazji 30. 
rocznicy powstania NSZZ „Soli- 
darnosc". 

Przez klub w ciqgu jego ist- 
nienia przewin^lo si^ ponad 80 

nadawcow, wyszkolono wielu 
mlodych adeptow krotkofalarstwa, 
z ktorych okolo 50 posiada wlasne 
znaki. 

Wspolpraca klubu i spoldzielni 

mieszkaniowej zostala rdwniez 
doceniona przez Zarzqd Gldwny 
PZK, czego dowodem moze bye 
przyznanie w roku 2007 Poznan- 
skiej Spoldzielni Mieszkaniowej 
Odznaki Honorowej PZK. 


W roku jubileuszu 25-lecia Klub 
SP3PSM organizuje konkurs oko- 
licznosciowy, ktdrego regulamin 

jest w dziale Zawody. 

SNOHQ 2012 

Kolejne zawody IARU Cham- 
pionship mamy za sobq. 

Wystartowalismy pod hono- 
rowym patronatem Magdaleny 
Gaj - Prezes Urzqdu Komunikacji 
Elektronicznej. 

Mimo ze juz tyle startdw za 
nami, mamy nowe obserwacje i do- 
swiadezenia. Z propagaejq, awa- 
riami (wypadaniem z sieci) czy bu- 
rzami, mielismy do czynienia wie- 
lokrotnie. Tak tez bylo i tym razem. 
Burze doprowadzily do tego, ze 
w niektorych lokalizacjach uszko- 
dzone zostaly systemy antenowe, 
co spowodowalo, ze do ostatnich 
minut niektorzy zamiast wypo- 
czqc uprawiali wspinaczk^ wysoko- 
masztowq. Kilka staeji bylo pozba- 
wionych zasilania, czasami przez 
wiele godzin. W tej sytuacji swiet- 
nie sprawdzila siq gotowosc staeji 
rezerwowych, ktore natychmiast 
przejmowaly iniejatyw^ i w duzym 
pile-upie zbieraly pracowicie punk- 
ty i mnozniki do ogdlnego wyniku. 
Odbilo si^ to niestety na tym, ze za- 
braklo w godzinach nocnych staeji 
w kilku duzyeh aglomeracjach mo- 
gqcych pracowac na najwyzszych 
pasmach 21 i 28. 

Stacje SNOHQ pracowaly row- 

noczesnie na wszystkich pasmach 
od 1,8 do 28 obiema emisjami CW 
i SSB. Nasza gwiazda - Slonce, 
ktore w obeenym cyklu jest bardzo 
zmienne i kaprysne, pokazalo, ze 
nie ma nic na pewno. W sobot^ 
wyzsze pasma 21 i 28 szly calkiem 
niezle, ale w niedziel^ bylo fatalnie. 
Mimo tych wszystkich trudnosci 
osiqgn^Hsmy wynik znaeznie lep- 
szy niz w roku ubieglym. M6glby 
bye jeszcze lepszy, ale wielu pol- 
skim staejom nie udalo siq dowolac 
do nas, szczegdlnie na wyzszyeh 
pasmach. Dalo si^ tez zauwazyc 
brak doswiadezenia kontestowego, 


gdyz niektdrzy operatorzy polscy 
po zrobieniu QSO pytali „jak led?" 
albo „czy mdglbys mi sprawdzic 
ile juz mam zalogowanych Iqcz- 
nosci z SNOHQ?". Z jednej stro- 
ny pytania takie mogq bye troch^ 
irytujqce, bo tu pile-up, slabo sly- 
chac, ale z drugiej strony widac, 
ze korespondentom zalezalo na 
tym, by nas zaliezye i dac nam jak 
najwi^cej punktdw. C6z, nie wszy- 
scy sq zawodnikami, wielu kr6t- 
kofalowcow oczekuje od naszego 
hobby czegos innego. Tym bar- 
dziej trzeba cenic i rozumiec tych, 
ktdrzy zawolali nas i starali si^ 
zrobic z nami jak najwi^cej QSO, 
choc to bye moze ich jedyne za- 
wody i wystartowali w nich tylko 
dla nas. Dzi^ki i chwala im za to. 
Start tegoroezny po raz kolejny 
pokazal sil^ przyjazni, jaka jest 
w zespole SNOHQ. Wszak wszy- 
scy czlonkowie grupy wkladajq 
tak wiele w ten start i to wlasnie 
jest zywym dowodem, ze jeste- 
smy grupq ludzi dobrej woli. W tej 
sytuacji osiqgni^ty wynik mozna 
uznac za naprawd^ bardzo do- 
bry, niezaleznie od tego, czy nasi 
rywale mieli wi^cej szcz^scia od 
nas, czy nie. Przeprowadzilismy 
ponad 20 tys. l^cznosci z mnoz- 
nikiem ponad 500, co daje nam 
okolo 20 min punktow. Wynik jest 
dobry, znaeznie lepszy od wyniku 
ubieglorocznego. Mozna powie- 
dziec, ze mimo tylu przeciwnosci 
losu nie mamy si^ czego wstydzic. 
Tak si^ sklada, ze w ostatnich la- 
tach zegnalismy naszyeh bliskich 
przyjacidl zwi^zanych z SNOHQ. 
Dedykowalismy im kolejne star- 
ty i w przyszlosci tez przed tym 
nie uciekniemy. W tym roku nasz 
start za dedykowalismy Romkowi 
SP6RZ i Adamowi SP5JTF. 

Ogromne podzi^kowania na- 
lez^ si^ najblizszemu otoczeniu 
naszyeh operatorow, rodzinom 
i przyjaciolom za wsparcie i dobre 
slowo. Ci najblizsi stanowi^ r6w- 
niez o naszej mocy i przyjazni 

SP6T 


W lipcu mialy miejsce 
migdzy innymi nast^pu- 
jqce spotkania: 

- VII Piknik Eterowy 
SP-OK-OM w Koniakowie 
(14-15 lipco) 

- G4W - G6ra Czterech 
Wiatrbw koto Mrqgowa 
(20-22 lipca) 

- 1 Piknik Eterowy 
wBarlinku (21-22 
lipca) 
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Reprezenfacja SNOHQ na spotkaniu w Burzeninie w maju br. 
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HOBBY 


Radio + komputer 


Poiyteczny sprz^t dla mitosnikow PSK31 

Terminale i mierniki PSK31 


Sposrod emisji cyfrowych stosowanych nafalach krotkich chyba naj- 
wi$ksz^ popularnosc zyskata sobie PSK31. Stosunkowo wqski zakres 
zajmowany przez sygnat PSK31 pozwala nie tylko na skuteczne wyko- 
rzystanie pasm amatorskich, ale i na prowadzenie tqcznosci przy uzyciu 
stabych sygnatow, czyli matych mocy nadajnikow i prostych anten albo 
w niekorzystnych warunkach propagacji. 



Rys. I.Widok Mozliwosc stosowania malych 

ogolny mocy znacznie ulatwia prac^ w te- 

renie, ale ujemn^ strong staje si^ 
w6wczas koniecznos£ korzystania 
z komputera. Od niedawna moz- 
na zamiast tego uzywa£ prostego 
przenosnego terminalu. Peine wy- 
korzystanie mozliwosci PSK31 wy- 
maga jednak prawidlowego usta- 
wienia poziomu wymodulowania. 
Zbyt niski poziom odbija siq nie- 
korzystnie na zasi^gu stacji, a prze- 
modulowanie nie tylko zmniejsza 
czytelnos£ sygnalu, ale i „uszcz$sli- 
wia" innych uzytkownikow pasma 
powaznymi zakldceniami. 



Rys. 2. Stacja PSK mafej mocy 


Przenosny terminal PSK31 

Z my^lq o uzytkownikach 
korzystaj^cych z przenosnego 
sprz^tu i pracuj^cych z tereno- 
wych QTH W8NUE i N2APB 
opracowali nadawczo-odbior- 
czy terminal PSK31 (BPSK31/QP- 
SK31) wyposazony we wlasny 
monitor cieklokrystaliczny i pod- 
stawowe elementy obslugi: galk^ 
strojenia, przycisk wywoluj^cy 
menu konfiguracyjne i potencjo- 
metr regulacji poziomu sygnalu 
wyjsciowego PSK. 

Terminal, nazwany przez kon- 
struktorow NUE-PSK (rys. 1), wy- 
maga jedynie podlqczenia stan- 
dardowej klawiatury komputero- 
wej ze zl^czem PS2. W pol^czeniu 
z przenosny radiostacj^ krdtkofa- 
low%, jak np. FT-817, FT-857, IC703 
stanowi on lekkie i wygodne wy- 
posazenie do pracy w plenerze. 

NUE-PSK miesci si^ w obudo- 
wie aluminiowej o wymiarach ok. 
18 x10 x2,5 cm, wazy niecale p61 
kilograma i jest zasilany z dwoch 
pol^czonych szeregowo baterii 9 
V lub z zewn^trznego zasilacza 12- 
-18 V Pob6r pr^du z baterii wynosi 
60 mA, co zapewnia ok. 8 godzin 
pracy przy uzydu baterii alkalicz- 
nych. Po wl^czeniu podswietlenia 
wskaznika pob6r pr^du wzrasta 
do 80 mA. 

Na wskazniku graficznym (o wy- 
miarach 128 x 64 pkt.) wyswietlane 
jest widmo odbieranego sygnalu 
w zakresie 500-2,5 Hz i znacznik 
wskazuj^cy cz^stotliwosc dostro- 
jenia, a ponizej w zaleznosci od sy- 
tuacji zdekodowany lub nadawany 
tekst (4 x 20 znakow). 

Do dostrojenia do odbieranej 
stacji sluzy znajduj^ca si^ ponizej 
wyswietlacza galka z podpisem 
June' 7 . Dokladnego dostrojenia 
do wybranego sygnalu dokonuje 
nast^pnie automatyczna regulacja 
cz^stotliwosci. Zamiast galki moz- 
na posluzy£ si$ takze klawiszami 


strzalek na klawiaturze kompute- 
rowej, a przel^czanie nadawanie- 
-odbior, wywolanie gotowych tek- 
stow i niektorych funkcji pomocni- 
czych jak np. strojenie, transmisja 
tekstu radiolatarni czy dost^p do 
menu konfiguracyjnego odbywa 
si^ klawiszami funkcyjnymi. Menu 
konfiguracyjne mozna wywolac 
takze za pomoc^ przycisku Se- 
lect", a do nawigacji w nim sluzy 
wowczas galka June 77 . 

Sercem ukladu jest mikroproce- 
sor steruj^co-sygnalowy dsPIC33F 
firmy Microchip wspomagany 
przez drugi mikroprocesor typu 
68MC908QY4 obsluguj^cy klawia- 
tur^ (rys. 3). Bye moze ze wzgl^du 
na to, ze terminal jest w pierw- 
szym rz^dzie przewidziany do 
zasilania bateryjnego, tor m.cz. nie 
jest izolowany galwanicznie od 
radiostaeji. Programowa realizaeja 
dekodera PSK31 jest wzorowana 
na bibliotece PSKcore autorstwa 
AE4JY. 

Oprogramowanie napisane 

wj^zyku C jest dost^pne bezplat- 
nie w Internecie pod adresem [1] 
co pozwala na samodzieln^ kon- 
strukcj^ terminalu. Oprdcz tego 
jest on dost^pny w gotowej postaci 
(w cenie okolo 220 $) i w postaci 
zestawow konstrukcyjnych po ce- 
nach zaleznych od ich zawartosci 
pod adresem [1]. 

Pliki konfiguracyjne i teksty 
standardowe mog$ bye zapisywa- 
ne w pami^ci USB (na paluszku 
USB) i w miar^ potrzeby wygod- 
nie modyfikowane na komputerze 
przed ich dalszym uzyeiem. Pa- 
mi^c USB moze bye takze uzyta do 
rejestraeji tekstow prowadzonych 
l^cznosci. Wymaga to zainstalowa- 
nia dodatkowego modulu zawiera- 
j^cego zl^cza USB. 

Opracowany pocz^tkowo jedy- 
nie z mysl^ o l^cznosciach PSK31 
terminal jest stopniowo rozbudo- 
wywany o dalsze emisje. Obec- 
nie obsluguje on takze emisje 
RTTY (45 bod6w, odst^p 170 Hz), 
a w najblizszym czasie planowa- 
ne jest dodanie MT63 i telegrafii. 
Szczegdlnie interesuj^ce b^dzie 
uzupelnienie o emisje MT63, po- 
niewaz jest ona jedn$ z zaleca- 
nych w USA do uzytku w l^czno- 
sciach kryzysowych (drug$ z za- 
lecanych do tego celu emisje jest 
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Oliva - obie zostaly opracowane 
przez polskiego krotkofalowca 
Pawla Jaloch^ SP9VRC). 

Pol^czenie terminalu z kompu- 
terem jest niezb^dne jedynie dla 
aktualizacji oprogramowania. 

Do zeszlego roku niemieckie 
stowarzyszenie krotkofalowcow- 
-nauczycieli AATiS oferowalo tro- 
che prostsze i tansze rozwi^za- 
nie: terminal AS631. Byl on wy- 
posazony w procesor Atmega644, 
wyswietlacz o wymiarach 54x115 
pkt. i byl przystosowany jedynie 
do pracy emisj 3 PSK31 na cz^stotli- 
wosci podnosnej akustycznej 1000 
Hz. Dostrojenie do korespondenta 
wymagalo wi^c do state cznie pre- 
cyzyjnego przestrajania radiostacji. 
Terminal ten (rys. 4) byl wowczas 
dost^pny jedynie w ramach orga- 
nizowanych przez AATiS warszta- 
tow wspolnego majsterkowania, 
ale obecnie spotyka si^ czasami 
jego egzemplarze na gieldach krot- 
kofalarskich. 

Zasadniczo wydawaloby si$, 
ze opisane powyzej terminale 
stanowi^ niepotrzebn^ konku- 
rencj^ dla miniaturowych kom- 
puterow z kategorii „Pocket PC", 
ktore mog 3 sluzyc nie tylko do 
prowadzenia Iqcznosci (przy uzy- 
ciu bezplatnego programu „Po- 
cket Digi" opracowanego przez 
OK1IAK [4]), ale takze do prowa- 
dzenia dziennika stacji i wspo- 
magania na inne sposoby pracy 
krotkofalarskiej (APRS, sledzenie 
satelitow itp.). Po blizszym przyj- 
rzeniu okazuje si^, ze wi^kszosc 
z nich nie ma wejscia mikrofo- 
nowego a jedynie wbudowany 
mikrofon, co wymaga trzymania 
komputera w poblizu glosnika 
i unikania odglosow mog^cych 
zaklocic odbior. Dodatkowo brak 
prawdziwej klawiatury powo- 
duje ograniczenie l^cznosci do 
korzystania z przygotowanych 
uprzednio tekstow i pozbawia 
j 3 w ten sposob indywidualnej 
nutki. 

„Pocket Digi" w obecnie do- 

st^pnej wersji pozwala na prowa- 
dzenie Iqcznosci emisjami PSK31, 
PSK63, RTTY i telegrafi^. 



Rys. 3. Schematideowy terminals 



Miernik jakosci sygnatu PSK31 
- PSKmeter 

Zbyt wysoki poziom sygnalu 
dzwi^kowego z komputera powo- 
duje przemodulowanie nadajnika 
i znaczne poszerzenie widma sy- 
gnalu. Sygnaly PSK31 o szeroko- 
sciach widma dochodz^cych do 
kilkuset Hz spotykane S 3 niestety 
dose cz^sto na pasmach. Wbrew 
oczekiwaniom takie „przebojowe" 
sygnaly nie daj^ zadnych korzysci, 
poniewaz powstaj^ce znieksztal- 
cenia zna cznie utrudniaj^ ich de- 
kodowanie. Sposoby ustawienia 
wlasciwego poziomu modulacji 

wprawdzie opisywane doklad- 
nie w literaturze i instrukcjach 
programow komunikacyjnych, ale 
w zasadzie ostateeznym kryterium 


prawidlowej regulacji S 3 raporty 

korespondentow lub jeszcze lep- 
szym - wlasne pomiary. Mierzony 


/^flcEHaannii] S>V|C^oe^ 
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Rys. 5. Okno gfowne programu „Pocket Digi” 
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Rys. 6. Schemat ideowy miernika KF6VSG 

przez popularne programy komuni- 
kacyjne np. Multipsk wspolczynnik 
znieksztalcen intermodulacyjnych 
(„IMD") powinien lezec w grani- 
cach od -25 do -30 dB (wartoSci 
< -20 dB sq. jeszcze do przyjqcia). 
Prawidlowy pomiar dokonywany 
jest w programie jedynie w trak- 
cie transmisji znakow wypelniajq- 
cych a nie w czasie transmisji tek- 
stu a to niestety rzadko si§ zdarza 
w Iqcznosciach opartych jedynie na 
wymianie gotowych tekstow. Do- 
datkowo pomiary sq wiarygodne 
jedynie w przypadku, gdy odbie- 
rany sygnal jest dostatecznie silny 
(stosunek sygnalu do szumu prze- 
wyzszajqcy 10 dB). 

Najprostszymi pewnymi, ale 
drogimi sposobami sq obserwa- 
cja widma nadawanego sygnalu 
na drugim komputerze lub ob- 
serwacja ich ksztaltu na oscylo- 
skopie. Tansze i praktyczniejsze, 
takze w warunkach polowych, jest 
skorzystanie z oddzielnego przy- 
rzqdu pomiarowego. Przyrzqdy 
takie pod nazwq „PSK-meter" lub 
podobnq sq oferowane od lat przez 
krotkofalowcow lub male firmy 


specjalizujqce si§ w produkcji nie- 
typowych urzqdzen dla potrzeb 

krotkofalarstwa. 

Jednym z obecnie dostqpnych 
rozwiqzan jest miernik jakoSci sy- 
gnalow PSK31 i PSK63 opracowa- 
ny przez amerykanskiego krotko- 
falowca KF6VSG. Skonstruowany 
przez niego system pomiarowy 
sklada si§ z glowicy zawierajqcej 
diodowy detektor amplitudy sy- 
gnalu i mikroprocesor PIC typu 
16F876. Mikroprocesor ten doko- 
nuje konwersji przebiegu na po- 
stac cyfrowq i przekazuje te dane 
za poSrednictwem zlqczy COM 
albo USB do komputera PC. Pro- 
gram pracujqcy na komputerze 
nie tylko dokonuje analizy sygna- 
lu (a wlaSciwie jego odchylki od 
przebiegu idealnego), ale takze na 
tej podstawie koryguje w mikserze 
Windows poziom sygnalu modu- 
lujqcego, wyr^czajqc w tym ope- 
ratora stacji. Zasadniczo mozemy 
mowic w tym przypadku o sys- 
temie regulacji, a nie o ukladzie 
pomiarowym. Uzytkownik moze 
oczywiScie wylqczyc automatycz- 
nq regulacji i korzystac jedynie 
z funkcji pomiarowej urzqdzenia 
korygujqc w razie potrzeby po- 
ziom wysterowania rqcznie. Auto- 
matyczna regulacja wysterowania 
w komputerze wymaga wylqcze- 
nia automatycznej regulacji mocy 
nadajnika (ALC), poniewaz oba 
te uklady regulacyjne, pracujqc 
rownolegle, wchodzilyby sobie 
w parad§. 

Schemat glowicy pomiarowej 
przedstawia rysunek 6, a wyglqd 
jednej z konstrukcji - rysunek 7. 

Glowica jest wlqczana bezpo- 
Srednio w przewod antenowy 
za pomocq rozgalqznika typu Ti 
Na wejSciu detektora znajduje 
si§ przelqczany dzielnik napi§- 
cia, a wejscie mikroprocesora jest 
dodatkowo zabezpieczone przed 
przepiqciami za pomocq diody 
Zenera. Opornik 1,5 M^wraz z po- 
jemnoSciq wejSciowq procesora 
(ok. 5 pF) tworzq filtr dolnoprze- 
pustowy o cz^stotliwoSci granicz- 
nej 21 kHz. Detektor ten pracuje 
we wszystkich pasmach amator- 
skich bez koniecznosci dostrajania. 
Tranzystory 2N4401 sluzq do do- 
pasowania poziomow logicznych 
na zlqczu szeregowym. Komunika- 
cjq mikroprocesora z komputerem 
przez zlqcze USB zapewnia obwod 
scalony PDIUSBDI1 (w obecnych 
rozwiqzanianiach europejskich 
do tego celu najcz^sciej jest sto- 
sowany FT232 lub jeden z jego 
odpowiednikow). Glowica jest za- 
silana napiqciem 7,5-35 V pocho- 
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Rys. 7. Konstrukcja miernika 


dzqcym z zewnqtrznego zasilacza 
lub napiqciem 5 V ze zlqcza USB. 
Pobor prqdu nie przekracza kilku- 
nastu mA, dlatego tez mozliwe jest 

zasilanie bateryjne. Aktualizacji 
oprogramowania mikrokontrolera 

mozna dokonac bez wyjmowania 

go z ukladu. 

Oprogramowanie mikrokon- 
trolera (plik „pskmeter.hex // ), PC 
(plik „p skmeter.exe"), sterownik 
USB (plik „USB2SerialDriver.zip // ) 
i dodatkowy sterownik dla Win- 
dows XP niezb^dny w przypadku 
korzystania ze zlqcza COM jedno- 
czeSnie do pomiarow i sterowania 
radiostacjq (plik „Com Port Sharing 
Driver sys") sq dost^pne bezplatnie 
w Internecie pod adresem [5]. 

Kryteriami oceny jakosci mie- 
rzonego sygnalu sq odchylka 6red- 
niokwadratowa od przebiegu ide- 
alnego i Srednia dewiacja. Obliczen 
tych jak rowniez regulacji poziomu 
sygnalu dokonuje pracujqcy na PC 
program „pskmeter.exe" . Program 
ten pracuje zarowno pod systema- 
mi Windows XP, Vista i Windows 
7 jak i na komputerach McIntosh 
w Srodowisku dowolnego emula- 
tora Windows. Oprocz tego istnie- 
je wersja dla Linuksa. 

Okno programu widoczne jest 
na rysunku 8. Wygwietlane w nim 
sq zarowno biezqce probki nada- 
wanego sygnalu, jak i obliczone 
wartoSci wspolczynnika znieksztal- 
ceh („IMD"), odchylki srednio- 
kwadratowej („RMS") iwzgl^dny 
poziom sygnalu w %. 

Oprocz bezplatnego oprogra- 
mowania pod adresem [5] dost^p- 
ne sq takze zestawy konstrukcyjne 
w cenie ponad 40 $. 



Rys. 8. Mierzony sygnal na ekranie PC 





Miernikiem pracuj^cym auto- 
nomicznie bez koniecznoSci po- 
l^czenia go z komputerem jest 
„IMD-meter" opracowany przez 
KK7UQ [7]. Zawiera on szeroko- 
pasmowy tor odbiorczy z ARW 
(pokrywaj^cy wszystkie amator- 
skie pasma KF) i z anten^ tele- 
skopow^, dzi^ki czemu nie wy- 
maga bezpoSredniego pol^czenia 
z nadajnikiem oraz trzycyfrowy 
wskaznik 7-segmentowy sluz^cy 
do wySwietlania wartoSci wspol- 
czynnika IMD dla emisji PSK31 
i PSK63. Oprocz tego na plycie 
czolowej znajduj^ si^ dwie dio- 
dy Swiec^ce: czerwona i zielona 
zapalane w zaleznoSci od jakoSci 
analizowanego sygnalu. Raz na 
100 pomiarow jakoSc sygnalu jest 
takze sygnalizowana akustycznie. 
Dla wspolczynnika IMD ponizej 
-24 dB nadawana jest telegra- 
fi^ litera I, natomiast dla lez^ce- 
go powyzej -20 dB - litera H (s^ 
to odpowiednio dwie lub cztery 
kropki). 


Pomiar znieksztalcen sygnalu 
jest dokonywany rowniez w cza- 
sie transmisji tekstu. Jest to wy- 
l^cznie uklad pomiarowy niemo- 
g^cy automatycznie regulowac 
wysterowania nadajnika. Oprocz 
tego miernik moze sluzyc do po- 
miarow wzgl^dnej sily sygnalu 
w.cz. 

Schemat miernika przedsta- 
wiono na rysunku 10. Sygnal ode- 
brany przez anten^ jest wzmac- 
niany w dwustopniowym sze- 
rokopasmowym wzmacniaczu 
w.cz. na obwodach MCI 350, kto- 
rych wzmocnienie jest regulo- 
wane przez mikroprocesor. Jest 
on nast^pnie podawany na sto- 
pien wzmacniaj^co-separuj^cy na 
tranzystorze PN918 i na detektor 
diodowy w ukladzie podwajacza 
napi^cia. Zdetekowany i odfiltro- 
wany sygnal m.cz. jest nast^pnie 
podawany na wejScie przetwomi- 
ka analogowo-cyfrowego zawar- 
tego w mikrokontrolerze 16F876. 
Oprogramowanie procesora do- 
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Rys. 10. Schemat ideowy miernika KK7AQ 
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Rys. 9. Miernik KK7AQ 

konuje analizy doprowadzonego 
sygnalu i oblicza wspolczynnik 

znieksztalcen intermodulacyjnych 
IMD. Steruje ono takze wySwie- 
tlaczem, diodami sygnalizacyjny- 
mi i generuje sygnalizacj^ tele- 
graficzn^, a takze sygnal ARW dla 
wzmacniaczy w.cz. Dostarcza go 
przetwornik C/A zlozony z opor- 
nik6w 29 ; 42 i 48-51 podl^czonych 
do wybranych wyjSc bramek A i C 
procesora. Rowniez i w tym roz- 
wi^zaniu mikrokontroler moze 
bye programowany bez wyjmo- 
wania go z ukladu. 

Obudowa miernika ma wy- 
miary ok. 7x11x4,5 cm, a jego 
waga wynosi w przyblizeniu 150 
g. Uklad jest zasilany napi^ciem 12 
- 16 V z zewn^trznego zasilaeza. 

Urz^dzenie jest dost^pne 
jako gotowe lub w postaci zesta- 
wu konstrukcyjnego pod adre- 
sem [8]. Niestety w odroznieniu 
od poprzedniego rozwi^zania nie 
udost^pniono oddzielnie opro- 
gramowania mikroprocesora, co 
wyklucza samodzieln^ konstrukcj^ 
przyrz^du przez osoby niemaj^- 
ce dostateeznego doSwiadczenia 
w programowaniu mikrokontro- 
lerow PIC. Rozwi^zanie ukladu 
moze jednak stanowic pewn$ in- 
spiracj^ dla konstruktorow pra- 
gn^cych pol^czyc razem zalety 
obu rozwi^zan. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 
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Hiszpariska wersja minitransceivera SSB Antek 

Minitransceiver ILER 40 


Autorem minitransceivera ILER jest hiszpariski krotkofalowiec Javier 
Solans EA3GCY, ktory w latach 90. ubiegtego wieku byt autorem wielu 
artykutow w hiszpariskim miesi$czniku „CQ Amateur”. 

Po dose dtugiej przerwie w konstruowaniu uktadow radiowych, EA3GCY 
powrocit do swojego hobby i na bazie znalezionego w Internecie opisu 
minitransceivera Antek wg SP5AHT zbudowat swoje urzqdzenie nadaw- 
czo-odbiorze QRP na pasmo 40 m. 


sygnalow generatorow BFO i VFO 

odbywa si^ za pomoc^ podwdj- 
nych przekaznikdw na 12 V 

Mniej doswiadezonym radio- 
amatorom ponizszy opis wyjasnia 

przebieg sygnalow podezas odbio- 
ru i nadawania. 

Odbiornik 



Nazwa urz^dzenia ILER pocho- 

dzi od Ilerdy - dawnej nazwy mia- 
sta, w ktorym mieszka EA3GCY 
(obecnaie Lleida). 

Najwazniejsze zmiany, to uzy- 
cie innych cz^stotliwosd rezonato- 
r6w kwarcowych w torze posred- 
niej cz^stotliwosci (4,915 MHz przy 

VXO 12,031 MHz), wykorzystanie 
cewek Toko oraz rdzeni toroidal- 
nych T37-2, a takze dodatkowych 
stabilizatorow w obwodzie zasi- 
lania. 

W sumie urz^dzenie zawiera 
mi^dzy innymi 50 rezystor6w, 77 
kondensatorow, 3 potenejometry 
montazowe, 1 trymer, 1 konden- 
sator zmienny, 1 potenejometr ob- 
rotowy, 9 ukladow scalonych, 7 
tranzystor6w, 12 indukcyjnosci, 6 
transformatorow w.cz. oraz 7 rezo- 
natorow kwarcowych. 

Przednia scianka obudowy ma 
dwa pokr^tla (strojenia ze skal^, 
sily glosu) oraz gniazdo mikrofo- 
nowe i podwdjn^ diod^ LED (TX/ 
RX), a tylna przetqcznik tlumika 


oraz trzy gniazda (gtosnikowe, an- 

tenowe, zasilania DC). 

Schemat ideowy minitranscei- 
ver ILER 40 m jest zamieszczony 

na rysunku 1. 

Sercem urz^dzenia s$ dwa ukta- 

dy scalone SA602 (SA612) wyko- 
rzystywane jako mieszaez i de- 
tektor przy odbiorze (modulator 
i mieszaez przy nadawaniu). 

Rbwniez identyeznie jak w pier- 
wotnym rozwi^zaniu przelqczanie 


Odfiltrowany sygnal z anteny 
za poSrednictwem dwusekcyjnego 
filtru dolnoprzepustowego Lll- 
-L12 oraz dwuobwodowego filtru 
pasmowoprzepustowego T1-T2 
jest podawany na pierwsze wejscie 
mieszaeza SA602 (IC2). Filtr dol- 
noprzepustowy, wykorzystywa- 
ny glownie podezas nadawania, 
zmniejsza poziom sygnalow wej- 
sciowych odbiornika o cz^stotliwo- 
sciach powyzej 10 MHz. 

Na drugie wejscie mieszaeza 
jest kierowany sygnal z przestra- 
janego generatora VXO 12,031 
MHz. Sygnal wyjsciowy z ukladu 
scalonego, b^d^cy rdznic^ oby- 
dwu skladowych, poprzez filtr 
SSB o cz^stotliwosci srodkowej 
okolo 4,915 MHz jest podany na 
kolejny uklad SA602 (IC3) pracu- 
j$cy podezas odbioru jako wzmac- 
niaez p.cz. i detektor SSB. Filtr 
kwarcowy SSB zostal zestawiony 
w ukladzie drabinkowym z czte- 
rech identycznych rezonatorow 
o cz^stotliwosci 4,915 MHz. Pasmo 
przenoszenia takiego filtru (przy 
zastosowaniu czterech dobranych 
rezonatorow) i kondensatorow po 
33 pF wynosi okolo 2,2 kHz (przy 
-3dB). 

Na drugie wejscie detektora jest 
podawany sygnal z wewn^trznego 
generatora BFO o cz^stotliwosci 

okolo 4,915 MHz sterowanego re- 
zonatorem X5. 


Podstawowe parametry minitransceivera ILER 40: 

■ maksymalny zakres cz^stotliwosci: 7010-7105 kHz 

■ ezutose odbiornika: 0,15 uV (minimalny zauwazalny sygnal) 

■ selekty wnosc: 2,2 kHz 

■ moc wyjSciowa audio: 250 mW przy 8 Cl 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 3-4 W (12-14 V) 

■ poziom tlumienia 2. harmonieznej na wyjsciu: -45 dB 

■ poziom tlumienia sygnalow pozapasmowych: -50 dB 

■ poziom tlumienia cz^stotliwosd nosnej: -45 dB 

■ napi^de zasilania: 12^14 V DC 

■ pob6r pr^du przy odbiorze: 100 mA (35 mA przy braku sygnalu) 

■ pob6r pr^du przy nadawaniu: 900-1000 mA 
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Rys. 1. Schemat ideowy minitran- 
sceivera ILER 40 wg EA3GCY 
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Sygnal wyjsciowy, b^d^cy roz- 
nic^ doprowadzonych cz^stotli- 
wosd skladowych, jest podawany 
na przedwzmacniacz malej cz^- 
stotliwosci na ukladzie 741 (IC4) 
i dalej, poprzez potencjometr sily 
glosu P3, do wzmacniacza konco- 
wego LM386 (IC5), a nast^pnie do 
glosnika lub sluchawek. Ksztal- 
towanie charakterystyki m.cz. 
wzakresie 0,3-3 kHz zapewniaj^ 
elementy RC na wejsciu ukladu 
wzmacniacza operacyjnego oraz 
w p^tli sprz^zenia zwrotnego. Do- 
datkowy dwojnik RC pomi^dzy 
nozkami 1-8, dol^czony do ukla- 
du LM386, ustala maksymalne 
wzmocnienie m.cz. (wzmocnienie 
mozna ustalic poprzez dobor od- 
powiedniej wartosci rezystora; 
indywidualnie podczas urucha- 
miania urzqdzenia w taki sposob, 
aby nie nast^powalo sprz^zenie 
m.cz. podczas ustawienia pokr^tla 
regulacji sily glosu w skrajne pra- 
we polozenie). 

Do zasilania ukladow scalonych 

IC2 i IC3 wykorzystano napi^cie 6 
V pochodzqce ze stabilizatora IC6 

(78L06). 

Cz^stotliwosc pracy generatora 
VXO z tranzystorem Q3 (BC547) 
zalezy od zakresu przestrajania 
rezonatorow kwarcowych X7-X8 
(12,031 MHz) za pomoc^ dwusek- 
cyjnego kondensatora zmiennego 
AM. Przy odpowiednio dobranej 
cewce L 6 udalo siq autorowi uzy- 
skac zmiany cz^stotliwosci VXO 
w zakresie 11,925-12,020 MHz 
(zwarte zwory Jl). 


Tranzystor Q4 (rowniez BC547) 
pol^czony w ukladzie wtornika 
emiterowego pelni funkcj^ sepa- 
ratora generowanego sygnalu. 
Poziom sygnalu generatora VXO 
podawanego na przel^cznik ustala 
dzielnik rezystorowy R32-R33. 

W ukladzie generatora BFO 
z tranzystorem Q2 (BC547) jest 
wl^czony rezonator kwarcowy X5 
4,915 MHz z szeregowym ukladem 
L4-CV1. Za posrednictwem tryme- 
ra CV1 mozna ustawiac odpowied- 
ni^ cz^stotliwosc generatora na 
zboczu filtru SSB. 

Poziom sygnalu generatora BFO 
podawanego na przel^cznik ustala 
dzielnik rezystorowy R25-R26. 

Do zasilania ukladow genera- 
torow VXO i BFO wykorzystano 
napi^cie 8 V pochodz^ce ze stabili- 
zatora IC7 (78L08). 

Obydwa uklady maj^ wypro- 
wadzone punkty pomiarowe do 
podl^czenia miernika cz^stotliwo- 
sci czy oscyloskopu. 

Na wejsciu antenowym znaj- 
duje si^ dodatkowy tlumik sygna- 
lu wejsciowego z rezystorem Rl, 
dol^czanym diod^ D1 po podaniu 
napi^da +12 V z przel^cznika ATT. 

Ogranicznik diodowy D2-D3 
(2xlN4148) zapobiega uszkodze- 
niu ukladu przy podaniu silnego 
sygnalu nadajnika lub awarii prze- 
kaznika RL2b. 

Poniewaz samo przel^czanie 
anteny nie stanowi dostateczne- 
go odci^cia sygnalu nadajnika od 
wejscia ukladu odbiornika, autor 

zastosowal dodatkowe zwieranie 


wyjscia filtru dwuobwodowego 
do masy za pomoc^ dodatkowego 
tranzystora BC547 (RF RX MUTE). 

Podobny uklad klucza zwiera- 
j^cego resztki sygnalu m.cz. zostal 
zastosowany przy potencjometrze 
sily glosu. Obydwa klucze s^ za- 
l^czane z chwil^ podania napi^cia 
+12 V/TX. 

Nadajnik 

Po nacisni^ciu przycisku PTT 
przekazniki RL1 i RL2 przel^czaj^ 
urz^dzenie z odbioru na nadawa- 
nie. Dwie pary stykow przekaz- 
nika RL1 s^ wykorzystane do za- 
mieniany doprowadzen sygnalow 
VXO z BFO do ukladow IC2 i IC3. 
Jedna para stykow RL2b sluzy do 
przel^czania anteny z filtru dwu- 
obwodowego na wejscie odbior- 
nika, zas druga RL2a do podawa- 
nia napi^da na uldady odbiornika 
i nadajnika. 

W ukladzie wzmacniacza mi- 
krofonowego zostal zastosowany 
popularny wzmacniacz operacyj- 
ny 741 (IC1). Do wspolpracy z opi- 

sanym urz^dzeniem mozna wy- 
korzystac dost^pny mikrofon dy- 
namiczny z przyciskiem (wyl^cz- 
nikiem); dobry jest mikrofon 600 
Q typu CB lub podobny. Uzycie 
mikrofonu elektretowego wi^ze si^ 
z podaniem poprzez dodatkowy 
rezystor napi^cia zasilajqcego na 
stykwkladki mikrofonowej. 

Wzmocniony sygnal z mikro- 
fonu jest podawany na pierwsze 
wejscie US1 pelni^cego teraz funk- 
c]q modulatora, zas sygnal genera- 
tora fali nosnej - na drugie wejscie 
tego ukladu. 

Do rownowazenia modulatora 
nie jest wykorzystany potencjo- 
metr montazowy P2. 

Wejscie T, na ktore mozna po- 
dac napi^cie zasilania, sluzy do 
zachwiania rdwnowagi modulato- 
ra i wywolania pojawienia si^ fali 
nosnej na wyjsciu modulatora, np. 
podczas strojenia nadajnika oraz 
do pracy telegrafi^ (CW). 

Sygnal DSB z wyjscia modula- 
tora (nozka 5) jest podany na filtr 
kwarcowy, a z jego wyjscia gorna 
wst^ga boczna na wejscie ukladu 
IC3 pelni^cego teraz funkcj^ mie- 
szacza nadajnika. 

Z nozki 5 sygnal SSB nadajnika 
jest skierowany na trzystopniowy 
wzmacniacz nadajnika. 

W ukladzie przedwzmacniacza 
drivera jest zastosowany tranzy- 
stor Q5 typu 2N2222 z wlqczonym 
w obwodzie kolektora dwuobwo- 
dowym filtrem T3-T4 zestrojonym 
na pasmo 40 m, ktory ustala wlasci- 
wy zakres pracy nadajnika. 
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Rys. 2. 


W ukladzie drivera zostal wy- 
korzystany popularny tranzystor 
BD135 (Q6). Polaryzacja bazy tego 
tranzystora jest uzyskiwana z na- 

pi^cia odlozonego na diodzie D6 

wlaczonej w kierunku przewo- 
dzenia. 

Wzmocniony sygnal z drive- 
ra poprzez transformator T 5 jest 
skierowany do stopnia koficowego 
mocy z tranzystorem Q7 w ktorym 
uzyto tranzystora 2SC5739. 

Dopasowanie obwodu kolekto- 
ra tranzystora do anteny zrealizo- 


wano poprzez dwuczlonowy filtr 
dolnoprzepustowy. 

Obok filtracji sygnalow nie- 
poz^danych, jednym z najwaz- 
niejszych parametrow wzmac- 
niacza nadajnika SSB jest jego 
liniowosc. 

Rezystory R47 i R46 w emiterze 
podobnie jak rezystory w driverze 

wprowadzaj^ niewielkie ujemne 
sprz^zenie zwrotne, wplywaj^ce 
pozytywnie na liniowosc ukla- 
du i kompensacje temperaturow^ 

stopnia. 


Poprawnq prac$ stopnia mocy 
osiqgni^to poprzez ustawienie 
wlasciwego punktu pracy stopnia 
za posrednictwem potencjometru 
montazowego P4 (prqd spoczyn- 
kowy stopnia mocy okolo 50 mA). 

Do zasilania obwodow pola- 
ryzacji baz tranzystorow Q6 i Q 7 
wykorzystano napi^cia 8 V i 6 
V pochodzqce odpowiednio ze 
stabilizatorow IC6 (78L08) i IC9 
(78L06). 

Ponadto obydwa tranzystory 

pomi^dzy kolektorami a bazami 
majq zastosowane dwdjniki RC 
zapobiegajqce podwzbudzeniom 

w.cz. 

Podwdjna dioda LED wlqczona 

w obwod zasilania 12 V (TX/RX) 

sygnalizuje pracq odbiornika (ko- 

lor zielony) lub nadajnika (kolor 
czerwony). 

Caly uklad minitransceivera zo- 
stal zmontowany na dwustronnej 
plytce drukowanej (rysunek 2) 
i zamkni^ty w obudowie aluminio- 
wej adaptowanej z innego urzq- 
dzenia. 

Kompletne rysunki PCB minita- 
ransceivera ILER 40 sq zamieszczo- 
ne na stronie naszego miesi^czni- 
ka: www.swiatradio.pl . 

Jako obwody T1-T4 zostaly 
wykorzystane gotowe filtry Toko 
KANK 3334 (mozliwe do naby- 
cia w sieci: www.spectrumcomms. 
co.uk). Sq to filtry AM o indukcyj- 
nosd uzwojenia gldwnego 5,5 uH 
(cewka pierwotne ma 34 zwoje. 
a wtorna 6 zwojow). W T2 i T3 
zostaly wykorzystane tylko uzwo- 
jenia pierwotne. 

Transformatory T5 i T6 zostaly 
nawini^te na rdzeniach toroidal- 
nych T37-43, a cewki Lll oraz L12 
na rdzeniach toroidalnych T37-2 
(liczby zwojdw widoczne sq na 
schemacie). 

Uruchomienie urzqdzenia 
jest typowe i przy zastosowaniu 
sprawnych podzespolow oraz 

doswiadczeniu w uruchamianiu 
podobnych urzqdzeft QRP, nie po- 
winno stwarzac wi^kszych proble- 

mow. 

Javier EA3GCY oferuje podsta- 

wowe zestawy cz^sci do zmonto- 
wania urzqdzenia w cenie 60 euro 
(ew. samq plytk^ PCB za 10 euro) 

plus koszty wysylki. 

Wszelkie informacje na temat 
zakupu kit6w, jak rdwniez ko- 
mentarze innych konstruktorow 
montujqcych minitransceiver sq 
zamieszczone na stronie autora. 

www.qsl.net/ea3gcy 
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HOBBY 


Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Dodatkowy wzmacniacz mocy nadajnika QRP/4 m 

Wzmacniacze mocy 70 MHz 


Na gietdach amatorskich, internetowych i ztomowiskach mozna czasem 
znalezc wycofane z uzycia wzmacniacze mocy dla dolnych pasm UKF, 
tatwe do adaptowania do amatorskiego pasma 70 MHz. S 3 to z reguty 
autonomiczne dwustopniowe wzmacniacze mocy w zamkni^tej obudo- 


0 6 mm 


wje. 

Input Bias 



Rys. 1. Uproszczony schemat typowego hybrydowego modutu 
wzmacniacza mocy [7] 


Na rysunku 1 pokazano uprosz- 
czony schemat typowego wzmac- 
niacza mocy w zamkni^tej obudo- 
wie, skladaj^cy si^ ze wzbudnicy, 
PA i LPF, zamontowanych na kol- 
nierzu radiatora. W module tym 
znajdujq si^ uklady dopasowuj^ce 
na wejSciu, mi^dzystopniowe i na 
wyjSciu. Wiele z rrich ma na wyj- 
§ciu LPF, ktory jednak jest niewy- 
starczajqco skuteczny w tlumieniu 
sygnalow falszywych. Poczqtkowo 
stosowane byly w nich tranzy sto- 
ry Mitsubishi serii M 57... na 12 V 
DziS one niedost^pne. Nowsze 
urz^dzenia jak Mitsubihi serii Ra. . . 
maj^ lepsz^ liniowo§6 i niezawod- 
noSc i S3 latwiej dost^pne po przy- 
st^pnych cenach. Wiele modulow 
mocy RF nie nadaje si^ do pracy 


IJterahiro 

[1] Eomon Skelton 
EI9GQ, Homebrew, \ 
Bvil&galmstodtoi r 
from scratch, „Rad- 
Com" 6/2009 

[2] Zdziskxw Biert- 
kowski SP6LB, Moxon 
Beam, ff 5wia1 Radio" 
9/2009 

[3] L.A Moxon G6XN, 
HF Antennas For All 
Locations, rozdz. 6, 
Horizontal beams, 
RSGB19B2. 

[4] www.cebik.com/ 

[5] www.ac6b. 
com/moxgen.html 

[6] Eamon Skelton 
EI9GQ, Homebrew, 
Building a 4m 
transmit converter, 
w RadCom" 7/2009 

[7] Eamon Skelton 
EI9GQ, Homebrew. 

We look at 4m and 

„RadCom" B/2009 
[B] Eamon Skelton 
EI9GQ, Homebrew, 
Heatsinks, thermdl 
design and a QRO 
MOSFEl linear 
amplifier ; ff RadCom" 
7/200B 


SSB, gdyz pracuj3 w nieliniowej 
klasie C. Nadaj3 si^ natomiast do 
pracy FM, CW i w niektorych mo- 
dach cyfrowych. 

Dla wi^kszoSci wspolczesnych 
standardowych wzmacniaczy 
mocy i dla wlasnych wykonari dla 
pasma 70 MHz odpowiedni jest 
Mitsubishi RA30H0608M. Jest to 
modul dwustopniowy wymagaj3~ 
cy wysterowania tylko 50 mW do 
uzyskania na wyjSciu 30 W pasmie 
66-88 MHz. Urz3dzenia te zasilane 
S3 12,5 V DC (maks. 17 V). WejScie 
i wyjSde jest dopasowane do 50 Q, 
a napi^cie polaryzacji (bias) MOS- 
FET-ow jest doprowadzane z ze- 
wn3trz, co pozwala na ustawianie 
roznych klas pracy. W UK takie 
moduly Mitsubishi S3 w cenie oko- 
lo 2 funtow za wat mocy. Moduly 
te maj3 stosunkowo duzy kolnierz 
radiatora, co ulatwia odprowadza- 
nie ciepla. Modul ma tylko pi^d 
pod^czeri elektrycznych: wejScie, 
wyjsde, zasilanie i polaryzacja, zag 
masa jest po^czona z radiatorem. 

Autor, Eamon Skelton EI9GQ, 
opisuje nast^pnie w [7] zmiany 
parametrow wzmacniaczy przy 
zmianie cz^stotliwoSci i mocy, 
w szczegolnoSci w zakresie im- 
pedancji wejgciowej i wyjgciowej 



25 mm 


Fot.1. 

tranzystorow, oraz problem stabil- 
nosci ukladow i sposoby likwida- 
cji samowzbudzeri, ktore nalezy 
uwzgl^dniac przy projektowaniu 
i wykonywaniu wzmacniacza 
mocy UKF. Tematy te nie S3 tu tlu- 
maczone. 

Wykonanie wtasne - 
wzmacniacz PA 10 W 

Dla bardziej zapalonych kon- 
struktorow domowych realna jest 

mozliwoSd wykonania stopnia 
PA i wzbudzaj3cego we wlasnym 
zakresie. Ponizej opisano modul 

wzmacniacza na tranzystorach bi- 
polarnych, ktory przy zasilaniu 
13,8 V DC dostarcza 10-15 WHF. 
Jednak indywidualnie kupowane 

tranzy story mog3 bye drozsze od 
ekwiwalentnego modulu RF Mit- 
subishi, chyba ze w szufladzie ma 
si^ odpowiednie starsze tranzy- 

story. Schemat wzmacniacza po- 
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Rys. 3. Wzmacniacz duzej mocy na MOSFET na 4 m jest bardzo prosty Fot. 2. Prototypowy wzmacniacz na MOSFET w uktadzie jak na rys. 3 


kazano na rysunku 2. Tranzystor 
sterownika Q1 jest typu 2SC2329, 

za£ stopiefi PA Q2 obsadzony jest 
przez 2SC2539. Tranzystor Q2 na 
Ebayu kosztuje okolo 11 £, bezpo- 
srednio z Azji. W miejsce trudnego 
do zdobycia 2SC2329 mozna za- 
stosowac znany 2N3866, 2N5109. 
Zalet^ 2SC2329 jest to, ze obudow^ 
tranzystora mozna bezpoSrednio 
przylutowac do plytki laminatu 
dead-bug, gdyz kolektor jest izolo- 
wany od obudowy. 

Stopien PA musi bye prawidlo- 
wo zamocowany na radiatorze 
(patrz [8]). Dlawiki RFC-1 i RFC-2 
maj^ po trzy zwoje drutu emalio- 
wanego na koraliku ferrytowym. 
LI ma 6 zwojow na toroidzie FT37- 
-61. L2 ma 4 zwoje Srednicy 5 mm, 
drut 0,5 mm z lekkich rozei^gni^- 
ciem zwojow do dlugoSci 6 mm. 
L3 ma 8 zwojow drutu emaliowa- 
nego 1,25 mm, ciasno nawini^te na 
pr^cie 6 mm (fot. 1). Cewki L4, L5 
i L 6 maj^ po 6 zwojow na pr^cie 
6 mm, kazda lekko rozei^gni^ta do 


osi^gni^cia 9 mm dlugoSci. Cew- 
ki te maj^ indukcyjnoSc 145 nH. 

Dla ochrony tranzystora Q1 przed 
skutkami ewentualnego zwarcia 
przy strojeniu trymerem 5-56 pF 
dodany jest kondensator staly 2n2. 
Uklad calego modulu byl niestabil- 
ny. W zwi^zku z tym dodane zo- 
staly na wejSciu R = 10 Q, w bazie 
Q2 rezystor 22 Q oraz w kolektorze 
Q2 rezystor 150 Q. Po tych uzupel- 
nieniach uklad jest stabilny. 

Filtr LP wyjsciowy Czebysze- 
wa 5. stopnia jest dopasowany do 
impedaneji wyjSciowej Q2 8 Q/150 
pF i Q = 5,5. Badania gotowego 
wzmacniacza wykazaly, ze tlu- 
mienie sygnalow falszywych jest 
bardzo dobre, 2. harmoniezna jest 
oslabiona ponad 70 dB. 

Przyktad wzmacniacza proto- 
typowego 100 W PA na 70 MHz 

Tam, gdzie dozwolona jest 

moc 50 W (El), mozna zastosowac 

MOSFET SD2931-10 w ukladzie jak 


na rysunku 3. Maksymalna moc 
przy zasilaniu 37 V DC wynosi 100 

W i przy zasilaniu 40-50 V mozna 
uzyskac do 150 W, przy sterowaniu 
2-3 W. MOSFET ten mozna na- 
byc na Ebayu, lecz coraz trudniej. 
Jego dobrymi odpowiednikami s^ 
MRF151 lub BLF177. Wykonany 
model prototypowy pokazany jest 
na fotografii 2 . Wazn^ spraw^ jest 
dobre odprowadzanie ciepla. Na 
ten temat cenne wskazowki znaj- 
duj^ si^ w [ 8 ]. Przy wykorzystaniu 
pelnej mocy (>100 W) na tranzy- 
stor nalezy nalozyc dodatkowe 
rozpraszacze ciepla [8]. 

W dalszej cz^sci artykulu [7] 
opisany jest filtr Czebyszewa 
7. rz^du oraz dobor kondensa- 
torow odpowiednich dla takich 
mocy. Na koniec podane S 3 wyniki 
z pomiarow sygnalow falszywych, 
IM3 i harmonicznych. 

Moc dopuszczalna w SP wyno- 
si 20 W (El - 50 W, UK -260 PEP). 

Z „RadCom" 7/2009 tlumaczyl 
Zdzislaw Bienkowski SP6LB 


----------- - — 

Zamowieme na prenumerat$ (patrz str . i d 


Zamawiam prenumerate „Swiata Radio" 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Nowoczesne wzmacniacze w.cz. 


Z zagranicznych czasopism docieraj^cych do redakcji wybralismy kilka 
interesujqcych rozwi^zan wzmacniaczy radiowych o roznych zastosowa- 
niach, ktore mogq zainteresowac szersze grono Czytelnikow SR. 



■ waga: 1095 g 

Moc wyjSciowa nie jest stala na 
poszczegolnych pasmaeh i zalezy 
od doprowadzonego napi^da. 

W tabeli zamieszczone wyni- 
ki badan wzmacniacza przy trzech 
roznych napi^ciach zasilania. 

Wzmacniacz liniowy UKF 
(„Radio” 2/2012) 

W miesi^czniku „Radio" 2/2012 
znajduje si^ opis wykonania 
wzmacniacza o bardzo malych 
szumach wlasnych, ktory moze 
bye uzyty we wszelkiego rodzaju 
przedwzmacniaczach antenowych, 
driverach, nadajnikach KF-UKF. 
Charakteryzuje si^ on wzmocnie- 
niem napi^ciowym okolo 28 dB 
w zakresie cz^stotliwoSci pracy 
30-800 MHz i impedaneji we/wy 
50 Q. 


Liniowy wzmacniacz MX- 
P817 do Yaesu FT-817 
(..FunkAmateur ' 2/2012) 


Bardzo popularny kompakto- 
wy transceiver przenoSny FT-817, 
chocby z uwagi na niezle para- 
metry i bogate wyposazenie, jest 
uzywany niemal w kazdej sytu- 
aeji. Jest idealny zarowno do pracy 
w terenie (piesze w^drowki, biwa- 
ki), jak i w warunkach domowych, 
jako urz^dzenie QRP 

Zapewnia odbior w szerokich 
zakresach HF, VHF/UHF (100 kHz- 
-56 MHz, 76-108 MHz, 108-154 
MHz, 420-470 MHz) oraz nada- 
wanie w pasmaeh amatorskich 
160m-70cm wszystkimi rodzajami 
emisji (CW, LSB/USB, AM, FM, 
9600 bps, 1200 bps). 

W wielu przypadkach praca 
QRP z moc^ maksymaln^ 5 W nie 
wystareza i wtedy opera torzy ko- 


Pasmo 

Ub= 1 2,0 V 
Pout lb 

Ub= 

Pout 

13,8 V 

lb 

Ub= 

Pout 

15,0 V 
lb 

m 

[ W ] 

[A] 

[ W ] 

[A] 

[ W ] 

[A] 

80 

40 

6,9 

50 

7,6 

55 

8,1 

40 

38 

6,6 

48 

7,4 

55 

7,8 

20 

30 

5,5 

40 

6,2 

43 

6,6 

17 

30 

5,4 

40 

6,2 

48 

6,7 

15 

22 

4,9 

30 

5,6 

35 

6,0 

12 

28 

4,9 

35 

5,6 

42 

6,0 

10 

22 

5,3 

30 

5,9 

34 

6,4 


rzystaj^ z dodatkowych zewn^trz- 
nych wzmacniaczy mocy. 

DK7ZB w „FunkAmateur" 2/ 
2012 opisuje najnowszy dost^pny 
na rynku dodatkowy wzmacniacz 
mocy wlaSnie do popularnego 
transceivera QRP Yaesu FT-817. 

W ukladzie wyjSciowym jest 
wykorzystany tranzystor hybry- 
dowy MRF186 fir my Motorola (za- 
wiera dwie struktury tranzysto- 
row dla ukladow przeciwsobnym). 
Charakteryzuje si^ moc^ 120 W, 
przy napi^ciu zasilania 28 V i cz^- 
stotliwoSci 960 MHz. 

W urz^dzeniu jest zastosowane 
automatyezne przel^czanie pasm 
HF poprzez kabel steruj^cy. 

Podstawowe parametry wzmac- 
niacza MX-P817: 

■ zakresy pracy: 80-10 m 

■ emisje: AM, FM, SSB, CW 

■ moc wejSciowa: 5 W 

■ moc wyjgciowa: 50 W 

■ napi^cie zasilania: 13,8 V 

■ maksymalny pobor pr^du: 7,6 A 

■ wymiary obudowy: 130x55x160 
mm 


W ukladzie pokazanym na ry- 
sunku 1 zostaly wykorzystane dwa 
uklady scalone: SGA-7489 (DAI) 
i HELA-10B (DA2). 

Pierwszy to mikrofalowy 
wzmacniacz o maksymalnej cz$- 
stotliwoSci pracy 3 GHz i niskim 
wspolczynniku szumow 2,9 dB/800 
MHz i impedaneji we/wy 50 Cl. 

Drugi to monolityezny wzmac- 
niacze HELA-10B firmy Mini-Cir- 
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Rys. 3. 


cuits. Ma on doskonal^ plaskosc 
charakterystyki ± 0,4 dB, bardzo 
wysoki IP3 (typowo 49 dBm/150 
MHz, 45 dBm/800 MHz) oraz IP2 
typowo 88 dBm (niski wspolczyn- 
nik szumow na poziomie 3,5 dB) 
i wzmocnienie 11 dB. W struktu- 
rze zawiera par^ wzmacniaczy za- 
pewniaj^cych symetryczne wejscie 
i przeciwsobne wyjscie. 

Na wejsciu i wyjsciu tego ukla- 
du jest wl^czony transformator sy- 
metryzuj^cy ADTL1-12 przystoso- 
wany do pacy w zakresie 20-1200 
MHz. 

Caly uklad jest zmontowany na 
plytce drukowanej SMD (rysunek 
2) o wymiarach 55 x 20 mm, ktora 
jest umieszczona na miedzianym 
radiatorze o wymiarach 73 x 33 mm 
i grubosci 2-3 mm (brzegi plytki 
s^ przylutowane do powierzchni 
radiatora). 


Wzmacniacz mocy na pasmo 
2m(„RadCom” 6/2012) 


EI9GQ w dziale Homebrew 
„RadCom" 6/2012 przedstawia 
konstrukcj^ prostego wzmacniacz a 
na pasmo 2 m o mocy 400 W 

W ukladzie zostal uzyty tran- 
zystor MRF6VP2600H (Freesca- 
le Semiconductor), ktory zawie- 
ra kombinacj^ dw6ch N-kanalo- 
wych tranzystorow MOSFET. Jest 
on przeznaczony do stosowania 
w ukladach push-pull w szeroko- 
pasmowych wzmacniaczach o sze- 
rokim zakresie cz^stotliwosd od 10 
MHz do 250 MHz. 

Wedlug danych katalogowych 
zakres cz^stotliwosci pracy moze 
zawierac si$ w szerszym zakre- 
sie, bo od 2 MHz do 2,5 G MHz, 


<3 a. 


i -p- 


•xr"” 


4;»|l 33n IQfl 1 r 


a maksymalna moc tego tranzy- 

stora moze wynosid 600 W (na- 
pi^cie zasilania 50 V). Iranzystory 
te wyznaczaj^ nowe standardy 
zapewniaj^c niezwykle osi^gi, kt6- 
re mog^ pom6c w konstrukcjach 
UKF. Typowe zastosowania: na- 
dajniki FM, analogowe i cyfrowe 
nadajniki UHF TV, instalacje prze- 
myslowe. 

Schemat wzmacniacza, ktorego 

konstrukcja znajduje si^ na zdj^- 
ciu, jest przedstawiony na rysun- 
ku 3. Na wejsciu ukladu zostala 
wl^czona linia Vi L do odwracania 
fazy sygnalu podawanego na filtry 
wejSciowe L1-L4, a nast^pnie na 
bramki tranzystora. 

Polaryzacja bramek jest dopro- 
wadzona za poSrednictwem dziel- 
nikow rezystorowych z dwoch 
oddzielnych zrddel napi^d polary- 
zacji Vdl i Vd2. 


G4JNT w „ Rad Com" 7/2012 
opisuje sposob wykonania ukla- 
du anteny aktywnej wzorowanej 
na konstrukcji PA0RDT (Mini- 
-Whip). 

Podstawowe parametry ukladu: 

■ zakres cz^stotliwosci: 10 kHz-30 

MHz 

■ zasilanie: 12-15 V/50 mA 

■ IP (intercept point): > + 70 dBm 

■ IP3: > + 30 dBm 

■ maksvmalna moc wyjsciowa: 

- 15 dBm 

■ wymiary plytki drukowanej: 
140 x30 mm 

Urz^dzenie, ktdrego schemat 
ideowy zostal zamieszczony na 
rysunku 4, sklada si^ z anteny, 
w ktdrej wykorzystano plytk^ mie- 
dzian^ oraz z ukladu elektronicz- 
nego pokrywaj^cego caly zakres 
HF. Uklad ten tworz^ dwa wt6r- 
niki: zrddlowy na tranzystorze 
J-FET typu J310 i emiterowy na 
tranzystorze bipolarnym sredniej 
mocy 2N5109. 


470o 33n 10n in 


Z kolei wzmocniony sygnal 
wyjsciowy z drendw tranzysto- 
row jest odbierany poprzez filtr 
L7-L10 oraz sumator z linii % L. 
Na wyjsciu zalecany jest dodat- 
kowy trzyobwodowy filtr dolno- 
przepustowy Pi. 

Aktywna antena 
(„RadCom” 7/2012) 


Ra d Co m 
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Ant»rwi plfi* 
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Rys. 5. 


Zasilanie ukladu odbywa si$ 
poprzez kabel zasilaj^cy i dlawik 

470 uH. 

Spos6b podl^czenia ukladu jest 

pokazany na rysunku 5. 

Wzmacniacz mocy 300 W 
(„FunkAmateur” 7/2012) 

DJI MR opisuje w „FunkA ma- 
te ur 7/ 7/2012 szerokopasmowy 
wzmacniacz mocy z zastosowa- 


niem tranzystordw koficowych 

MOSFET Schemat ukladu elek- 
trycznego jest pokazany na rysun- 
ku 6. 

Urz^dzenie charakteryzuje si^ 
dobrymi parametrami uzytkowy- 
mi. 

W pierwszym stopniu (dri- 
verze) pracuje jeden tranzystor 

MRF 426, za£ w przeciwsobnym 
stopniu koficowym uzyto dwa 
tranzystory wysokonapi^ciowe 
IXZH10N50LA pol^czone w ukla- 
dzie przeciwsobnym. 

Podstawowe parametry tran- 
zystorow MOSFET IXZH10N50LA: 

■ napi^cie zasilania Udss: 500 V 

■ maksymalny pr^d drenu: 25 A/ 
25°C 

■ maksymalna moc Pdc: 250 W 

■ pojemnosci mi^dzyelektrodowe: 

Ciss = 598 pf, Coss=7 8pF, Crss=8 
P F 

Moc wyjsciowa wzmacniacza 
miesd si^ w granicach 300 W przy 
zasilania napi^ciem okolo 100 V 
Na zdj^ciu pokazane s$ wszyst- 
kie indukcyjnosci i transformatory, 
kt6re nalezy nawin^c wlasnor^cz- 
nie: 

TR 1 (transformator 4:1): 2 zwo- 
je (bifilarnie) 4x CuL 0,5 mm na 
rdzeniu BN430-202 
L 3: 10 zwojow CuL 0,5 mm na 
rdzeniu FT43-43 

L4: drut przeci^gni^ty przez otwo- 

ry w rdzeniu 06H-75/14 x 6 mm 



L5: 7 zwojow CuL 0,5 mm na rdze- 
niu T37-2 

L6: 4 zwoje CuL 1 mm na rdzeniu 
3x FT50-43 

TR 2 (transformator 4:1): 2 zwoje 
(bifilarnie) 4 x CuL 0,5 mm na rdze- 
niu BN430-202 

Lll, L12: 2 zwoje CuL 0,7mm na 
srednicy 3mm (powietrzna) 

L13: 5 zwojow CuL 0,7 mm na 
srednicy 3mm (powietrzna) 

TR 3 (transformator): 10 zwojow 


Tn 1% It i3 li Trf 
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(bifilarnie) 4 x CuL 0,8 mm na rdze- 
niu T106-52 

LI 7, L18: 4 zwoje CuL 1 mm na 
rdzeniu FT50-43 

TR 4 (transformator 1:1): 5 zwojow 
(bifilarnie) 4x CuL 1mm na rdze- 
niu ferrytowym 31,2 x 19 x 16,2 mm 

Wzmacniacz mocy 700 W 
(„CQDL” 3/2012) 

DL9AH opisuje w „CQDL" 
3/2012 szerokopasmowy wzmac- 
niacz mocy z zastosowaniem 22 
tanich tranzystorow IRF 820 (w 
kazdej gat^zi wzmacniacza pra- 
cuje po 11 takich samych tranzy- 
storow). 

IRF820 to tranzystory MOSFET 
z kanalem N o maksymalnej mocy 
50 W (I = 2,5 A, U =500 V). 

Schemat elektryczny tego prze- 
ciwsobnego ukladu jest pokazany 
na rysunku 7. 

W kolejnym numerze „CQDL" 
4/2012 jest pokazany sposob wyko- 
nania transformatorow szerokopa- 
smowych. 

W sklad wejsciowego transfor- 
matora dopasowuj^cego wchodz^ 
trzy podwojne (bifilarne) uzwoje- 
nia LI, L2 i L3 nawini^te na trzech 
oddzielnych ferrytowych rdze- 
niach Siemens B64290-A48xl2 (po 
18 zwojow CuL 2x0,9 mm) 

Transformatory wyjsciowe zo- 
staty nawini^te na rdzeniach Va- 
lvo-Kern RCC36,6/15,6-4C65. 



Cewka L4 zawiera 2x8 zwojow 
drutu w izolacji teflonowej o prze- 
kroju 2,5 mm 2 , zas cewka L5 2x12 
zwojow drutu w izolacji teflono- 
wej o przekroju 1,5 mm 2 . 

Podstawowe parametry wzmac- 
niacza: 

■ zakresy pracy: 160-10 m 

■ moc wyjsciowa: 750 W 

■ moc doprowadzona: 1300 W 

■ moc wejsciowa: 40 W 

■ napi^cie zasilania DC: 160 V 

■ maksymalny pobdr pr^du: 10 A 

■ IM-D3: -51 dB 

■ waga: 6,9 kg 

Filtr wyjsciowy wzmacniacza 
mocy („RadCom” 4/2011) 

W dziale Homebrew RadCom 
EI9GQ przedstawia schematy kil- 
ku wzmacniaczy w.cz. oraz dane 
do wykonania trzyobwodowego 
filtru Pi. 




RadCom 


Bumper review issue 


Poniewaz zaprezentowane 
wzmacniacze mocy HF nie maj^ 
wymaganych filtrdw wyjsciowych, 
przypominamy na rysunku 8 kon- 
strukcj^ takiego ukladu, a w tabel- 
ce odpowiednie wartosci elemen- 
t6w na kazde z pasm amatorskich 
HF + 6 m. W zaleznosci od mocy 
wyjsciowej kondensatory musz^ 
bye na odpowiednie napi^da prze- 
bicia cewki. Rdwniez uzwojenia 
cewek musz^ bye wykonane dru- 
tem o odpowiedniej srednicy. 



Pasmo 

Cl iC4 

C2iC3 

LI i L3 

L2 | 

160m 

1800 pF 3200 pF 

5,39 uH (32 
ZW./T50-2) 

5,96 (34 
ZW./T50-2) 

80 m 

940 pF 

1650 pF 

2,83 uH (23 
zw./T50-2) 

3,13(24 

zw./T50-2) 

40 m 

500 pF 

890 pF 

1,51 uH (17 
ZW./T50-2) 

1,67 (18 
ZW./T50-2) 

20 m 
i 30 m 

251 pF 

444 pF 

0,755 uH (13 
ZW./T50-6) 

0,835 (14 
zw./T50-6) 

15m 
i 17m 

170,9 303 pF 

PF 

0,514 uH (11 
ZW./T50-6) 

0,569 (11 
ZW./T50-6) 

10m 
i 12m 

120 pF 

220 pF 

0,365 uH (9 
ZW./T50-6) 

0,403 (9 
ZW./T50-6) 

6m 

68 pF 

120 pF 

0,206 uH (6 
ZW./T50-6) 

0,227 (7 
ZW./T50-6) 
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Nowe pasmawSP-cd. 

B Cieszg si§, ze reakcja SR po- 
pularyzuje nowe pasma 70 
MHz i 3,4 GHz, dost^pne 
w Polsce od czerwca tego roku. Zwolen- 
nicy pasm UKF b$dq mieli w sierpniu 
Zjazd Techniczny w Zielencu, wi$c 
pewnie bgdzie tarn rozmowa na ten 
temat. W kazdym razie warto zachgcic 
Czytelnikow, aby nadsylali swoje spo- 
strzezenia i uwagi dotyczqce tych dwoch 
nozuych pasm, bo kazda informacja jest 
cenna. Mysty, ze nie zaszkodzi takze 
pokazanie najprostszego konwertera np. 
G3XBM do nasluchu pasma 4 m. 

Michal Karbownik 

Schemat prostego konwertera 
G3XBM do nasluchu pasma 4 m jest 
pokazany na rysunku 1. Jest on cz^- 
sciq skladow^ eksperymentalnego 
transwertera opublikowanego mi$- 
dzy innymi w SR 6/2012 str. 59. 

Pierwsze informacje o dwoch 
aktywnych stacji w pasmie 4 m 
(SP5QWB, SP1WSR) byly zamiesz- 
czone w SR 7/2012. Ponizej kolej- 
ne wypowiedzi na temat 70 MHz, 
a potem 3,4 GHz. 


Nie zawsze zdqzy sig dokohczyc QSO. 
Ciekawe pasmo, ale wymagajqce ciqgle- 
go nasluchu. W Iqcznosciach MS raczej 
uzyiva sig FSK441. 

Mam zaliczone 18 krajow i40 kwa- 
dratow. Rekord to chyba EA5TT ok. 
2000km, ale na ES do tej pory chyba 
SP3RNZ ma rekord A92IO. Uzywam 
TS480SAT plus transverter ok. 10 W 
wypozyczony od SP3RNZ. Anteng na 
poczqtku mialem 5 el YU7EF 5 mnad 
ziemiq na dzialce (teraz 7 el YU7EF 
wykonana przeze mnie na 4-pi^trowym 
bloku). 

Tadeusz SP30CC 

Aby zobaczyc, co si§ dzieje na 
70 MHz, mozna zalogowac 
sig na chat ON4KST. Es wy- 
stqpuje teraz wlasciwie codziennie, wigc 
wystarczy monitorowac DX Cluster 
i obracac antenq na kierunki, z ktorych 
potencjalnie cos bgdzie slychac. Ja uzy- 
wam jeszcze strony: http://www.vhfdx. 
info! spots/ map. php ?Frec =MUF 

Wskazuje ona w czasie rzeczywi- 
stym MUF (maximum usable freq.) 
i jest to informacja, gdzie nalezy skier o- 
wac antenq i skqd sluchac. 

Maciek SP7TEE 




1 Pasmo 4 m jest trochq po- 

dobne do 6 m. Tak samo nie- 
przewidywalne, tyle tylko, ze 

wszystko trwa krocej. ES bardzo szybko 
przychodzi i jeszcze szybciej odchodzi... 


1.06.2012 r. zrobilem do 17 
UTC w pasmie 70 MHz oko- 
lo 30 QSO z OK, S5, SP, 

OM, DL, SV, SV.9. Najzvigksza odle- 
gtosc to 1795km z SV9GPV. 




Rys. 1. Schemat konwertera 70/28 MHz wg G3XBM 


Nastgpnego dnia bylem QRV. na 3,4 

GHz (zawody mikrofalowe 3,4GHz). 

Zrobilem na tym pasmie 14 QSO z OK 

i DL. Z SP byl QRV SP9SOO, innych 
stacji nie spotkalem. 

Wiem, ze kilka osob robi sprzgt. Ja 
mam TRV DB6NT II, do tego PA To- 
shiba, antena to 1,4 m parabola z oswie- 
tlaczem wielopasmowym wg OE9PMJ, 
ktory pracuje na 1,3, 2,3 i rowniez na 3,4 
GHz. W tej chwili moj odx jest 427km 
(DL0GTH - JO50 JP). Pracowalem z te- 
renowego QTH 1130 m w JO80JG. 

Staszek SP6GWB 


Wedlug informacji znalezionych 
w sieci takze Jacek SP9SOO jest ak- 
tywny na wszystkich pasmach UKF 
(od 432 MHz do 24 GHz). 

Czekamy na kolejne informacje 
o pasmie i sprz^de na 70 MHz oraz 
3,4 GHz. 



Dobry wzmacniacz mocy 

1 Probowalem zbudowac do 
transceivera QRP wzmac- 
niacz przeciwsobny na wyso- 
konapi^ciowych tranzystorach IRF, ale 
pomimo zalecanego montazu i zwracaniu 
szczegolnej uwagi najakosc podzespolow 
oraz zabezpieczeh diodowych na zvyjsciu 
i wejsciu, mam problemy ze wzbudza- 
niem (zniszczylem kilka tranzystorow). 
Czy powodem wzbudzenia mogq bye 
uzyte tranzy story styrofleksowe (tylko 
takie mialem na duze napi^cia i prqdy). 
Slyszalem, ze popularne tranzystory IRF 
za bardzo nie nadajq si% do wzmacniaczy 
KF. A moze opublikujecie w SR w miar§ 
prosty schemat wysokonapigeiowego 
ukladu np. 110 V, na lepszyeh tranzy- 
storach, z ktorym nie bgdzie problemow 
w uruchomieniu i eksploatacji wzmac- 
niaeza na pasmach KF. 

Cezary Rasihski 


Szkoda, ze Czytelnik nie przyslal 
schematu swojego wzmacniacza, bo 

trudno udzielac rad, nie widz^c ukla- 
du i uzytych typow tranzystorow. 



1 tom Cu rtio:i »7 

Rys. 2. Schemat ideowy wzmacniacza mocy KF/200 W 
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Oczywiscie mog 3 wyst^pi^ pro- 
blemy z uruchomieniem kazde- 
go wzmacniacza przeciwsobne- 
go, zwlaszcza gdy tranzystory S 3 
nieidealnie rowne. Druga rzecz to 
wielkie ryzyko w uzyciu konden- 
satorow styrofleksowych np. nie- 
bieskich produkcji „Miflex" - mogq 
miec duzq indukcyjnosc wlasnq. Co 
prawda producenci nieraz oblepia- 
j 3 boki nawini^tego kondensatora 
zywic^ przewodz^c^, ale to jest bar- 
dzo niepewne. Najlepiej jest zasto- 
sowa£ wi^ksz^ liczb^ ceramicznych 
dyskow rownolegle. Wskazane jest 
zrobic prob^ wst^pnq z zasilaczem 
zewn^trznym o polow^ mniejszym 
napi^ciu lub nawet mniej - usta- 
wianie pr^du spoczynkowego dla 
obu sekcji i dopiero potem przejsc 
na wysokie. 

Diody zabezpieczaj^ce na wyj- 
sciu S 3 wskazane z uwagi na stany 
nieustalone w momencie wlqcze- 
nia. Diody zabezpieczajqce na wej- 
sciu s^ przydatne do zabezpieczenia 
zwlaszcza przed przesterowaniem 
(ograniczeniem niepozqdanego du- 
zego poziomu sygnalu wejsciowego 
z transcievera). 

Uklad mozna zasilac wi^kszym 
napi^ciem zasilania w celu uzyska- 
nia wi^kszej mocy wyjsciowych 
ale nalezy pami^tac, aby nie prze- 
kroczyc: dopuszczalnego napi^- 
cia dla tranzystorow (latwo prze- 
kroczyc: wartosd maksymaln^ przy 
wysterowaniu sygnalem). 

Zamieszczony na rysunku 2 
schemat ideowy wzmacniacza mocy 
KF/200 W nadeslal Adam KG6TED. 

Uzyty w ukladzie profesjonalny 
tranzystor MOSFET ma maksymal- 
ny zakres napi^cia 500 V, ale produ- 
cent IXYS-RF zaklada bezpieczny 
zakres zasilania w polowie (przy 
idealnym dopasowaniu obci^zenia). 

Uklad pracuje liniowo w calym 
zakresie fal krdtkich (3-30 MHz). 
Szczegoly dotycz^ce wartosci ele- 
mentow S 3 podane na schemacie. 

Nieliniowa praca nadajnika 
AVT2310 

Kupilem kit AVT 2310 
(TRX Antek w wersji 3) 
i uruchomilem radio , tylko 
mam maty problem z tranzystorem 

kohcowym nadajnika IRF520. Nadaj- 
nik pracuje dobrze do tranzystora BC 
211, natomiast po podlqczeniu tran- 
zystora koncowego IRF 520 stopien 
kohcowy dziala nieczysto i sygnal 
jest przesterowany (nadajnik pracuje 
nieliniowo). Jak sobie poradzic z tym 
problemem, bo elementy sq dobrze 
wlutowane. 

Rafal SQ9KEI 



W wielu podobnych przypad- 

kach pomagaj 3 dodatkowe ujem- 
ne sprz^zenia zwrotne obnizaj 3 ce 
wzmocnienie i poprawiaj 3 ce linio- 
W 3 prac$ tranzystora IRF: 

- szeregowy dwojnik RC w^czony 
pomi^dzy drenem i bramk 3 tran- 
zystora (100 nF + 330 Cl) 

- rezystor 0,5-1 Cl w obwodzie zro- 
dla (po przeci^ciu sciezki lub wy- 
suni^ciu nozki „S" tranzystora 
z otworu PCB) 

Wl 3 czenie dodatkowego bez- 
indukcyjnego rezystora poprawia 

liniow 3 prac$ stopnia (nawet o war- 
tosci 0,1-0,25 H), a jednoczesnie 
daje szans^ na latwy pomiar pr 3 du 
spoczynkowego: wartos£ zmierzo- 
nego woltomierzem napi^cia dzieli 
siq przez wartosc: w^czonego re- 
zystora. 

Cz^sto przyczyn 3 zlej pracy 
stopnia koncowego jest zastoso- 
wany niewlasciwy rdzen ferry- 
towy szerokopasmowego trans- 
formatora wyjsciowego (za mala 
indukcyjnosc: uzwojen). Jego in- 
dukcyjnosc: powinna zawierac: si$ 
w zakresie 20-50 uH (dla pasma 
80 m). 

Wiele informacji dotycz 3 cych 
roznych usprawnien Antka juz bylo 

opisywanych kilka lat temu na la- 

mach SR oraz w sieci. 

Odbiorczy filtr akustyczny 

Czgsto przeglqdam Digest 

opracowywany na podsta- 
wie wybranych zagranicz- 
nych czasopism docierajqcych do re- 
dakcji. Pewnie made w swoich zbiorach 
czerwcowy „CQDL" z tego roku, bo tarn 
jest opis wykonania odbiorczego filtru 
akustycznego , ktory mnie interesuje. 
Mysl§, ze zamieszczenie w SR chocby 
samego schemata i rysunku plytki spo- 
tka si$ zainteresowaniem wielu radio- 
amatorozv. 

lakub Frankowski 

DJ8IL w „CQDL" 6/2012 opisu- 
je sposob wykonania filtru malej 
cz^stotliwosci znacznie poprawia- 
j 3 cego odbior telegrafii jak iemisji 
j edno wst^go wej . 

Filtr aktywny wykorzystuje wla- 
snosci elementow RC oraz cztery 
wzmacniacze operacyjne wewn 3 trz 
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Rys. 4. Ptytka drukowana oraz rozmieszczenie elementow 


struktury TLC274. Schemat ukladu 
elektrycznego jest pokazany na ry- 
sunku 3. 

Uklad moze bye: wykorzysty- 
wany przy odbiorze sygnalow CW 
W^czany jest do torn akustyczne- 
go i ma prze^eznik rodzaju pracy, 
a szerokosc: pasma akustycznego 
jest ustawiana potenejometrem. 

Przy zastosowaniu potenejome- 
tru stereofonieznego RV1,2 = 2x47 
kCl i C1=C2= 10 nF uzyskuje siq re- 
gulowan 3 cz^stotliwosd w zakresie 
0,31-3,1 kHz. 

Przy uzyciu pojedynezego poten- 

cjometru RV1 = 100 kO iCl = C2= 
6,8 nF b^dzie nieco w^zszy zakres 
bo od 0,49 kHz do 2,3 kHz. 

Caly uklad jest zmontowany na 
PCB owymiarach 59x19 mm (ry- 
sunek 4). 



Odbiornik lampowy na baterie 

vvi Poszukujg schemata proste- 
go odbiornika radiowego na 
lamie radiowej, ale zeby byl 
zasilany z baterii lub akumulatora. 
Kiedys na wyprzedazy kupilem po 
symbolieznej zlotowce kilka sztuk PCF 
801. Podobno byl opisywany w wa- 
szyeh czasopismach AVT jaki prosciu- 
tehki uklad na tej lampie, ale nieste- 
ty nie mog$ odnalezc miesigeznika. 
Mieszkam w Toruniu i z myslq 0 synu 
(gimnazjaliscie) chcialbym odwzoro- 
wac taki prosty odbiornik do odbioru 
staeji dlugofalowej Warszawa I. Czy 
mogg liezye na opublikowanie takiego 
ukladu na lamach SR? 

Staly Czytelnik SR 
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PCF 801 jest lampq. o pr^dzie 
zarzenia 0,3 A zawieraj^cq. triod^ 
i pentode^ (rysunek 5). 

Schemat ideowy ukladu radio- 
odbiornika o bezposrednim wzmoc- 
nieniu pokazano na rysunku 6. 

Jest to detektor z reakcjq. i po- 
jedynczym wzmacniaczem m.cz., 
ktory jest oznaczany jako 0-V-1. 

Pentoda lampy pracuje w ukla- 
dzie detektora siatkowego z re- 
akcj^. Zastosowanie niewielkiego 
dodatniego sprz^zenia zwrotnego 
(poprzez odczep na cewce LI pol^- 
czonej z katod^ pentody) daje od- 
tlumienie obwodu rezonansowego 
Ll-Cl przez lamp^, a dzi^ki temu 
wzrost czulosci i selektywnoSci 
odbiornika. Wartosc niezb^dnego 
sprz^zenia zwrotnego reguluje si§ 
potencjometrem montazowym R4. 
Poprzez plynng. zmian^ napi^cia 
zasilaj^cego siatk^ drugq. pentody 
mozna dobrac optymaln^ wartosc 
wzmocnienia, a zarazem reakcji 
(ewentualnie, w trudniejszy spo- 
sob, dobieraj^c odczep na cewce 
LI; praktycznie wypada w poblizu 
1/3— 1/4 calkowitej liczby zwojow 
cewki). 



Rys. 5. Wyprowadzenie elektrod lampy PDF 
801 


CzuloSc takiego detektora (przy 
odbiorze sygnalow fonicznych) jest 
najwi^ksza w poblizu progu po- 
wstawania oscylacji. 

Przy zbyt duzym sprz^zeniu 
uklad staje si^ generatorem, co ob- 
jawia si^ piskiem (wzbudzeniem 
akustycznym). 

Cz^stotliwoSc odbioru w ukla- 
dzie jest ustalona jednorazowo na 
wybran^ stacj^ radio w^ z zakresu 
fal dlugich poprzez korekt^ liczby 
zwojow cewki (indukcyjnosc) i od- 
powiednie dobranie wartosci kon- 
densatora Cl. Koncowe, dokladne 
dostrojenie mozna przeprowadzic 
poprzez korekcj^ indukcyjnosci za 
pomoc^ innego ustawienia uzwo- 
jenia wzdluz rdzenia ferrytowego 
(ew. agregatem AM wl^czonym 
w miejsce Cl, uzyskuj^c przy tym 
plynng. zmian^ cz^stotliwosci). 

W wyniku detekcji siatkowej pen- 
tody, w obwodzie anodowym lampy 
z rezystorem R3 pow staje wzmoc- 
niony sygnal malej cz^stotliwosci. 
Kondensator C3 filtruje resztki skla- 
dowej zmiennej (tlumi je poprzez 
odprowadzenie do masy), a konden- 
sator C4 rozdziela skladowg. stalg. 
sygnalu od uzytecznej skladowej 
zmiennej (w efekcie mamy sygnal 
akustyczny, taki jaki np. w studiu 
jest skierowany do mikrofonu). 

Druga cz^Sc lampy PCF 801, czy- 
li trioda, pracuje we wzmacniaczu 
malej cz^stotliwosci z obci^zeniem 
w postaci sluchawek wysokoomo- 
wych 2,2 k£L 

Jak widac na zdj^ciu, uklad mo- 

delowy zostal zbudowany w pla- 
stikowej pokrywce pudelka po 
proszku do prania, w ktorej wyko- 


nano otwory (posrodku na lamp^ 
o srednicy 18 mm i 6 sztuk o sredni- 

cy 6 mm na gniazdka radiowe). 

Gniazdka radiowe w najprost- 
szy sposob umozliwily podl^czenie 
zasilania, doprowadzenie sygnalu 
anteny (konieczne jest takze uzie- 
mienie) oraz sluchawek. 

Sposob montazu ukladu pomi^- 
dzy stykami podstawki noval oraz 
gniazdkami jest pokazany na ry- 
sunku 7. 

Anteny ferrytow^ mozna wyko- 
rzystac ze starego radioodbiornika 
z zakresem fal dlugich b^dz nawi- 
n^c uzwojenie na dost^pnym pr^cie 
ferrytowym (ok. 150 zwojow DNE 
0,2 na pr^cie ferrytowym o srednicy 
8 mm, odczepy: antenowy na 5. 
zwoju, reakcji na 50. zwoju, licz^c 
od strony masy). 

Wartosci pojemnosci i indukcyj- 
nosci cewki muszq. bye tak dobrane, 
aby tworzyc rownolegly obwod re- 
zonansowy na cz^stotliwosc okolo 

225 kHz. 

Jezeli nie mamy mozliwosci kon- 
troli indukcyjnosci, to pozostaje nam 
metoda eksperymentu, czyli w miej- 
sce kondensatora stalego podl^cza- 
my agregat kondensatora zmien- 
nego i metod^ prob zmieniamy po- 
lozenie cewki wzdluz pr^ta oraz 
obracamy rotorem kondensatora, az 
uslyszymy w sluchawce wyraznie 
program radiowy Warszawy I. 

JakoSc odbioru w duzej mierze 
zalezy od odleglosci od nadajnika 
oraz anteny drutowej i uziemienia. 
Anteny dobrze jest rozwiesic w mia- 
r^ wysoko np. pomi^dzy dwoma 
wysokimi domami oddalonymi 
o okolo 20 m (w zasadzie im dluz- 
szy drut, tym lepiej). 

Zmontowany uklad wymaga 
dokladnego zestrojenia i to metodq. 
eksperymentaln^. 

Najpierw nalezy ustalic czulosc 
detektora i za pomoeq. R4 znalezc 
punkt reakcji tuz przed progiem 
powstawania oscylacji (na poczqtku 
nalezy ustalic na najwiqkszy szum). 
Nastqpnie nalezy dostroic obwod 
wejsciowy, np. sprobowac - przesu- 
wajqc cewk^ wzdluz rdzenia - usly- 
szec stacj^ radiowy w sluchawkach. 
Jezeli nie bqdzie nic slychac, to po- 
zostaje dobor wartosci kondensato- 
ra Cl np. poprzez uzyde kondensa- 
tora zmiennego AM 2 x 350pF. 

Jezeli ktos ma ochotq posluchac 
innych staeji, to moze poprzez 
zmniejszanie liczby zwojow cewki 
(i proporcjonalnie zmian§ polozenia 
odezepow) oraz kondensatora Cl 
doprowadzic do pracy w zakresie 
sredniofalowym, a nawet w zakre- 
sie krotkofalowym, np. 49 m. Row- 
niez i w tym przypadku optymalnq 
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Rys. 6. Schemat ideowy radioodbiornika o bezpoSrednim wzmocnieniu 


wartosc dostrojenia mozna ustalic 
za pomocq ustawienia uzwojenia 
wzdluz rdzenia ferrytowego (ew. 
poprzez pokr^cenie rdzeniem przy 
cewce z rdzeniem gwintowanym). 

Sqdzic nalezy, ze w promieniu kil- 
kunastu czy kilkudziesi^ciu kilome- 
trow od Solca Kujawskiego odbior 
programu I PR na 225 kHz b^dzie 
mozliwy bez anteny zewn^trznej. 
Przy silnym sygnale z pewnosci^ b^- 
dzie nieodzowny potencjometr sily 
glosu, ktdry nalezy wl^czyc zamiast 


R3 (suwak nalezy podl^czyc do siat- 
ki lampy). Przy dalszej odleglosci od 
nadajnika niezb^dna b^dzie antena 
zewn^trzna drutowa oraz podniesie- 
nie napi^cia anodowego np. poprzez 
dodanie drugiego akumulatora ano- 
dowego 12 V (napi^cie zarzenia musi 
pozostac bez zmian). Mozna takze 
uzyc drugiej lampy PCF 801 w torze 
dodatkowego wzmacniacza m.cz., 
l^cz^c obwody zarzenia szeregowo 
(zasilanie 12 V) lub rownolegle (za- 
silanie 6 V). 


siuchawki 
2 kn 



* strojenie 


Rys. 7. Sposftb montazu radioodbiornika 



Konkurs PUK-2012 
Regulamin 

Celem konkursu PUK-2012 {Przy- 
datne Urz^dzenie Krotkofalar- 
skie) jest promoeja samodziel- 
nego projektowania i budowy 
urz^dzen elektronicznych, przy- 
datnych w praktyce radioama- 
tora i krotkofalowca oraz propa- 
gowanie idei pracy zespolowej, 
samoksztalcenia i rozwtjania za- 
interesowan technicznych. 
Konkurs jest organizowany przez 
zespol Zjazdn Technicznego SR 
pod patronatem Redakcji mie- 
si^cznikdw „£wiat Radio'" oraz 
„Elcktronika Praktyczna", przy 
wspoludztale Orup; SP-QRP 
(sp-qrp.pl) oraz SP-HomeMade 
(sp-hm.pl). Uczestnikiem kon- 
kursu moze bye konstruktor lub 
zespdl konstruktorow, zardwno 
polski, jak i zagraniezny, ktdry 
zglosi sw6j udzial oraz dostarezy 
do oceny dzialaj^ce urz^dzenie/ 
urz^dzenia wraz z opisem/do- 
kumentacj^ na spotkanie Zjazd 
Techniczny SP 2012, ktore odb^- 
dzie si^ w dniach 15-16 wrzesnia 
2012 w Burzeninie. 

Zgloszenla 

Prace mog^ by<f zglaszane w jed- 
nej z czterech kategorii; 

L Kategoria A - dowolne urz£|- 
dzenia odwzorowywane 
na podstawie istniej^cych. 


dost^pnych powszechnie opisdw 

2. Kategoria B - urz^dzenia od- 
bioreze (RX), nadawcze (TX) lub 
nadawezo-odbioreze (TRX) 

3. Kategoria C - anteny i urz^dzenia 
antenowe (przel^czniki, tunery) 

4. Kategoria D - inne urz$dzema 
(pomiarowe, bloki funkcjonalne, 
pomocnicze) 

Mozna zglaszac dowoln^ itosc prac 
w kazdej kategorii, 

Zgloszenia dokonuje si^ poprzez 
wypelnienie formula rza na stronie 
internetowej sp-qrp.pl lub bezpo- 
srednio do organizatorow. 

Term in skladania zgtoszen; 15 wrze- 
£nia 2012 (godz. 10:00). 

Urz^dzenia zglaszane do konkursu 
w kategoriach B, C i D powinny bye 
oryginalnymi projektami, nigdzie 
niepublikowanymi w postaci kom- 
pletnego, pelnego opisu. Dopusz- 
cza sh> wczeSniejsze przedsta wienie 
idei urz^dzenia na portalach lub 
forach internetowych, jak rdwniez 
dopuszcza sb zgloszenia urz^dzeft 
zbudowanyeh na podstawie projek- 
tow innych auto row, pod warun- 
kiem istotnej Ich rozbudowy i ory- 
ginalnych zmian konstrukcyjnych, 
rozszerzajejeych funkcjonalnosc, 
walory uzytkowe lub znaeznie po- 
prawiaj^cych parametry. 

Prace konkursowe 
Dzialaj^cy model urz^dze- 
nia wraz z dokumentacj$ moze 
by ^ dostarezony do oceny 


komisji osobiscie lub moze bye przeslany poczt^ 
(osobista prezentaeja nie jest obowi^zkowa). Do- 
kumentaeja powinna zawierac co najmniej: opis 
urz^dzenia, schemat elektryezny, opis sposobu 
uruchamiania. 

Obowi^zkowe jest podanie zestawienia najwazniej- 
szyeh parametrow oraz cech i wlasciwosci technicz- 
nych urz^dzenia* 

Ocena prac 

Oceny i wyboru najlepszych prac dokona komisja 
powolana przez organizatorow konkursu, 
Czlonkowie komisji nie mog^ by£ uezestnikami 
konkursu. Ski ad komisji zostante ogloszony w czasie 
otwarcia Zjazdu Technicznego SP 2012. 

Prace b<jdq oceniane w nast^puj^cych aspektach: 

♦ oryginalnosc opracowania (wklad pracy autora), 
poprawno^ i eleganeja rozwi^zan konstrukeyj- 
nych 

♦ bezpieczenstwo zastosowanych rozwi^zan ukta- 
dowych 

♦ jakostf i estetyka wykonania elektroniki i mechaniki 

♦ dokumentaeja (opis dzialania, procedury urucha- 
miania) 

♦ mozliwo&f i latw r o^<f odwzorowania urz^dzenia 
Nagrody 

W kazdej kategorii zostanie przyznana nagroda 
glowna oraz upominki dla wszystkich uezestnikow. 
Komisja konkursowa moze odst^pic od przyznawa- 
nia nagrody glownej w danej kategorii. Wszystkie 
prace opublikowane na stronie internetowej 
Konkursu PUK-2012 oraz przedstawione na lamach 
miesi^eznika „Swiat Radio". 
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Moje krotkofalarskie poczqtki 

VW krotkiej wypowie- 

dzi chcialbym przedstawic 
^ ^ Czytelnikom moje poczqtki 
i problemy zwiqzane z rozpocz$ciem 
wspanialego hobby , :jakim '.jest krot- 
kofalarstwo. Na poczqtku wspomn 
ze krotkofalarstwem interesuje si§ 
od dziecka, zawsze ciekawila mnie 
strona techniczna, jak to siq dzieje 
z przekazywaniem informacji na odle- 
gtosc za pomocq radiotechniki. Razem 
z zainteresowaniem do krotkofalar- 
s tzva narastala ch$c i zafascynowanie 
wspolczesnq elektronikq. Jako dziec- 
ko skladalem roznego rodzaju kity, 
za pomocq ktorych zapoznalem si$ 
z zasadami panujqcymi w szeroko ro- 
zumianej elektronice. O krotkofalar- 
stzvie troch§ zapomnialem, by na nowo 
przypomniec sobie o nim w czasach 
technikum elektronicznego. Pojawil stg 
pierwszy problem , nie mialem dojscia 
do odpowiedniego sprzqtu, by moc pro- 
wadzic nasluchy . Mieszkam w Rado- 
miu, w miescie, gdzie nie ma zadnego 
klubu krotkofalarskie go (a szkoda...). 
Nastepnym problemem byl wybor pa- 
sma, na ktorym chcialem dzialac, bar- 
dzo interesowal mnie KF, ale zniech$- 
cenie szybko przyszlo wraz z zviedzq 
na temat 80 i 40 bqdz ZO-metrozvych 
anten. Oczywiscie do nasluchu mo- 
glem posluzyc si§ kawalkiem miedzia- 
nej linki wyrzuconej za okno. Pewnego 
dnia nastal ten moment , gdzie zdo- 
bylem mo] pierwszy odbiornik, byl to 
kit korporacji AVX opracowany przez 
SP5AHT, dostalem go od Szanownego 
Kolegi SQ5TA. W. tym miejscu warto 
wspomniec, iz na kazdym etapie moje- 
go „ krotkof alar s twa " czuwal nade mnq 
SQ5TA, za co jestem mu wdzi^czny. 
Wracajqc do odbiornika, po paru drob- 
nych, wr$cz kosmetycznych zabiegach 
odpalil i moglem cieszyc si$ odbiorem 
pasma 80 m. Niestety ze wzgtydu na 
slabq instalacje antenowq, ktora skla- 
dala si$ z kawalka linki wyrzuconej 
przez okno , nie moglem sobie pozwo- 
lic na wiele. Krotkofalarstwo znowu 
odeszlo w zapomnienie. Jest rok 2022, 
podajze styczeh, zebralem si$ w kohcu 
i z pomocq SQ5TA zapisalem si§ na 
egzamin krotkof alar ski. Egzamin mia- 
lem dnia 24.03.2012 r. w Warszawie. 
„Zdawalem naC" - i zdalem. Po pew- 
nym czasie uzyskalem znak $05 AGP, 
prefiks SO oznacza krotkof alowcow 
z kategoriq 3. W kwietniu zakupilem 
radiotelefon Wouxun KG-UV6D i au- 
tomatycznie rozpoczqlem prac§ w pa- 
smie 2 m/70 cm. Dzialalam glownie na 
przemiennikach takich jak SR7V czy 
tez SR5RA ze wzgtydu na mojq sytu- 
acje antenowq (Comet SBB7 na para- 
pecie...). Po pewnym czasie doszedlem 
do wniosku z pomocq kolegow z eteru 


czy tez forum , iz prawdziwym sensem 
krotkofalarstwa sq Iqcznosci bezpo- 
srednie. Na 2 m czy tez 70 cm cigzko 
o nie, ale na KF mozna si% wykazac 
dystansem przeprowadzanej Iqcznosci. 
Oczywiscie caly czas mam na mysli 
mojq rychlq instalacjg antenowq. Teraz 
tydqcjuz technikiem izarazem studen- 
tem wydzialu elektroniki i telekomuni- 
kacji, mam poszerzonq wiedzy z zakre- 
su radiotechniki. Pomalu przymierzam 
si§ do powrotu na KF - tym razem nie 
b§d§ tylko sluchal lecz tez nadawal. 
Mieszkam w 4-pi^trowym bloku na 
2. pigtrze, mieszkanie wlasnosciowe, 
sqsiedzi nie majq przeciwwskazah co 
do anten - myslg, ze z instalacjq poj- 
dzie gladko. Na zakohczenie chcialem 
zachgcic wszystkich niezdecydowanych 
na zdanie egzaminu. To naprawd £ nie 
boli - a satysfakcja z mozliwosci prze- 
prowadzania Iqcznosci jest ogromnie 
pozytywna, z czym wiqzq si$ tez inne 
plusy... 

Pozdrawiam 
Grzegorz S05AGP 


Odpowiedz PZK na list 
z SR 8/2012 
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(Klopotow antenowych 


ciqg dalszy) Ze sprawa- 
mi antenowymi mam do 
czynienia od poznej jesieni 2000. 
roku. WczeSniej nawet nie zdawa- 
lem sobie sprawy z tego, ze moi 
koledzy krotkof alowcy mogq miec 
az tak powazne klopoty. Oczywi- 
scie wszystko jak zwykle zalezy 
od ludzi wokol nas mieszkajqcych 
i od naszych relacji z tymi ludzmi. 
Czasem dotarcie do nich z odpo- 
wiednimi argumentami jest po 
prostu niemozliwe. Sq oni cz^sto 
niedouczeni, pozbawieni jakiej- 
kolwiek wiedzy o polach elektro- 
magnetycznych, a czasem brak im 
wiedzy z zakresu np. fizyki. Nawet 
do glowy takiemu nie przyjdzie, ze 
bezsennoSc i rozdraznienie mogq 
bye spowodowane wielogodzin- 
nymi rozmowami przez telefon 
komorkowy trzymany bezpoSred- 
nio w poblizu mozgu. To samo po- 
woduje trudnoSci z koncentracjq 
u ukochanej wnuezki lub wnuez- 
ka, z ktorymi tak bardzo lubiq roz- 
mawiac. Tylko ze ten telefon jest 
kupiony w sklepie i to ich zdaniem 
stanowi podstaw^ do pelnej do- 
wolnoSci w korzystaniu z nie go. 

W kontekScie tego co powy- 
zej napisalem wszystko co nowe 
i niespotykane na co dzien wyda- 
je si^ tego typu ludziom niebez- 
pieezne. Pomijam juz nawet czysto 
psychologiczne lub socjologiczne 
problemy dotyczqce nietolerancji 


odmiennoSci u innych ludzi lub 
brak satysfakcji ze swojego zy- 
cia. Ludzie majqcy takie odczucia 
sq sklonni do obwiniania wszyst- 
kiego i wszystkich za swoje nie- 
powodzenia. JeSli w poblizu jest 
krotkofalowiec, to na pewno on 
jest lub b^dzie przyczynq wszel- 
kich nieszcz^Sc, takich jak np. wy- 
padanie wlosow, brak poteneji, 
nieudana prokreaeja lub nawet rak 
u babci. No bo on jest jakiS dziwny. 
I w ogole to po co mu te anteny, 
skoro wg nich moze nadawac spod 
pierzyny. 

Tyle tytulem wst^pu, a teraz do 
rzeezy. Nasze prawo do stawiania 
anten jest identyezne jak prawo 
kazdego „Kowalskiego" mieszkajq- 
cego w bloku do korzystania z cz^- 
Sci wspolnych budynku w stopniu 
nieograniczajqcym pozostalych 
mieszkancow posesji. 

Prawo to jest opisane w Ko- 
deksie cywilnym oraz w polskim 
ustawodawstwie. 

Ustawa z 24.06.1994 o wla- 
snoSci lokali tekst jednolity (Dz. 
U. nr 80 z 2000 r. poz. 903) doty- 
czy ochrony prawa do korzysta- 
nia z cz^Sci wspolnych budynku 
w przypadku wydzielenia cz^- 
sci nieruchomoSci mowi o tym 
art. 3 ust^p 1. Podaje on, ze pra- 
wo to dotyezy powierzchni cz^Sci 
wspolnych budynku proporcjonal- 
nej do powierzchni zajmowanej 
w nim przez mieszkanie krotkofa- 
lowca w stosunku do ogolnej po- 
wierzchni budynku. W tym przy- 
padku potrzebne jest matematyez- 
ne wyliczenie tej powierzchni. 

JeSli jednak mieszkanie nie jest 
wydzielone, lecz wlasnosciowe, 
wowczas ma zastosowanie ko- 
deks cywilny. Art. 206 k.c. mowi 
ze kazdy ze wspollokatorow ma 
prawo korzystac z powierzchni 
wspolnych budynku proporcjonal- 
nie do powierzchni, ktorq zajmuje 
jego lokal mieszkalny w stopniu 
nieutrudniajqcym korzystania ze 
swoich lokali przez pozostalych 
lokatorow. 

W przypadku naszych anten 
o utrudnieniu czegokolwiek nie 
ma mowy. Nasze prawo jest iden- 
tyezne z prawem do posiadania 
radia lub telewizora przez pozo- 
stalych wlaScicieli lub lokatorow 
mieszkan. Czysto sprz^t zwlaszcza 
telewizyjny wymaga np. anteny 
zewn^trznej lub satelitarnej i tak 
samo jak nasze krotkofalarskie ra- 
dio nie moze dobrze funkcjonowac 
bez anteny. 

O tego typu sytuacji w przy- 
padku lokatorow tylko wynaj- 
mujqcych mieszkania mowi 
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art. 684 kc. Sytuacja pozostalych 
lokatorow bylaby taka sama jak 
krotkofalowca, gdyby w budynku, 

w ktorym znajduj^ si^ ich miesz- 
kania, nie bylo instalacji kablowej. 

W przypadku krotkofalowca 
prawo do zakladania anteny jest 
zaznaczone w Rozporzqdzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie 
rodzajow pozwolen dla sluzby 
radio komunikacyjnej amatorskiej, 
poniewaz posiadacz swiadectwa 
operatora w radio wej sluzbie ama- 
torskiej zgodnie z Rozporzqdze- 
niem Ministra Infrastruktury ma 
rowniez prawo do posiadania an- 
ten. 

Na podstawie tego aktu praw- 

nego mozna wykorzysty wac 
cz^stotliwosci przeznaczone dla 
krotkofalowcow zgodnie z posia- 
danym pozwoleniem radiowym 
w radio wej sluzbie amatorskiej. 

Tak wi^c dla krotkofalowca to 
jest takie samo radio jak dla radio - 
sluchacza czy ^oglqdacza" telewizji 
odbiornik radiowy lub telewizyjny. 

Ze stanu wiedzy posiadanej na 
podstawie opinii bieglych s^do- 
wych wystawianych przy roznych 
sprawach Polski Zwiqzek Krotkofa- 
lowcow wnioskuje o niekolizyjno- 
sci mocowan elementow stalych, 
w tym anten krotkofalarskich do 
cz^sci dachow budynkow, o ile te 
s^ wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. 

Oczywisty jest tez fakt, ze wla- 
sciciel sytemu antenowego ponosi 
peln^ odpowiedzialnosc za ewen- 
tualne szkody wyrz^dzone osobom 
trzecim, w tym zaklocenia odbioru 
RTV na skutek jego eksploatacji. 
Tak wi^c skutki zdarzen losowych 
nie obci^zaj^ w zadnym przypad- 
ku administratora budynku. Tu 
nalezy dodac, ze krotkofalowiec 
czlonek PZK jest ubezpieczony na 
t^ okolicznosc. 

Nalezy zawsze dqzyc do zala- 
twienia spraw na drodze uzgod- 
nien i wymiany pism z zarzqdem 
wspolnoty mieszkaniowej. I to na- 
wet za cen^ pewnych kompromi- 
sow jest najlepszym rozwi^zaniem. 
Dopiero gdy nic juz nie pomaga, 
zarzqd wspolnoty odmawia nam 
prawa do bycia krotkofalowcem, 
sprawa powinna trafic na drog$ 
sqdow^. 

Jezeli wyzej podane argumenty 
uzupelnione o np. opinie praw- 
ne lub techniczne nie wystarcza- 
)d i i sqd pierwszej instancji wyda 
wyrok przeciwny naszym oczeki- 
waniom / czekajq nas kolejne in- 
stance. Nalezy jednak zauwazyc, 
ze jesli sprawy byly prowadzone 
poprawnie z zachowaniem pelnej 


uwaznosci ze strony reprezentuj^- 
cego krotkofalowca prawnika, pro- 
cesy o prawo do stawiania anten 
lub ich utrzymanie s^ z reguly wy- 
grywane. Dysponujemy stosowny- 
mi wyrokami w takich sprawach. 

W opisywanej przez anonimo- 
wego krotkofalowca sprawie po- 
st^powanie doszlo juz do S^du 
Apelacyjnego. S^d tego szczebla 
zwykle analizuje prowadzenie 
procesow przez s^dy nizszych in- 
stancji pod k^tem zachowania pro- 
cedur i respektowania wnioskow 
dowodowych. Zwykle nie zajmuje 
si^ merytoryczn^ strong zagad- 
nienia. Przewaznie podtrzymuje 
wyrok s^du II instancji. 

Spyta ktos i co dalej, skoro 
w dalszym ciqgu nie mamy prawa 
do eksploatacji naszych anten? 

Kolejnym krokiem jest skarga 
kasacyjna do Sqdu Najwyzszego. 
Niestety jest to kosztowne i dlugo- 
trwale. Polski Zwiqzek Krotkofa- 
lowcow na przestrzeni ostatnich 12 
lat wsparl w tym zakresie naszego 
czlonka tylko raz. 

Zdarza si^, ze pomimo wygra- 
nych kolejnych spraw wspolnota 
mieszkaniowa podejmuje ciqgle 
takie same lub podobne uchwaly 
przeciwko nam. - Co wowczas 
zrobic? Nic ponad to, co powyzej 
napisalem. W Polsce mamy nieza- 
wislosc s^dow i brak mozliwosci 
powolania si$ na precedens. Taki 
stan rzeczy moze spowodowac 
swoisty „oscylator sqdowy", czyli 
ci^g podobnych spraw obciqzajq- 
cych finansowo obie strony. Takie 
sytuacje s^ nam niestety dobrze 
znane. 

Niezalezrrie od tego w dalszym 
rozumowaniu i dochodzeniu swo- 
ich praw mozna posluzyc siq po]q- 
ciem praw obywatelskich i Konsty- 
tucjq RP, ale to dopiero na szczeblu 
Trybunalu Konstytucyjnego lub 
instytucji mi^dzynarodowych. 

Mam nadziej^, ze to, co powy- 
zej napisalem, choc w niewielkim 
stopniu pomoze zrozumiec krot- 
kofalowcom majqcym problemy 
antenowe we wspolnotach miesz- 
kaniowych naszq trudn^ sytuacja 
prawn^. 

Spyta ktos, a co na to PZK? Od- 
powiadam. Polski Zwi^zek Krotko- 
falowcow wspiera swoich czlon- 
kow w dochodzeniu naszych praw 
do uprawiania krotkofalarstwa po- 
przez opinie prawne, oswiadczenia 
i zaswiadczenia, takze przez czyn- 
ne uczestnictwo w rozprawach np. 
w charakterze gwiadka lub strony 
wspomagajqcej, na co pozwala Sta- 
tut PZK. Na przestrzeni ostatnich 
12 lat wydaliSmy kilkaset opinii 


prawnych, pomogliSmy w pisa- 
niu pism procesowych, rowniez 
wspoluczestniczylismy w kosztach 
reprezentacji przed s^dami. 

Nigdy nikogo sposrod naszych 
czlonkow nie zostawilismy bez 
pomocy. 

Na zakonczenie dodam, ze 
w post^powaniu sqdowym po- 
mocne sq takie argumenty jak 
ubezpieczenie, o czym juz powy- 
zej pisalem, a takze umowy po- 
mi^dzy szefem OC kraju i PZK 
oraz pomi^dzy minis trem obrony 
narodowej i PZK, ktore legitymi- 
zujq nasz^ dzialalnosc na rzecz 
spoleczenstwa. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, wice- 
prezes PZK 



Zaproszenie 

Towarzystwo Trio da 
ma zaszczyt zaprosic 21 
paidziernika 2012 r. na Mi^dzyna- 
rodowe Spotkanie Kolekcjonerow 
Starych Radioodbiornikow pol^- 
czone z wystawq, oraz krotkim 
sympozjum tematycznym „Zakla- 
dy Radjowe Natawis". 

Miejsce Spotkania: Aula Li- 
ceum Ogolnoksztalcqcego im. Mi- 
kolaja Kopernika, Warszawa-Wola, 
ul. Bema 76. 

Program spotkania: 

10.00 Przywitanie gosci 

10.30 Towarzystwo Trioda - naj- 
blizsze plany (prezentacja Ma- 
riusza Matejczyka) 

10.45 „Polskie Zaklady Radjowe 
Natawis" (praca zbiorowa pod 
kierunkiem Maurycego Bryxa) 

12.00 Lunch 

13.00 Metody doboru lamp zast^p- 
czych (prezentacja dr. inz. Mie- 

czyslawa Laskowskiego) 

14.00 Forum wymiany kolekcjoner- 

skiej polqczone z mini gieldq 
Koszt uczestnictwa: 20 zl (wi^cej 
informacji pod numerem telefonu 
+48 602 749 445). 

Serdecznie prosimy o potwierdze- 
nie uczestnictwa na adres e-mail: 

mariusz.matejczyk@pl.oem.se 


Sprostowanie 

WjT8/12na 
sir. 33 i 43 bigdnie 
podono znaki: jest 
SP7KDA, g powinno 
bye SP9KDA. 
Przepraszamy orgoni- 
zator6w Spotkania loi 


2012 . 
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Kupjg 

Drodzy Koledzy nie wyrzucajcie 
starych sprawnych lamp 

odbiorczych do smieci! ChQtnie 
przyjmq lub kupiq sprawne lam- 
pyodbiorcze i inne, podstawki, 
stare ksiqzkj o tematyce radio- 

wej. Proszq o oferty na telefon 

lub e-mail. Gtogow. Tel. 51 2 384 
300. E-mail: sp6gnj@post.pl 


KupiQ mierniki lamp elektro- 
nowych lirmy Elpo modele: P- 
-507A i P-508. Szukam rbwniez 
kart do miernika t-3 Poznafi 

typ K-1 lub Funke W-1 8. ProszQ 

o oferty na telefon lub e-maila: 
Gtogow. Tel. 51 2 384 300. E- 
-mail: sp6gnj@post.pl 


Prescaler MMC363S8G 2 szt. 
kupiq lub inny dzielnik przez 

8 do 2 GHz. Sopot. E-mail: 
sp2adh@kki.pl 


Uniden BC 246 XT, BR 330 T, 
BC 346 XT, BC 396 XT, UBC 
3300 XLT lub podobny. Zielona 
Gora.Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Antena UV200 firmy Allan, 2- 
-elementowa, wysokosc 2,75 m, 
duobanderzysk na 2 m + 

6dB i na70 cm +8 dB kolor 
biaty, uzywana w dobrym stanie, 
prosty montaz. Odbitir wfasny 
-200zl.E6dz.Tel. 42 655 01 
10. E-mail: sq7ayh@wp.pl 


Anteny 28 elementow na pasmo 
430-440 MHz - nowe. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Kenwood TH F7, radiotelefon, all 
mode, odblokowany TX 1 37-1 74 
MHz i 41 0-470 MHz, szeroki 
odbiornik pasmo 100 kHz -1300 
MHz modulacjq SSB rdwniez na 
2/70 cm. Modulacje AM, N-FM, 
W-FM, SSB. Nowy, zapakowany, 
gwarancja - 1 299 zt. Zielona 
Gora.Tel. 605 380 492 


Lampy nadawcze GU78, GU84. 
GK71 , GU50, GU29, QQE-06/40, 
6P45S i inne. Poznan. Tel. 600 

830 069 


Maszt kratowy wolnostojqcy 

21 m (3 segmanty) z uktadem 

obrotowym tozyskowanym oraz 
sterownikiem. Poznan. Tel. 600 

830 069 


Maycom AR-1 0 8 , 1 98 pamiqci, 

modulacje, AM, NFM, pasmo 
108-174 MHz, s-meter, bardzo 
czuty, gniazdo zasilania, mate 
wymiary, tani. Nowy, zapakowa- 
ny, gwarancja - 289 zt. Zielona 
Gora.Tel. 605 380 492 


Maycom FR 100, pasmo pracy 
66-470 MHz, 150, pamiqci, 

modulacje AM, NFM, WFM, 
krok lotniczy 8,33 kHz, nowy, 
zapakowany, gwarancja - 299 
zt. Zielona Gora. Tel. 605 380 
492. E-mail: sosplusradio@g- 
mail.com 


Mikrofon Goldline GM4 Heila 
600 Q. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji wyprodukowane 
wUSA. Wtyk6-pinowy na 


kabel zasilajqcy stosowany 

wtransceiverach Kenwood, 
Yaesu, I com + wtyk podkowa 
kablowy gratis. Koszty wysytki 
6 zt list rejestrowany - 25 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 51 1 51 7 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowy wtyk + gniazdo (komplet) 
do zasilania radiostacji, wypro- 
dukowane w USA. Wtyk, gniaz- 
do 6-pinowe na kabel zasilajqcy 

stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom - 45 
zt + koszty wysytki 5 zt, list reje- 
strowany. Tarnobrzeg. Tel. 51 1 
517 630. E-mail: sq8iw@op.pl 


Radioteleton Yaesu VX-7 E, 

6/2/70 cm, podwojne VF0, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 
modulacje AM -CB, N-FM, 
W-FM, odbiornik pasmo 500 kHz 
- 1 000 MHz, nowy, zapakowa- 
ny, gwarancja - 1 449 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Sangean ATS 909X odbiornik 
komunikacyjny z SSB, DSR 
RBDS, SQL, 406 pamiqci, ciqgty 


odbior 150 kHz-30 MHz, rozsze- 
rzony UKF 76-1 08 MHz, antena 
KF 15 m, UKF prawie 
2 m, stuchawki. Nowy, zapa- 
kowany, gwarancja - 739 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 
3,700 pamiQci, pasmo 100 
kHz-1300 MHz pasmo ciqgte, 

modulacje AM, N-FM, W-FM, 
funkcja detektora podstuchow, 

bardzo duzo funkcji, doskonata 
czutosc, dekoder, nowy -549 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Yaesu VR 120, 
pasmo odbioru ciqgte 100 kHz 
- 1 300 MHz, 640 pamiQci, mo- 
dulacje N-FM, AM - CB, W-FM, 
S- meter, nowy, zapakowany 
z gwarancjq - 577 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam pefnq polskq instruk- 
Cje do Icom IC-2100H (jest 

tez wersja angielska) do Icom 

IC-21 00H, wersja papierowa A4, 
zgodna w 1 00% z oryginatem 
(obrazki, schematy) - 60 zt. So- 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 

nych, zawieraj^ce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
biankietem. Biankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
biankiety naiezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 

minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20 mm lub 
35 x 43 mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny 
kolor 20%, zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, 
faks 22 257 84 67. 


Biankiet ogtoszenia bezptatnego - &wiat Radio 9/201 2 



□ Kupig □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Biankiet nalezy wypelniae czytelnie, zachowuj^c odst§p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 


ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowo66 
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bow. Tel. 511 242 785. E-mail: 
yaesu15@wp.pl 


Sprzedam pinydogniazd 
i wlyczek 6 pin loom, Yaesu, 
Kenwood. W razie pytart proszq 
pisaC na maila sq8iw@op.pl. 

Koszty wysyfki: list zwykiy niere- 
jestrowany 3 zt, list rejestrowany 
b^belkowy 5 zt. Cena za 1 szt. 

1 ,50 zt - 1 zt. Tarnobrzeg. Tel. 
511 517 630. E-mail: sq8i- 
w@op.pl 


Sprzedam uzywany radiotelefon 
marki Yaesu VX-8GR z w 

budowanym GPS-em. Stan 
techniczny 10/10, stan wizualny 
10/10. Duzo dodatkow- 1750 zt. 
Zawiercie. Tel. 507 681 367. 
E-mail: palmaradio@interia.pl 


Starsze ksiqzki (elektronika, 
inne), czasopisma (MT, SR, ER 

Szpilki, Motor, Fantastyka, FIT 
inne). Spis na www.kroman. 
orangespace.pl cenaod Ido 
25 zt. Stawno. Tel. 59 810 39 
28. E-mail: k.roman@ne- 
ostrada.pl. www.kroman. 
orangespace.pl 


TRX FT450 wersja bez skrzynki 
antenowej + interfejs z opro- 
gramowaniem pod WinXP lub 


WIIM7. Petna dokumentacja, data 
zakupuTRX 25.10. 2010 r, stan 
super. MFJ-949C Versa Tuner 
II 250 zt - 2400 zt. Poznari. Tel. 

604 525 331,61 875 93 65. 
E-mail: sp3wbs@go.pl 


Tuner antenowy KF, MFJ Versa- 
Tuner II 941 Ezasilanie 

12 V DC, wskaznik dostrojenia 
SWR i mocy wyjsciowej do 
anteny wychytowy z podswie- 

tleniem. Cena 500 zt + koszty 

wysytki. tddz. Tel. 42 655 01 

10. E-mail: sq7ayh@wp.pl 


Uniden UBC 30 XLT, skaner 
radiowy pasmo odbioru 87-174 
MHz, 200 pamiqci, modulacje 

AM, NFN, WFM, pasmo radiowe 
UKW, bardzo maty pobor pradu, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-258 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiqci dynamicznych, pasmo 

25-1 300 MHz, krok 8,33 kHz, 
CTSS i DCS dekoder, Close Call 
RF Capture, funkcja Data Skip, 
mozliwosC programowania te- 
matycznie w 1 0 bankach, nowy, 
zapakowny, gwarancja - 949 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, skaner 
radiowy, pasmo 25-512 
MHz, modulacja AM, NFM, 

80 pamiQCi, zasilanie 2 x R6, 

gniazdo antenowe BNC, gniazdo 
zasilania, prosty w obstudze, 
nowy, zapakowany, gwarancja, 
tani - 269 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden skaner UBC 72 XLT, 

pasmo 25-512 MHz, modu- 
lacja AM, NFM, 100 pamiqci, 

tadowarka, akumulatory, nowa 
funkcja Close Call RF Capture, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-439 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Wykonam miernik na zamo- 
wienie do pomiaru mocy i SWR 
oraz kontroli instalacji antenowej 
i strojenia anteny do 2500 W 
zakresy od 1 ,8 MHz -1 ,3 GHz, 
wedtug indywidualnych 
potrzeb, gwarancja i serwis, 
wiqcej na mojej stronie - 400 
zt. 84-218 Roztazino ul. Dtuga 
5. Tel. 59 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc. 
orangespace 


Wysokiej jakosci kabel zasila- 
jqcy z J" wtykiem + gniazdo 
J” zasilajqcy, nowy wyprodu- 


kowany w USA. Pasuje do wielu 
radiotelefonow VHF/UHF Yaesu, 
Icom, Kenwood. DtugosC 3 m, 
przekroj 2 x 1 ,5 mm 2 , 1 6 A i 2 
x 20 A - 35 zt. Sobow. 

Tel. 51 1 242 785. E-mail: yaesu- 
15@wp.pl 


Wysokiej jakosci kabel zasila- 

jqcy, nowy prod. USA. Przewod 
jest z petnym wyposazeniem 
dla nowszych radiostacji Yaesu, 
Icom, Kenwood. Dtugosd kabla 
2 m, srednica przekroju 2x2,5 
mm 2 . Posiada wtyk 4-pin + 2 
x20 A bezpiecznik- 80 zt. 
Sobow. Tel. 511 242 785. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wysokiej jakosci kabel zasila- 

jqcy. Przewod jest nowy, orygi- 
nalny, wyprodukowany w USA 
dla starszych radiostacji Yaesu, 

Icom, Kenwood. Dtugosd kabla 
2 m, srednica przekroju 2 x 2,5 

mm 2 . Posiada wtyk 6-pin 2x20 
A - 70 zt. Sobow. Tel. 511 242 
785. E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wzmacniacz liniowy KF 
1,8 MHz -30 MHz na lampie 
GU78 - zdjqcia wzmacniacza 
dostqpne na stronie internetowej 
www.sp3psm.pl/gvw.poznan. 
Poznari. Tel. 600 830 069 


Wzmacniacz liniowy KF 1 ,8-30 
MHz na lampie GU78B - zdjqcia 
wzmacniacza dostqpne na stro- 
nie internetowej www.sp3psm. 
pl/gvw.poznan. Poznafi. Tel. 600 
830 069 


Yaesu VX-6 E, radiotelefon, 
6/2/70 cm, odblokowany TX 40- 
-580 MHz, pasmo odbioru 500 
kHz - 1 000 MHz, modulacje AM 
- CB, N-FM, W-FM, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-1249 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Swiat Radio - roczniki: 2006, 
2007,2008,2009,2010,2011, 
cena 99 za 72 sztuki. Radio- 
amator 1963-1975, 130 sztuk, 
cena 75 zt. Wielurt. Tel. 43 841 
82 36 Swiat Radio - roczniki: 
2006,2007,2008,2009,2010 
2011, cena 99 za72 sztuki. 
Radioamator 1963-1975, 130 
sztuk, cena 75 zt. Wielurt. 

Tel. 43 841 82 36 


Inne 


Redakcja SR poszukuje oscy- 
lator kwarcowy 28,322 MHz ze 
starej ptyty PC. Warszawa tel. 
22257 8449. E-mail: redakcja- 
@swiatradio.com.pl 




Prenumerujesz wi^cej niz jectno z ponUszych pism? 


AUDIO Tkjm iSSf* radio 

Do ill apa. au 5a2a*4Ui '^erknsista Qjtarzysta 

.«» ineMD pffiiSfc °/f<Qke ] 

* 


zaprenumeruj! Zajrzyj na strong 1 0 lub skaniaKtuj z Dziafem Prenumeraiy 
Telefon 022 2578422. e-mail: prenumerata©avt pt 


To znac ly, te ft czionkiem Klubu AVT uprcuunlonym do comlesf^cznego zomowlonio 

OezpTcTnych egzemplarzy naszych czosopism. wydanvch przed 2 miesiqca mi. Jeili prenumerujesz 
nczasopism, moiesz zamowi t n-\ darmowych egiempinrzy (np. Prenumetntar2 tvtutdw moZe 
otrzymoC za darmo 1 egzemplarz, zq£ Prenumerator 6 tytufbw ma prawa do 5 darmowych 
egzemplarzyj* iPrezerfatje aktuainie aferawanych nomerbw wszystKich czasopism znajdziesz 
na stronochi WWW, KlUb.AVT.pL Tam rtwm ei mo2eszzfozyc bezprarne zambwienie. 
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TECSUN 


com! 


Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@ercomer.com tel. 798 792 927 


Radiokomunikacja i elektronika dla wymag; 

- Zaawansowane odbiomiki rad i owe i nashjchc 

- Urz^dzenia i osprz^t dla krotkofalowcow 

- Skanery szerokopasmowe 

- Radia intemetowe f 




Wroclaw 
Aleja Pracy 24 b 
tel. 71 360 16 44 


www.mete orfe B.pl 



26-600 Radom, Al. Grzecznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 


eNka s.c. Generalny Dystrybutor 

9 C*MCT. 

Driven to Perform, In STYLE! 


Artery K a b I e Zt^eza Przelotkl 
Akcesorla R a d l ote I e f o n y 

H+S KENWOOD YAESHCOM DRAKA NAGOYA 
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sta^rf^diTnia^ygralizowany ja^p^BC^'di^kolcrowcj^di^d^LED^crarsygnaiyakunyczaego^B 
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^Unif^l 5 V 0 C 20 0 ^A\p| 
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rJSS; iSTuTSS’jnj.T*. » eta 


Uchwyt (mag nes 13 cm) 



SUNKER ELITE U103 


Montaz na magnes 
RG58 y;/PL259 
Srednica; 120mm 

A 


Antena sam nrhndnwn i 

CB Sunker ELITE CB r 

Cz^slotlpwosc; 26-28MHz Impedancja: SOQ Vtaga; 290g 
a j Wzmocnienie: 4dB Moc max: 5G0W Monlaz:^ 12,5mm 

(ANT0422) VS WR: 1,1:1 Dhjgosc: 1,5Sm 


Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 22 257 84 50, fax 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 









CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 


GENERALNY DYSTRYBUTOR 



www.yaesu.pl 



P.D.H, CON -SPARK Sp. z o.o.. 81-345 Gdynia 
aL Jana Pawia I1 1, tel./fax: 58 620-92-51, 58 620-98-62 
e-mail: sales@consparU. oom.pl, www.conspark.com.pl 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW L4CZNOSCI 

Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS. 

Cyfrowe central e telefoniczne z tarylikacjq PLATAN. 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN. PRESIDENT. 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL- RATY 

Zapewniamy instalacje. serwis gwararcyjiy i pogwarancyjiy 

10-116 Olsztyn. Ratuszowa 7. 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 




Firma oferuje: 

* ^prz^t radiokomumkacyiny 
prcifasjonalny i arriator<:iri Ifenwootl. 
kom r Ya«u, MotoroFa 

- tranceivery. akcesoria 

- anteny. kable, zl$C2a 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

* pefny asortyment radii CB i anten 
raj lepszych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, tti, 

Maxon, Wiljon, Hustler 

* radiotelefony PMift 

- na motocykle, 

quady li zanlftiMci 



KENWOOD 


^ _ ~~ ^ __ HUKTOWIMIA - 5KLEP- 5tKWI5 

\ r_L l n\J 30-43 S KrakAw, ul. Narvik 23, lelvfak? \7 262 26 46 

tel korn GOB 434 672, sklep@l^[lad.pl 

Sklep WWW.tsltad.pl W^ka dkj Hrm i «dbicr<:6w .>nd>vwdualn r ck 


Prafesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E. TM-G707A/E. TM- 241/44 1/541. T6-50. T6-440G, TS 45D&'690&, T6-6306 1 T6-570&0/G,T6-7WW 
E. T5-B20S. T5-S30S, T5-S50S, TS- 87QS, TS-930S, TS-940S, TS-95D5/D. TS-2000, TS-480 
YAESU: FT-50R. FT-lOOD. FT-101ZC. FT290RII, Fi-450. FT-736R. FT-757GXII. FT-7676X. FT-84Q, FT-847 FT-&57, FT-897, 
FT 301 DM, FT Q02DM, FT 330. FT 053, FT 1IJ0D, FT 1 QPOMP Field (lOOW), FT 10OOMP MARK V (200 W) r FT 200Q, FT 
-2Q0QD (ZOOWJ, FT-2700 RK FWOCR. FTM-IOb'H, VX-3&H, GX3000E. FT-726, FTdx-5000. FTM-350-APRS 
ICGH1C-T2A/E. 1C- 77, IQ-207H. IC-701. IC-703, 1C 706, 1C 706MKIIG. IC-71 8, 1C -735, IC-73G/738, !C 746PRO/EG7400 
IC-7S5PRO.IC 7S6PROII. IC-7S6PRQIIE. IC-fiSIH, EC-910H, IC-210DH 

TenTec Orion 555. Orion 11-565. Elecrall K3. Alinco DJI 80/480, DJ-536T-EMkll. DJ-G35- T/E, Wouxurt KGLIVD1 R.-Albrechl-DB 
270 

ttzmacniaczQ I ini owe:. Kenwood TL-C22A: vaesu Vl-IOCO: ACOM 1 COO. HLA-l5ft30G 

OdbiQrnikl. shanery, monitory Sangean ATS 909, ADR AH 5COO. SDL! 5000. VR-1 20 D.. BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 
SM-220, IC-R-B5G0, Realist F^O ZQQfi, VR-12QD, AR-660D, SM-5QOO. MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 
Wyposaicnie pomocnicze: imikrcHarn, CW KEYER. DigiKeycr, microKEYER v .7 .1. microKEYER II v. 7-2, microKEYER II v. 

7,5, microKEYER MK2R & MK2H + , Interfejs USB II. Inlerfejs USB Ilf iTHcro Band Decoder. 

micro SIX Switch, m ipro Stack Switch 

Inslrukcje serwisowc (oryginaly): FT-lOOQMR FT 000 

Ceny 40 do 300 zl. wysylka za. pobraniem. rachunki. 

Zdzislaw Bierikowsid SP6LB. e-mail sp6lb@ygj.pl.. tel ./Fax 75 755 M 80; GSM BO I 70 1 632 


zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 


QSLlAlbumy 

www.albumyqsi.pi — _ 

SQ 1 AN, 500 822 355 , Remekneumanri@gmail.rom 




IScOT/lQDWjf 


Pomior wjpotayniiiQ ft 

«oz mocy 

■KKh 

3 d mil / 




kod: URZ05I3 






U:URZO 


AvT Korporacja, 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, handlowv@avt.pl. www.sklep.avt.pl 
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AVT 5108 2 -kanalowy termometr 
z dwukolorowym wySwietlaczem LED 

W prezentowanym zestawie zastosowano oryginalny 
spostib wskazywania tempcratury. 0 tym, kttiry z dwflch 
czujnikdw jest w danej chwili doczytywany Swiadczy kolor, 
w jakim wySwieflana jest mierzona wartoSt. Jest to 
mozliwe dzi^ki zastosowaniu specjafnych, dwukolomwych, 
siedmiosegmentowych wskaZnikOw LED. 

* dwa kanaly pomiarowe 

obrazowanie wynikdw: czterocyfrowy, dwukolorowy 
wySwietfacz LED 

- identyfikacja kanalu pomiarowego kolorem fiwiecenia 
(czerwony/ziefony) 

► wyhAr kanatu r^czny lub automatyczny 

■ zakres pomiarowy: -55...+99,9*C 
rozdzielczo^: 0.1 

programowany czas aktywnoScf kazdego z kanatPw 

■ zasilanie: 9 .. 12 VDC/1 00mA 



Hy^tryhi itor <ipr7^ti i radio knmi inikaryjnegri 

W oltrcJt pniidiiny ndlfiiiicjt iMiurililA. rrurtklt, lennkit wu prof Mjontlr-e. Iflmtiulujt mjj sor 

(Safcwjre Daflfttd FUdio]. lunary *n(arrawt raunuthit I ivtdmityufM. Mlk/otcrfiy, gicmlki mu its Mwy 
iUiehjwkawe, Anrtny, wzraittnlfetje on: nitihqdnt Akeeiarta du ktidego fJdiMjktuwrA. 

cel. 0-11 376-62-27, kam. 604-544-449, 604-737-410 Sfcjep internelowy 

Jesl^mvautmvzowariv™ deakrem firm www.ttn-ttth.pl 

flexfiadlo Systems, Mods. Ten-Tec. WlnRadlo, AlrNov Systems, Hell Sound 







ovanti 

RADIOKOMUNIKACJA 

w ww-^va n ti ra d io.pl 
tel: 22 831-34-S2 
fax: 22 S31-54-43 
info-ifflavantiradio.pl 


ICOM 

ID-31E 


NOWOSCOD LAFAYETTE 

APOLLO PRO MULT1STA N DARD + ASQ 


ODBIORNIKI DVB-T 


ZASILACZE QJE 




Pelna yama osprz^Ui, 
doradztwo i serwis 


Wy*ylka spi^Lu dla iklepnw i imlytucji 

*«"na (stnieje na rynku od 1 990 r 


Radia 

CB 


95-2QQ Pabianice 
j| Pier rtis insk teg o Id 
tel./faks 42 213 Oil 2 
www.sonarbiz.pl 
e-mail: sonar@sonarbiz.pl 

czynne cd pan. tfDpj^lku rirgodz. 9-17 


UCr4-4/l/ Jl VjUI II II E IjkJUl IV.1 . 

Sifiu, CRT, RM, Mdxun, 
chinscy i koreanscy dostawcy 
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400 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 



Elektronika dla kazdego. Przewodnik 

Jezeli zastanawiateS si? kiedyS nad tym, 
jak dziataj? urz?dzenia elektryczne, a teraz 
chcialbyS sprfibowafi swoich sil i zbudowafi 
wtasny uklad elektmniczny, potrzebujesz 
wiedzy z zakresu elektraniki i elektrycznoSci. 
Brzmi straszn e? Nie bfij si?! Ta ksigzka nie ma 
nic wspfilnego ze skomplikowanymi podr?czni- 
kam i, ktfire znasz ze szkoty lub studifiw. Tutaj 
wszystko zostato wyttumaczone w jasny i pizy- 
st?pny sposfib. Duza liczba przyktadfiw oraz 
wtasnor?czn e wykonane i dziatajgce uktady 
sprawig, zejuz za par? dn h?dziesz swobod- 
n e poruszal si? w Swiecie elektraniki! 

Harry Kybett, Earl Boy sen 

stron: 408, cena: 58 zt 


Elektronika 

byst^kow 



Elektronika dla bystrzakow. Wyd. II 

Jezeli zastanawiateS si? kiedyS nad tym, 
jakdzialajg urzgdzenia elektryczne, a teraz 
chciatby* sprfibowad swoich sit i zbudowad 
wlasny uklad elektroniczny. potrzebujesz 
wiedzy z zakresu elektraniki i elektrycznoSci. 
Brzmi strasznie? Nie bfij si?! Ta ksigzka nie ma 
nic wspfilnego ze skomplikowanymi podr?czni- 
kami, ktfire znasz ze szkoty lub studifiw. Tutaj 
wszystko zostato wyttumaczone w jasny i przy- 
st?pny sposfib. Duza liczba przykladfiw oraz 
wtasnor?cznie wykonane i dziatajgce uktady 
sprawig, ze juz za par? dni b?dziesz swobod- 
nie poruszal si? w Swiecie elektraniki! 

Cathleen Shamieh, Gordon McComb, 

stron: 360, cena: 39 zt 



Elektronika z Excelem 

Excel na dobre zagoScit w szkotach. firmach 

instytucjach naukowych, w ktorych wykorzy- 

stywany jest do mzwigzywania rfiznorodnych 

problemow obliczeniowych: od przeprowa- 
dzania symulacji, wyznaczania trendow i 

wskainikfiw, poprzez generawanie rfiznych 
zestawied, porfiwnad i podsumowad danych, 
az po tworzenie na ich podstawie charakte- 
rystyk i wykresfiw. Aplikacja ta znajduje tez 

zastosowanie w wielu dziedzinach techniki, 

wspomagajgc zarfiwno proste rachunki czy 
dziatania zwigzane z wyceng kosztfiw realizacji 

projektow, jak i zaawansowane obliczenia 

inzynierskie. 


Witold Wrotek 

stron: 168, cena: 34 zt 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - w /w.sklep.avt.pl 





| KS-280101 | 



fALE I ANTENY 






Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko, 

Roman Kubacki 

Stron: 280, cena 51 zt 


Systemy poczty elektron 
icznej. Standardy, archi- 
tektura, bezpieczenstwo, 
Grzegorz Blinowski 
Stron 268, cena 49 zt 


Fale i anteny, Jaroslaw 

Szbstka 

Stron: 480, cena 52 zl 


r u 


KS-290000 


Sieci telekomunikacyjne, 
Wojciech.Kabacidski, 
Mariusz Zal 

Stron: 618, cena 49 zt 



I KS-220811 Q 


Teleinformatyka, Mark 
Norris 

Stron: 268, cena 48,30 zt 


Leksykon skrotow. Teleko- 
munikacja, Jan tazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zt 


Systemy i sieci fotoniczne, 
Jerzy Siuzdak 

Stron: 268, cena 56 zt 


Systemy teletransmisyjne, 
Siawomir Kula 
Stron: 456, cena 45 zt 


Wigcej ksiszek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - w msklep.e ift.pl 



UMTS System telefonii 
komorkowej trzeciej gen- 
eracjl, jerzy Kotakowskl, 
Jacek Cichockt 
Stron: 524, cena 54 zt 


GPS I inne satelitarne sys- 
temy nawigacyjne, Janusz 
NarkiewiC 2 

Stron: 204, cena 38,50 zt 


Systemy radiokomuni- 
kacji ruchomej, Krzysztof 
Wesotowskl 
Stron: 484, cena 45 zt 


Systemy telekomunika- 
cyjne, cz. 1 i 2, Simon 
Haykin 

Cena 80 zt 


System sygnalizacji nr 7. 
Pratokoly, standaryzacja, 

zastosowanie, Grzegorz 
Danilewia, Wojctech 

Kabaciriski 

Stron: 370, cena 42 zt 


Modelowanle l wymiar- 
owanie ruchomych sieci 
bezprzewodowych, M. 
Stasia k, M. Gtgbowski, P. 
Zwierzykowski 
Stron: 202, cena 41 zl 


Propaqacja fal radiowych 
wtelekomunikacji bez 
przewodowej, Ry$ 2 ard 

J. Katulski 

Stron: 232, cena 47 zl 


ISDN cyfrowe sled 
zintegrowane uslugowo, 
KoScielnik Dariusz 

Stron: 256, cena 27 zt 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 


zam6wieniie 

Ksi^garnia WysyEkowa AVT 


Tytut 


2 

3 


4 

5 


kod 


ilo& 

egz. 


UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 


Nr prenumeratora 


Zam6wione ksiqzki wysyEamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 1 i zt 


Zamawiaj^cy:. . 
Adres: 


imig i nazwisko, nazwa instytucji 


miejscowo§6 


tel. 


Data. 


Podpis . 

(czytelny) 


□ PARAGON 

□ FAKTURAVAT 


nr NIP 


piecz^d 


FT 




Ksi^zki sq dostarczane pocztq - wystarczy wypetnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 

\ 1 _<v\e^L 


AVT - Ksi%garnla Wysytkowa 
ul. Leszezynowa 11 
03-197 Warszawa 


tel. +48222 578 450 
faks +48222 578 455 




handlowy@avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacjq handlowq i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie. 



















Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcj$ w j?zyku polskim 


AVT962 

Odbiornik nastuchowy SSB/CW 80 m 


AVT2925 

Odbiornik nastuchowy Cypisek 



Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 

MHz). Dla pocz^tkuj^cych polecany jest jego„wycinek"gdzie najcz?sciej 
pracuje polskie stage. Do pelni szcz?scia 
potrzebny jest jedynie odbiornik odbie- 
raj^cy ten zakres cz?stot|iwosci. Jest nim 
prezentowany kit. Zaprojektowano go na 
niezwykle popularnych, polskich ukta- 
dach scalonych typu UL1231 i UL1241. 

Konstrukcje odbiornika maksymalnie 
uproszczono, zrezygnowano przy tym z ktopotliwych (dla niektorych) obwo- 
d6w wymagaj^cych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dziatac 
od razu, bez koniecznosci uruchamiania. Odstuch na stuchawki i mozliwosc 
zasilania bateryjnego czyni^ urz^dzenie przydatnym nie tylko stacjonarnie, 
w domu ale i podczas urlopu czy na dziatce. Doktadny opis w EP1/07 


AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 



Prezentowany t ran see i we r rozni si? 
zasadniezo od wi?kszosci konstrukcji 
spotykanych w necie czy na tamach 
czasopism AVT.Jego konstrukeja 
zostala zaprojektowana tylko w opar- 
ciu o tranzystory. Dzi?ki temu mozna 
go szczegdlnie polecic wszystkim 
nowicjuszom w 'fachu'krotkofalarskim. 

Przejrzystosc uktadu sprzyja doktad- 
nemu poznaniu przebiegu sygnatow, 
utatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikaeji, ma tez duzy wptyw na niskie koszty zwiqzane 
z budow^. Konstrukeja moze bye pierwsz^ wprawkq, po zdobyciu licencji, do 
budowy uktadow nadawezo-odbiorezyeh i poznawania tajnikow krotkofalar- 
skiego pasma HF. 


AVT2934 

Odbiornik na pasmo 80m 

Odbiornik ten powstat przede wszystkim dla pocz^tkuj^cych Czytelnikdw, 
ktdrzy chcieliby zaez^c swoj^ przygod? z krdtkofalarstwem. Dlatego uktad 
zbudowany jest wyt^eznie z elementdw przewlekanych, nie zawiera zadnych 
elementow SMD, ktorych zarowno 
montaz, jak i kupno, moze bye dla 
niektdrych problemem. Catosc 
zmontowana jest na plytcejedno- 
stronnej z laminatu szklano-epoksy- 
dowego. Odbiornik ten umozliwia 
odbidrszeregu staeji pracuj^cych 
zardwno na SSB (przekazuj^cych 
informacj? za pomoc^ gtosu), jak 
i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). 

Uktad pracuje w popularnym pasmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie jest 
wymagane zadne doSwiadczenia w technice wysokich cz?stotliwo$ci (uktad 
nie wymaga strojenia), a poprawnie zmontowany pracuje od pierwszego 
wt^czenia. 



AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 

An ten a powstata z mysl^ 
uzyeia jej w szerokopasmo- 
wym odbiorniku SDR, ale 
moze bye wykorzystana 
w dowolnym urz^dzeniu 
radiowym pracuj^cym do 
50MHz. 



Odbiornik przeznaczony jest do odbioru staeji amatorskich pra- 

cujqcych w pasmie 3,5MHz, pracuj^cych emisjami: foniczn^ (SSB) 
i telegraficzn^ (CW). Pomyslany zostatjako sprz?t„urlopowy"lub 
„wakacyjny". Z zatozenia ma bye prosty w budowie. Maty pobor 
prqdu pozwala na zasilanie odbiornika z baterii lub akumulatora. 



AVT2954 

TRX SDR na fale krotkie 


Urzqdzenie jest uktadem nadawczo-odbiorczym i pracuje w catym 
zakresie fal krotkich z wykorzystaniem techniki SDR.Technika SDR 
bazuje na uktadach z bezposredniq przemianq cz?stotliwosci, w kto- 
rych wyttumienie kanatu lustrzanego odbywa si? z wykorzystaniem 
zaleznosci amplitudowo fazowych. Funkcj? przesuwnikowfazowych 
matej cz?stotliwosci, zarowno po stronie nadawczej, jak i odbiorezej, 
w uktadach SDR petni komputer z kart^ dzwi^kow^, sterowan^ odpo- 
wiednim programem. Opi- 
sany uktad zbudowany jest 
w sposob typowy i podczas 
jego uruchamiania nie wy- 
st?puj^ zadne niespodzianki. 

Do uruchomienia tego 
uktadu wystarezy woltomierz 
napi?cia statego. 



AVT2902 

Wzmacniacz mocy na pasmo 80m 

Uktad wyrdznia si? duzym wzmocnieniem mocy i wysolq sprawnosci^ (para- 
metry te zalezne s^ od zastosowanego napi?cia zasilania), pracuje w uktadzie 
przeciwsobnym, co daje 
mniejszq zawartosc znie- 
ksztatcert we wzmacnianym 
przebiegu niz we wzmac- 
niaezu na pojedynczym 
tranzystorze pracuj^cym 
w analogicznej klasie i wyma- 
ga nawini?cia tylko dwdeh 
uzwojert transformatora w.cz. 

Wi?kszosc obecnie budowa- 
nych przez krotkofalowcow 
uktaddw wykorzystuje tanie i tatwo dost?pne tranzystory MOSFET serii IRF. 
Zalet^ tych tranzystordw jest duze wzmocnienie i szeroki wyb6r tranzystordw 
o rdznych parametrach. 



www.sklep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
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Od Redakcji 


Drogie Kolezanki, drodzy Koledzy! 

Tym numerem zegnam si? z Wami. Te dwa lata byly peine wrazen, 
wzlotow i drobnych potkni?c. Serdecznie dzi?kuj? wszystkim, 
dzi?ki ktorym bylo mozliwe prowadzenie oraz redagowanie 
„Krotkofalowca”. W numerze polecam tekst o obozie szkolenio- 
wym PZK, ktory byl dofinansowany przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej. 

Vy 73! Basia SQ3VB 
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Podziqkownia i zmiana 
Redaktora Naczelnego 
Krotkofalowca Polskiego 

W imieniu prezydium ZG PZK dzi?kuj? Basi 
SQ3VB za ponad 2 letni^ prac? spoleczn^ na rzecz 
PZK i redagowanie naszego statutowego organu 
prasowego. Jednoczesnie prezydium ZG PZK infor- 
muje, ze poszukujemy osoby lub osob ch?tnych do 
obj?cia tej prestizowej funkcji oraz pracy w redakcji 
„ Krotkofalowca Polskiego”. Podstawowe wymagania 
to: poprawnosc pisowni j?zyka polskiego, znajomosc 
zasad przygotowania tekstu i pozostalych materialow 
do skladu dmkarskiego. 

Mile widziana umiej?tnosc pozyskiwania i kom- 
pletowania informacji. 

Piotr SP2JJVIR wiceprezes PZK 

Ztote Odznaki 
Honorowe PZK 

Prezydium Zarz^du Glownego Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow zawiadamia o za- 
miarze nadania Zlotej Odznaki Honorowej 
PZK nast?puj^cym Kolegom: 

Markowi Ambroziakowi SP5IYI 
Zbigniewowi Gniotkowi SP7MTU 
Andrzejowi Czapczykowi SP2CA 
Jerzemu Rydzkowskiemu SP2BZR. 
Podstawa: Uchwala prezydium ZG PZK 
zdnia 12.07.2012. 

Piotr SP2JMR 

Radioamatorski 
Dzien Dziecka 

Obchody Radioamatorskiego Dnia Dzie- 
ci zorganizowane przez Oddzial Terenowy 
PZK Poludniowej Wielkopolski (OTh27) 
i Klub Krotkofalowcow SP3POW z Ostro- 
wa Wielkopolskiego okazaly si? trafnym 
przedsi?wzi?ciem. W imprezie uczestniczyli 


krotkofalowcy SP3 z rodzinami, mlodziez 
harcerska, uczniowie maj^cy za sob$ se- 
ans l^cznosci kosmicznej ARISS, a nawet 
mlodziez szkolna odbywaj^ca weekendo- 
wq „szkol? przetrwania” prowadzon^ przez 
harcerzy. Jako instruktorzy i prelegenci na 
lesn^ stanic? Piaski-Szczygliczka przybyli: 
ekipa klubu SP3POW Ostrow Wielkopolski 
z radiostacj^ terenowy i antenami, grupa za- 
wodnikow radioorientacji sportowej z klubu 
SP3ZIR Leszno ze sprz?tem ARDF, woz 
l^cznosci Star 266 z czynn^ radiostacj^ R- 
-140 i obslug^ w osobach Roberta SQ3GOK i 
Jerzego SP3SLU z klubu SP3KWA Turek, 
Armand SP3QFE koordynator seansow l^cz- 
nosci ARISS ze swoj^ prelekcj^. 

Grupy dzieci i mlodziezy m.in. pod opie- 
k^ instruktorow uczestniczyly w szkoleniu 
z radiowych lowow na lisa, minizawodach 
ARDF z nagrodami, pokazie i pracy na radio- 
stacji R-140 w pasmie 7MHz. Posilek z grilla 
i zimne napoje serwowala grupa gospodarzy 
z OT-27 PZK przy wspolpracy XYL. Podczas 
imprezy dala si? zauwasyc korzystna integra- 
cja srodowisk: krotkofalarskiego, harcerskie- 
go i mlodziezowego. Od harcerzy - organi- 
zatorow letniego wielkopolskiego zlotu ZHP 
na lotnisku w Michalkowie - otrzymalismy 
zaproszenie do udzialu w zlocie i zorganizo- 
wania stanowiska terenowej radiostacji ofe- 
ruj^cej pokazy i zaj?cia z l^cznosci radiowej 
w dniach 11-15 sierpnia 2012. 

Ze strony Zarz^du Glownego PZK na spo- 
tkaniu w lesnej stanicy goscili: prezes PZK 
Jerzy Jakubowski SP7CBG, zast?pca prezesa 
ds. mlodziezy i szkolenia, kierowca Stara 266/ 
R-140 Jerzy Gomoliszewski SP3SLU. 

Terminem opuszczenia goscinnej stanicy 
przez uczestnikow spotkania i zakon- 
czenia imprezy byl nadchodzqcy czas 
meczu pilkarskiej reprezentacji Pol- 
ski z Czechami w ramach mistrzostw 
Euro 2012. 

Jurek SP3SLU 
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XIII Zakopiariski Zlot 
Krotkofalowcow 

W dniach 28 i 29.07.2012 r. odbyl 
si? w Gliczarowie Gornym kolejny, 
tym razem XIII Zlot Krotkofalowcow. 
Jak co roku glownymi organizatora- 
mi byli: Bozena SP9MAT, ks. Szcze- 
pan SP9VRJ, Andrzej SP9MAX oraz 
Wojciech SP9IKN. 

Podczas trwania pierwszego dnia Zlo- 
tu, kolezanka Bozena SP9MAT, prezes 
Matopolskiego Stowarzyszenia Krotko- 
falowcow OT PZK w Krakowie oficjal- 
nie otworzyta spotkanie o godzinie 10.00. 
Ok. 10.15 odbyl si?, zapowiadany wcze- 
sniej, egzamin na swiadectwo radioope- 
ratora w radiokomunikacyjnej sluzbie 
amatorskiej. Do egzaminu przystqpilo 14 
przysztych krotkofalowcow. Zdato 12., 
w tym 3 osoby na kat C. Ta trojka naj- 
mtodszych egzaminowanych to uczest- 
nicy Obozu Szkoleniowego w Sportach 
Obronnych PZK dofinansowanego z do- 
tacji MON. Przed egzaminem mialem 
okazj? jako wiceprezes PZK przedstawic 
gtowne cele dzialalnosci PZK. 

Od godziny 15.00 miaty miejsce nast?- 
pujqce prezentacje: prezentacje o dziatal- 
nosci MSK OT PZK przedstawil Piotr 
SP9BWJ, o dzialalnosci Krakowskiej 
Grupy Ekspedycji Radiowych opowie- 
dziat Tomek SP9ITP, Rafal SQ9MCI 
pokazat slajdy z wyprawy na Islandi?, 
sprawy techniczne D-STAR przedstawil 
sluchaczom Krzysztof SP9SVH. 

W cz?sci sportowej Zlotu wyniki za- 
wodow QRP o Memorial Janusza Twar- 
dzickiego SP9DT za 2012 r. przedstawil 
Kolega Arkadiusz SP9FWQ, natomiast 
Bozena SP9MAT omowita wyniki zawo- 
dow SPYL Contest z 2012r. 



Biuro XIII Zlotu Krotkofalowcow 



Kapela goralska 


Pod koniec pierwszego dnia od 17.00 
do wieczora trwalo wspolne grillowanie 
i niekonczqce si? dyskusje o DX-ach, 
technice krotkofalarskiej, sprawach or- 
ganizacyjnych i wszystkim tym co bli- 
skie sercu uczestnicz^cych w spotkaniu 
krotkofalowcow. 

W drugim dniu Zlotu 29.07.2012 r. po 
mszy swi?tej o godzinie 12.30 wykonano 
wspolne zdj?cie. Zlot zakonczyl si? wy- 
st?pem kapeli goralskiej oraz wspolnym 
positkiem ok. godz. 13.30. 

W XIII Zakopianskim Zlocie Krotko- 
falowcow uczestniczylo prawie sto osob. 

W dniach od 15 do 31 lipca pracowata 
stacja okolicznosciowa SN0GG, promu- 
jqca zarowno samo spotkanie, jak i Gli- 
czarow Gorny, najwyzej polozonq miej- 
scowosc w Polsce (ok. 1000 m n.p.m.), 
z ktorej roztacza si? wspaniala panorama 
Tatr zarowno polskich jak i slowackich. 

Przebieg Zlotu by! nagrywany i fil- 
mowany przez Jurka SP5BLD, redaktora 
naczelnego RBI PZK. Reportaz radiowy 
z XIII Zlotu Krotkofalowcow w Glicza- 
rowie Gornym ukazal si? w programie 
RBI i jest do obejrzenia na jego stronie. 

Jerzy SP5BLD, Piotr SP2JMR 


Oboz sportowo- 
-szkoleniowy PZK 



Tegoroczny kolejny, bo juz szosty, 
oboz szkoleniowy PZK w sportach 
obronnych dofinansowany przez Mini- 
sterstwo Obrony Narodowej zostal zor- 
ganizowany wedlug nowej formuly. Pod- 
stawow^ jego rol^ bylo szkolenie i do- 
skonalenie zawodnikow w amatorskiej 
radiolokacji sportowej i to we wszystkich 
odmianach tego sportu. 

I tak wydzielono grup? wyczynowq 
dla zawodnikow ARS, ktorej trenerem 
byt Mirostaw Szuflicki. Ta grupa liczqca 
16 osob zaczynala zaj?cia od porannego 
treningu juz od godz. 07.00, czyli na go- 
dzin? przed pobudk^ reszty uczestnikow 
obozu. Najcz?sciej byt to ok. 5-kilome- 
trowy bieg w trudnym terenie gorskim, 
przerywany uzupelniaj^cymi cwiczenia- 
mi gimnastycznymi. Ta grupa w ciqgu 


dnia trenowala radiolokacj? sportowq, 
postugujqc si? odpowiednim sprz?tem 
w tym specjalnymi mapami, nadajnika- 
mi, odbiornikami oraz osprz?tem elek- 
tronicznym. Celem dzialan tej grupy 
bylo doskonalenie nabytych umiej?tno- 
sci z radiolokacji sportowej i biegow na 
orientacj?, opanowanie dokladnego czy- 
tania map i porownywania ich z rzeczy- 
wistym terenem. Ponadto, opanowanie 
umiej?tnosci lokalizowania si? w terenie 
za pomocq kompasu, utrzymywanie kon- 
centracji podczas przebiegow w terenie 
gorzystym, praktyczne poslugiwanie si? 
sprz?tem KF i UKF w biegu klasycznym 
oraz praktyczne odczytywanie sygnalow 
pasmo szerokie oraz wqskie i nanoszenie 
kierunkow na map?. 

Niezaleznie od powyzszego, nowa 
konkurencja wprowadzona przez IARU 

0 nazwie Foxoring wymaga umiej?tnosci 
praktycznych w dobieraniu wariantow 
biegowych. To jest uzupelnieniem, do 
wymienionych wczesniej zadan, stawia- 
nych obecnym i przysztym zawodnikom 
realizowanych podczas zgrupowania. 

Do tych celow byly stosowane nast?puj^- 
ce formy szkolenia: 

Wyktady: czytanie mapy, obiekty punk- 
towe, obiekty liniowe, hydrografia, 
rzezba terenu, piktogramy, kolory na 
mapie. 

Zaj?cia praktyczne: zdejmowanie kie- 
runkow z mapy za pomoc^ kompasu 
w trybach przyblizonym oraz doklad- 
nym. 

Ponadto trenowano tu: bieg liniowy, 
bieg punktowy, bieg metod^ Motala, 
zapami?tywanie terenu, skracanie rogow, 
praktyczne poslugiwanie si? sprz?tem 
KF i UKF oraz praktyczne nanoszenie 
pozycji na map? w trakcie biegu. 

To wszystko wedlug powyzszego opisu 
bylo stosowane dwa razy w c4gu dnia. 

1 zajmowato uczestnikom w sumie ok. 
6 godzin. Wygl^da to groznie, a pisz? 
o tym dla tego ze dla wi?kszosci z nas, ta 
dyscyplina sportu krotkofalarskiego nie 
jest dobrze znana i kojarzy si? wylqcznie 
z klasycznymi towami na lisa. 

Drugq grup^ na naszym obozie byli 
uczestnicy szkol^cy si? w pocz^tkowym 
etapie sportow obronnych. Bylo ich dwa- 
nascioro, korzystalo z wszystkich rodza- 
jow zaj?c. Ta grupa obj?ta najmlodszych 
uczestnikow obozu. Dzieci te uczestni- 
czyty w zaj?ciach strzeleckich, uczyly si? 
wykorzystywania terenu do maskowa- 
nia, podstaw umiej?tnosci przetrwania 
w trudnych warunkach. Oprocz tego 
dzieci uczyly si? tego, czym zajmowata 
si? grupa trenujqca ARS. 

Obydwie grupy miaty mozliwosc na- 
uczenia si? praktycznie pracy na radio- 
stacji, ktora byta dost?pna przez calq 
dob?. Nad wszystkimi grupami opiek? 
sprawowali kompetentni wychowawcy- 
-opiekunowie. 

Trzecia grupa, o zmiennym sktadzie 
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Mercedes i Tomek w radiostacji R140 

przez wi?ksz^ cz?sc obozu liczqca sobie 
11 uczestnikow, zajmowala si? prawie 
wylqcznie zgl?bianiem tajnikow krot- 
kofalarstwa. Dobrym aspektem doboru 
szkol^cych si? w tej grupie bylo rze- 
czywiste zainteresowanie klasycznym 
krotkofalarstwem. Najmlodszy uczestnik 
mial 10 lat, a najstarszy 15. Trzy osoby 
z tej grupy zdaly juz egzamin podczas 
spotkania w Gliczarowie 28 lipca, w cza- 
sie XIII Zakopianskiego Zlotu Krot- 
kofalowcow, ale dzieci te uczestniczyly 
w dalszym ci^gu w zaj?ciach, dosko- 
nalqc swoje umiej?tnosci operatorskie 
oraz wiedz? przydatnq. krotkofalowcom. 
W czasie obozu przeprowadzilismy po- 
nad 600 QSO’s na dwoch pasmach 80 i 40 
metrow. 

Dodatkowg. atrakcjg byl przyjazd 
w poniedzialek 30 lipca Jurka SP3SLU 
oraz Roberta SQ3GOK wraz z radio- 
stacjg R140 na Starze 266. Rozstawili 
oni anteny i od 1 do 3 sierpnia trwaly 
zaj?cia popularyzatorsko-szkoleniowe na 
tym sprz?cie. Brali w nich udzial wszy- 
scy uczestnicy obozu i cieszyly si? one 
ogromnym zainteresowaniem. Wn?trze 
radiostacji pozwala bowiem stworzyc 


szczegolng atmosfer? „ducha radioko- 
munikacji”, ktora silnie oddzialuje na 
sposob percepcji i wyobrazni? mlodych 
oraz przyszlych krotkofalowcow. 

Niezaleznie od pracy na radiostacji 
przez caly czas trwaly kolejne etapy 
kursu krotkofalarskiego oraz wszystkie 
zaj?cia zwigzane z roznymi etapami tre- 
ningow i szkolenia dla celow ARS. 

Od niedzieli 29 lipca mielismy goscia, 
ktorym byl Jerzy Kucharski SP5BLD, 
redaktor naczelny RBI PZK. Jurek przed 
przybyciem do nas gromadzil materialy 
w czasie XIII Zakopianskiego Zlotu 
Krotkofalowcow w Gliczarowie i pozo- 
stal z nami do konca tygodnia. Jego mi- 
sj g bylo jak najpelniejsze relacjonowanie 
i archiwizacja przebiegu obozu. 

W czasie obozu na tym samym terenie 
w dniach 3-5 sierpnia odbyly si? XXII 
Otwarte mi?dzynarodowe Mistrzostwa 
PZRS w radioorientacji sportowej, jako 
ostatnia eliminacja do Mistrzostw Swiata 
IARU zorganizowana przez UKS „Lis” 
z Gardei na zlecenie PZRS. Czynnie wl^- 
czyli si? w organizacj? jako wspolorgani- 
zatorzy czlonkowie PZK, Klubu Radio- 
lokacji Sportowej i Klub Sportowy WKS 
„WAWEL” Krakow. Glownym organi- 
zatorem tych mistrzostw byl Zbyszek 
SP2JNK, koordynator naszego obozu. 

Organizowanie tak znacz^cej imprezy 
sportowej podczas Obozu PZK w spor- 
tach obronnych bylo powodem zwi?k- 
szenia zainteresowania tym sportem 
wsrod jego uczestnikow. W mistrzo- 
stwach wzi?lo udzial 72 zawodnikow z 4 
krajow, sposrod uczestnikow obozu pi?- 
ciu startowalo w odpowiednich grupach 
klasyfikacyjnych. Rowniez i ta impreza 
sportowa byla przedmiotem nagran dla 
celow RBI za sprawq Jurka SP5BLD. 

Niezaleznie od powyzszego podczas 
obozu mialo miejsce pi?c wycieczek oraz 
prowadzone byly bogato zaplanowane 
zaj?cia kulturalno-oswiatowe i sportowe 
prowadzone przez wychowawcow grup 
oraz instruktorow. 


Przez caly czas panowala wspaniala 
atmosfera charakterystyczna dla dobrze 
zorganizowanych dzieci?cych i mlo- 
dziezowych zgrupowan. Oboz nie bylby 
tak udany i owocny, gdyby nie znako- 
mite warunki oraz wyzywienie, kto- 
re mielismy dzi?ki staraniom Panstwa 
Chowancow, wlascicieli pensjonatu „Bu- 
kowy Gaj” w Poroninie przy ul. Tarzan- 
skiej 55. 

Piotr SP2JMR wiceprezes PZK, Instruktor 
-wolontarrusz. 


I piknik krotkofalarski 
w Barlinku 



Radiostacja R140 przed pensjonatem „Bukowy Gaj” 


W sobot? 21 lipca w pensjonacie „Pod 
Lab?dziem” po raz pierwszy w naszym 
miescie zostal zorganizowany przez bar- 
lineckich krotkofalowcow piknik etero- 
wy, czyli zjazd krotkofalowcow. Zjecha- 
li do nas krotkofalowcy z okolicznych 
miejscowosci, takich jak Nowogrodek 
Pomorski, Mysliborz, D?bno, Gorzow 
Wlkp., Wolsztyn, Szczecin, Stargard 
Szczecinski, Slubice, Piastow, Przyno- 
tecko, Bydgoszcz i innych. Mielismy na- 
wet zaszczyt goscic Romana US5WDX 
z Ukrainy. 

Gospodarze pikniku przygotowali 
program pelen atrakcji: spacer po Barlin- 
ku, zwiedzanie zabytkow i muzeum oraz 
pracowni ceramicznej, odwiedziny bazy 
naszych krotkofalowcow przy Europej- 
skim Centrum Spotkan na Podwalu, rejs 
statkiem po Jeziorze Barlineckim, wyst?- 
py Studia Piosenki i konkursy. 

Spacer po miescie wywolal duze wra- 
zenie wsrod naszych gosci, Barlinek bar- 
dzo im si? podobal, zachwyceni byli tak- 
ze naszym klubem. Po tych wrazeniach 
wszyscy ch?tnie udali si? na pocz?stunek 
przepysznq grochowk^ w pensjonacie. 

Podczas rejsu wszyscy zazdroscili nam 
przepi?knego i czystego jeziora, ciekawie 
zagospodarowanego brzegu (sciezki ro- 
werowe i szlaki turystyczne, pomosty, 
promenady, plaze), miejsc przygoto- 
wanych dla turystow, z czego ch?tnie, 
jak nam powiedzieli, skorzystajq w przy- 
szlosci. Wyst?p artystyczny mlodziezy ze 
Studia Piosenki wzbudzil spory aplauz 
wsrod publicznosci, a jeszcze wi?ksze 
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w spotkaniach byli zadowoleni i to zado- 
wolenie byio sukcesem organizatorow. 
Mozna by rzec: byio, min?lo, koniec, 
kropka. Wydaje mi si? jednak, ze dwa 
wydarzenia, ktore miaiy miejsce podczas 
tegorocznych Spotkan wymagaj^ omo- 
wienia. Tym bardziej, ze wydarzenia te 
miaiy swoj dalszy ciqg. Zaczn? od konca, 
czyli ostatniego punktu Gorzowskich 
Spotkan - loterii fantowej. Prawdopo- 
dobnie nie kazdy wie, ze organizowanie 
loterii fantowych w Polsce (i nie tylko 
w Polsce) obwarowane jest przepisami za- 
wartymi w ustawie o grach hazardowych. 

Nie wchodzqc 
w szczegoly na- 
pisz? jedynie, 
ze organizator 
loterii niespel- 
niaj^cych wy- 
mogow prawa, 
naraza si? na 
sankcje karno- 
-skarbowe. Zor- 
ganizowalismy 
wi?c loteri? 
zgodnie z pra- 
wem. Prawo to 
(od lipca zeszie- 
go roku) zakia- 
da, ze nagrody 
rzeczowe fun- 
duj^ sponsorzy 
(dzi?ki im za 
to), a dochod ze 
sprzedazy losow ma bye przeznaczony 
na cele spolecznie uzyteczne. Celem na- 
szym, ktory umiescilismy w regulaminie 
loterii, byi zakup ksi^zek o tematyce 
krotkofalarskiej i przekazanie ich biblio- 
tekom gorzowskich szkol ponadpodsta- 
wowych. Udaio si?. Dwanascie ksi^zek 
Ryszarda SP4BBU „Wywoianie ogolne” 
pow?drowaio do osmiu liceow i techni- 
kow oraz dwie do centralnej biblioteki 
Panstwowej Wyzszej Szkoiy Zawodowej 
w Gorzowie Wlkp. 

Drugim wydarzeniem, ktore warto 
skomentowac, byia jedna z prelekcji. 
W sumie byio ich trzy W pierwszej wy- 
st^pii Michael DL7UGN, opowiadaj^c 
o dziaialnosci i organizaeji pracy DARC, 
w drugiej Michal Poltorak, dyrektor 
delegatury UKE w Zielonej Gorze, a w 
trzeciej Czeslaw SP3HLM, opowiadaj^c 
o wyprawie PJ7PT. 

Tematem drugiej prelekcji byio omo- 
wienie procesu cyfryzacji w Polsce ze 
szczegolnym uwzgl?dnieniem wojewodz- 
twa lubuskiego. Dlaczego temat ten uwa- 
zam za istotny? Pozornie nie dotyezy on 
krotkofalarstwa, bye moze, ale cyfryza- 
eja, o ktorej mowiono, dotyezy telewizji. 
Telewizja na stale wrosla w codzienne 
zycie kazdego czlowieka, krotkofalowca 
takze. 

Telewizja jako tresc, telewizja jako 
sztuka, telewizja jako technologia. To 
wielkie, wszechobecne medium juz 


emocje wywolaly konkursy przygo to wa- 
ne dla goszcz^cych u nas krotkofalow- 
cow: zawody QLF, czyli nadawanie na 
kluezu telegraficznym lewq nog^ i test 
z wiedzy o Barlinku. Zwyci?zcy zostali 
nagrodzeni dyplomami i nagrodami rze- 
czowymi. 

Na zakonezenie pikniku odbylo si? 
losowanie sposrod wszystkich uezest- 
nikow imprezy, w ktorym nagrody byla 
profesjonalna krotkofalowka. Szcz?sli- 
wym zwyci?zc^ zostal Konrad SQ3MU 
z Gorzowa Wlkp. 

Maciej tentek 


Uczestnicy pikniku kr6tkofalarskiego 
w Barlinku 

Gorzowskie Spotkanie 
Krotkofalowcow 

Min?lo juz troch? czasu od krotko- 
falarskiej imprezy w Gorzowie Wielko- 
polskim. Opadly gor^ce emocje, powoli 
przestaje si? o tym dyskutowac, choc nie- 
ktore pomysly znalaziy swoj^ kontynu- 
acj?. Przypomnijmy, 12 maja 2012 roku 
na terenie zadaszonego boiska odbyla 
si? druga edycja Gorzowskich Spotkan 
Krotkofalowcow. W sumie przewin?lo 
si? okolo 130 osob, wsrod ktory ch byio 
77 licencjonowanych krotkofalowcow. 
Organizatorem spotkan byl Klub Krot- 
kofalowcow „Klon” SP3YPR, a w tym 
roku takze Centrum S porto wo-Rehabili- 
tacyjne „Slowianka”. 

Patronat medialny obj?la Telewizja 
Polska Oddzial w Gorzowie Wlkp. Spo- 
tkania to otwarta, jednodniowa forma 
pikniku pol^czonego z bazarem rozno- 
sci. Prezentowane byly rozne techniki 
i technologie l^cznosci radiowej. Byly 
prelekcje, byla gielda oraz stoiska ofe- 
ruj^ce asortyment tematyeznie zwi^zany 
z elektronik^ i radioamatorstwem, w tym 
anteny i amatorski sprz?t r?czny. Byio 
stoisko wydawnictwa AVT, woz sateli- 
tarny TVP, pracowala okolicznosciowa 
radiostaeja SNIOSLO. Ci, co brali udzial 


dawno przestalo bye dobrem luksuso- 
wym. Przez ostatnie kilka lat rozwoj 
technologiczny post?powal niezwykle 
szybko. Zmienily si? odbiorniki tele- 
wizyjne, zmienily si? technologie re- 
jestraeji, zmieniaj^ si? sposoby dystry- 
bueji. Dzisiaj stajemy przed kolejnq, 
rewolucyjnq zmian^ jednej z technologii 
przekazu, zmian^ w naziemnym rozpo- 
wszechnianiu program ow telewizyjnych. 
Rewolucja? Po co? Najprosciej mozna by 
rzec: b?dzie taniej, wi?cej, lepiej. Jednak 
u podstaw tej rewolueji lezy potrzeba 
bardziej racjonalnego zagospodarowania 
cz?stotliwosci wykorzystywanych do- 
tychczas do analogowego, rozsiewczego 
nadawania telewizji. Szacunki finansowe 
zysku wynikaj^cego ze zmiany sposobu 
wykorzystania tych cz?stotliwosci podaje 
si? na poziomie setek miliardow euro 
w skali Unii Europejskiej. Czy krotko- 
falowcy powinni cos o tym wiedziec? 
Uwazam, ze tak i nie; chodzi tu wcale 
o kolejnq walk? o zagospodarowanie cz?- 
stotliwosci lub walk? z zakloceniami czy 
przepisami. Chodzi o wl^czenie si? w ak- 
cj? wdrazania tej przemiany, obywatelsk^ 
akcj? pomocy spoleczenstwu. W koncu 
kto, jak nie krotkofalowcy, znaj^ dogl?b- 
nie temat odbioru radiowego. To my 
powinnismy pomoc sqsiadom, wyjasniac, 
doradzac. W lubuskim juz w listopadzie 
tego roku zostanie wyl^czone nadawanie 
analogowe. Wiele gospodarstw domo- 
wych, szczegolnie poza duzymi aglo- 
meraejami miejskimi, utraci mozliwosc 
ogl^dania telewizji, jesli nie przejdzie na 
odbior cyfrowy. Jezeli my, krotkofalow- 
cy, znowu b?dziemy stall biernie z boku 
tych przemian, charakterem zblizonych 
do naszej dziaialnosci, to kto b?dzie 
traktowal nas powaznie. 

Kochani, mamy w koncu szans? po- 
kazania s^siadom, ze jestesmy potrzebni. 
Prosz?, wl^czajcie si? w proces edukaeji 
o cyfryzacji, jak tylko potraficie i mo- 
zecie. Prosz? mocno i gor^co. Zapew- 
niam, warto, a jak ktos ma ochot? na 
poogl^danie kilku zdj?c z drugiej edycji 
Gorzowskich Spotkan Krotkofalowcow 
zapraszam na stron? www.sp3ypr.pl - za- 
kladka GSK. 

Rafat SP3HTF 

Silent Key 


SP4GSO s.k. 

Andrzej Waligorski SP4GSO. Czesc 
Jego Pami?ci! 

SP5LM s.k. 

Jerzy Baluk SP5LM s.k. Czesc Jego 
pami?ci! 

SP6SNL s.k. 

Zygfryd Littman SP6SNL. Czesc 
Jego pami?ci! 


Nowoczesne oswietlenie LED 

• wodoodporne 
• energooszczqdne 
• wygodne w montazu 
• samoprzylepne 
• elastyczne 




Cechy 


• typ diod LED: SMD3528 

• diody zatopiore w silikonie 

• ochrona IP65 

• ilosc diod LED: 30szt /50cm 

• pobor mocy: 2<4W / 50cm 

• zasilanie 1 2 VDC 

• opakowanie zbiorcze: rolka 5m 

• jednostka hand Iowa 50cm 


• typ diod LED: SMD5050 

» diody zatopione w silikoriie 

• ochrona I P65 

• ilosc diod LED: 30szt/ 5Gcm 

• pobor mocy: 4,8W ! 50cm 

• zasilanie 12 VDC 

• opakowanie zbiorcze: rolka 5m 

• jednostka hand Iowa 50cm 


E Cena Ibruttoza odcinek 50 cm. Sprawdz aktualne ceny na www.sklep.avt.pl 


Zastosowania: 

zabudowy kuchenne l poiki / schody J sufity podwieszane / baseny l witryny sklepowe / 
reklamy / tuning aut 

W ofercie sklepu dost^pne rowniez profile do montazu tasm LED 





Zapraszamy do zapoznania sie z pefng ofertg sklepu AVT w zakresie oswietlenia LED. 
Oprocz tasm LED oferujemy: 

* reflektory zewn^trzne LED • kinkiety i oczka meblowe LED 

• lampy LED dla fotografow • oprawy i zardwki LED 

«» w$ze LED • zasilacze i inne akcesoria 


AVT Korporacja Sp. z o. o. 
03-1 97 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 
tel. (22) 257 84 50 

www.sklep.avt.pl 
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www.president.com.pl 

e-mail: president@president.com. pi 







